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Katalog MSG30-3245/DE
Einflihrung

Mit Durchtrieb fir Einfach- und Mehrfach-
pumpen

Allgemeine Information

Empfohlene Fliissigkeit

Qualitativ hochwertige mineralische Hydraulikflissig-
keit, z. Bsp. HLP Ole nach DIN 51524, Teil 2, empfoh-
lene Brugger-Werte fiir allgemeine Anwendungen
mindestens 30 N/mm?2 und fiir hochbelastete Anlagen
50 N/mmg?, gemessen nach DIN 51 347-2, siehe auch
Dokument HY30-3248/DE Parker "Hydraulik Flissigkeit”

Viskositét

Viskositat unter normalen Bedingungen sollte bei 16 bis
100 mm?/s (cSt) liegen. Maximale Anlaufviskositét ist
1000 mm?/s (cSt).

Reinheit

Die Reinheit der Fliissigkeit sollte in Ubereinstimmung
mit 1ISO 4406:1999 gegeben sein. Wirkungsvolle Filt-
ration sorgt fiir maximale Funktion der Pumpen und
Systemkomponenten.

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

Technische Merkmale

e geraduscharm

¢ kurze Regelzeit

e servicefreundlich

* hohe Maximaldrehzahl

* kompaktes Design

* 100% Drehmomentlbertragung

Auch die Filterelemente sollten ISO-Standard entspre-
chen. Fir maximale Lebensdauer Reinheitsgrad
18/16/13 entsprechend ISO 4406:1999; sonst Rein-
heitsgrad 20/18/15 entsprechend 1SO 4406:1999.

Dichtungen

Bitte die Vertraglichkeit des Dichtungsmaterials mit der
Fluidspezifikation prifen.

Temperaturbereich des Dichtungsmaterials mitmaximaler
System- und Umgebungstemperatur abgleichen.

N — Nitrile (FKM Wellendichtring) -40...+90 °C
V — FKM (FKM Wellendichtring) -25...+115°C
W — Nitrile (PTFE Wellendichtring) -30...+90 °C

Bitte beachten: Die hdchste Temperatur, bis zu +25 °C
Uber Zulauftemperatur, kann am Leckél-
anschluss entstehen.

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany



Katalog MSG30-3245/DE

Axialkolbenpumpen

Technische Daten Serie PVplus
PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046
BaugréBe 1 1 1 1 2 2 2
Max. Verdrdngungsvolumen [ecm3U| 16 20 23 28 32 40 46
Férdermenge bei 1.500 U/min [l/min]| 24 30 34,5 42 48 60 69
Nominaldruck pN [bar]| 350 350 350 350 350 350 350
Minimaldruck Hochdruckseite [bar]| 15 15 15 15 15 15 15
Maximaldruck Pmax 20% vom Arbeitszyklus™) [bar]| 420 420 420 420 420 420 420
Max. Gehausedruck, permanent [bar]| 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Max. Gehausedruck, Druckspitzen [bar]| 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Min. Eingangsdruck absolut [bar]| 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Max. Eingangsdruck [bar]| 16 16 16 16 16 16 16
Eingangsleistung bei 1.500 U/min, 350 bar [kW]| 15,5 | 19,5 | 22,56 | 27,5 31 39 45
Hoéchstdrehzahl bei Einlassdruck 1 bar abs. [min-']| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800
Minimaldrehzahl [min']| 50 50 50 50 50 50 50
Massentragheitsmoment [kgm?]|0,0017|0,0017 | 0,0017 |0,0017|0,0043 | 0,0043 | 0,0043
Gewicht [kal| 19 19 19 19 30 30 30
PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360
BaugréBe 3 3 3 4 4 5 6
Max. Verdrangungsvolumen [cm3/U]| 63 80 92 140 180 270 360
Férdermenge bei 1.500 U/min [l/min]| 94,5 120 138 210 270 405 540
Nominaldruck pN [bar]| 350 350 350 350 350 350 350
Minimaldruck Hochdruckseite [bar]| 15 15 15 15 15 15 15
Maximaldruck Pmax 20% vom Arbeitszyklus1) [bar]| 420 420 420 420 420 420 420
Max. Gehausedruck, permanent [bar]| 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Max. Gehausedruck, Druckspitzen [bar]| 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Min. Eingangsdruck absolut [bar]| 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Max. Eingangsdruck [bar]| 16 16 16 16 16 16 16
Eingangsleistung bei 1.500 U/min, 350 bar [kW]| 61,5 78 89,5 136 175 263 350
Hdéchstdrehzahl bei Einlassdruck 1 bar abs. [min-1]| 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750
Minimaldrehzahl [min]| 50 50 50 50 50 50 50
Massentragheitsmoment [kgm?]| 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,030 | 0,030 | 0,098 | 0,103
Gewicht [kgl| 59 59 59 90 90 172 180
1) Einstellbereich des gewéhlten Reglers prifen.
5 Parker Hannifin

Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany




Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen

Bestellschlissel BaugroBe 1 Serie PVplus
I T T T T
Axialkolben- Dreh- Anbau- Durchtrieb | Dichtungen Regler
pumpe, Richtung flansch L siehe nebenstehend ——m8 — ===
verstellbares GroBe .
Verdréngungs- und Ausfih- Gewinde Kupplung
volumen,  verdringungs- rung
volumen
Code | Verdr.-volumen | BaugroBe Code | Dichtungen | Wellendichtring
016 16 cm3/U 1 N NBR FKM
020 20 cm3U 1 \% FKM FKM
023 23 cm3/U 1 w NBR PTFE
028 28 cm3/U 1
Code | Kupplung fiir Durchtrieb Als Einzelteil 7
: = 1 Einzelpumpe, keine Kupplung
Code | Drehrichtung H | mit Kupplung 25 x 1,5 x 15, DIN 5480 | MK-PVBG1KO1
R rechtsdrehend Y | mit Kupplung SAE A 9T-16/32 DP MK-PVBG1K11
L linksdrehend A | mit Kupplung SAE - 11T-16/32 DP MK-PVBG1K12
1) auf die Welle gesehen B | mit Kupplung SAE B 13T-16/32 DP MK-PVBG1K13
C mit Kupplung SAE B-B 15T-16/32 DP | MK-PVBG1K14
Code Ausfiihrung
1 Standard
2 Elektronischer Wegaufnehmer 2)
9 Sondereinstellung %) Code | Durchtriebsvariante
2) nicht fir Leistungsregler ohne Durchtriebsadapter
3) mit Sondernummer Kxxxx T Einzelpumpe fiir Durchtrieb vorbereitet
- . - —
Code Anbauflansch Welle A ggsxrcghtgzt;s:dapter ':Ad; i'\r};e;:i
K  |metr. 1SO|4-Lochflansch @100 mm | zylindrisch, Passfeder = SAE B’ z 10’1 6 mm MK-PVBG1BXX
L | 3019/2 |4-Lochflansch @100 mm | Vielkeilprofil, DIN 5480 o Coh 580 mm VG HXX
D | SAE |4-Lochflansch SAEB  |zylindrisch, Passfeder metrisch, ©0 S5 mm - XX
ISO J metrisch, @ 100 mm MK-PVBG1Jxx
E

3019/1 |4-Lochflansch SAE B-B |Vielkeilprofil, SAE Siehe Abmessung fir Details

7)  fir separate Bestellung als Einzelteil
siehe Seite 61.

Code | Anschluss? | Gewinde®

1 BSPP metrisch
3 UNF UNC
8% 1SO 6149 metrisch

4 Leckdl-, Manometer- und Spiilanschluss
5) alle Anschraub- und Befestigungsgewinde
6) nur fir Anbauflansch, Code K und L

Standard Pumpe ist nicht lackiert. Schwarz lackierte Pumpe und ATEX (exkludiert elektronisches Zubehér) Zertifikat
(Zone 2) sind als Sonderoption erhéltlich. Fir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Parker Hannifin.

6 Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany



Katalog MSG30-3245/DE
Bestellschllissel BaugroBe 1 Serie PVplus

Axialkolbenpumpen

Code

Reglerausfithrung

ohne Regler

mit Verschlussplatte, keine Reglerfunktion (Konstantpumpe)

Standard- Druckregler

Druckregler mit Fernsteuer-Anschluss

Druck-Foérderstrom-Regler (Load-Sensing)

Y EY =)
=MD (oo

Zwei- Ventil- LS-Regler

Regler Variation

Standardausfiihrung mit integriertem Druck-Pilotventil

Lochbild NG6 auf Regleroberseite

Druckfernsteueranschluss interne Versorgung, NG6-Lochbild 2

Druckfernsteueranschluss externe Versorgung 2

mit Drucklosschaltung, 24VDC Magnet V)

Prop.-Pilotventil Typ PVACRE...K35 aufgebaut

N|X|IS|w|(d| =0

ohne integriertes Druck-Pilotventil, NG6-Lochbild,
zum Aufbau von Zubehér Code PVAC*

1) nicht fir MT & *Z
2) nur far MT

log)

ohne integriertes Druck-Pilotventil, ohne NG6-Lochbild 3)

3) nicht fir MT & MM

MT1 mit aufgebautem Pilotventil PVAC1P 2)

Leistungs- bzw. Momentenregelung

Code

Nennleist. [kW] Nenn-Dreh-
bei 1500 min™ moment

3 kW 20 Nm

4 kW 25 Nm

5,5 kW 35 Nm

7,5 KW 50 Nm

11 kW 71 Nm

15 kW 97 Nm

X T OMOO W

18,5 kW 120 Nm

Funktion

Leistungsregelung mit Druckregler 4

(@)

Leistungsregelung mit Einkolben- Load Sense- Regler

Leistungsregelung mit Zwei-Ventil-LS-Regler

Reglerausfiihrung

Standardausfiihrung mit integriertem Druck-Pilotventil )

Lochbild NG6 auf Regleroberseite

mit Drucklosschaltung, 24VDC Magnet V)

Prop.-Pilotventil Typ PVACRE...K35 aufgebaut

NIX|IS|=|O

ohne integriertes Druck-Pilotventil, NG6-Lochbild,
zum Aufbau von Zubehér Code PVAC* 4

o]

ohne integriertes Druck-Pilotventil, ohne NG6-Lochbild 1) 4

Code

Reglerausfithrung

Elektrohydraulische Regelung %

Vv

geschlossener Regelkreis, keine Druckabschneidung

Proportionalhubvolumenregelung mit Maximaldruckregelung

rung

R

vorgesteuerter Druckregler, NG6 Lochbild

K

vorgesteuerter Druckregler (wie UDR), mit
Proportionalpilotventil PVACRE...K35 aufgebaut

M

vorgesteuerter Druckregler mit Proportionalventil (wie UDK),
mit Drucksensor fir elektronische Druck- und Leistungsre-
gelung

4) Reglerausfiihrung Z & B ohne
Maximaldruckeinstellung

5) weiterfuhrende Informationen
siehe HY30-3254

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany



Katalog MSG30-3245/DE
Bestellschlissel BaugroBe 2

Axialkolbenpumpen

Serie PVplus

PV Ri1K

T

1

N

| T T ] T
Axialkolben- Dreh- Anbau- | Durchtrieb | Dichtungen — Regler
pumpe, Richtung flansch L siehe nebenstehend
V‘;?'trisrtéier:lgb:r:zss- ngge Ausfih- Gewinde Kupplung
volumen,  verdrangungs- rung
volumen
Code | Verdr.-volumen | BaugréBe Code | Dichtungen | Wellendichtring
032 32 cm3U 2 N NBR FKM
040 40 cm3/U 2 v FKM FKM
046 46 cm¥/U 2 w NBR PTFE
Code | Drehrichtung " Code | Kupplung fiir Durchtrieb Als Einzelteil
R rechtsdrehend 1 Einzelpumpe, keine Kupplung
L linksdrehend H mit Kupplung 25x1,5x 15, DIN 5480 | MK-PVBG2KO01
1) auf die Welle gesehen J mit Kupplung 32 x 1,5 x 20, DIN 5480 | MK-PVBG2K02
Y mit Kupplung SAE A 9T-16/32 DP MK-PVBG2K11
A mit Kupplung SAE - 11T-16/32 DP MK-PVBG2K12
B mit Kupplung SAE B 13T-16/32 DP MK-PVBG2K13
C mit Kupplung SAE B-B 15T-16/32 DP | MK-PVBG2K14
Code Ausfiihrung D mit Kupplung SAE C 14T-12/24 DP MK-PVBG2K15
1 Standard
2 Elektronischer Wegaufnehmer 2)
9 Sondereinstellung 3
2) nicht fiir Leistungsregler Code | Durchtriebsvariante
% mit Sondernummer Kxxxx ohne Durchtriebsadapter
T Einzelpumpe fir Durchtrieb vorbereitet
gods Anbauflansch —— Welle mit Durchtriebsadapter Als Einzelteil 7)
K |metr. |lso 4-Lochflansch @125 mm zyllndrlsch,. Passfeder A | SAE A, 0 82,55 mm MK-PVBG2Axx
L 3019/2 |4-Lochflansch @125 mm Vu.alke.llprofll, DIN 5480 B SAEB, 0 101,6 mm MK-PVBG2Bxx
D ISéAg 4-Lochflansch SAE C zylindrisch, Passfeder c SAE C. @ 127 mm MK-PVBG2Cxx
E 3019/1 |4-Lochflansch SAE C Vielkeilprofil, SAE H metrisch, @ 80 mm MK-PVBG2Hxx
J metrisch, @ 100 mm MK-PVBG2Jxx
K metrisch, @ 125 mm MK-PVBG2Kxx
Siehe Abmessung fir Details
Code | Anschluss? | Gewinde®) 7) fur separate Bestellung als Einzelteil
1 BSPP | metrisch sieheSeite 61.
3 UNF UNC
86) ISO 6149 metrisch

4) Leckél-, Manometer- und Spiilanschluss
5) alle Anschraub- und Befestigungsgewinde

8) nur fiir Anbauflansch, Code K und L

Standard Pumpe ist nicht lackiert. Schwarz lackierte Pumpe und ATEX (exkludiert elektronisches Zubehér) Zertifikat
(Zone 2) sind als Sonderoption erhéltlich. Fir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Parker Hannifin.

Parker Hannifin

Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany
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Axialkolbenpumpen

Bestellschliissel BaugroBe 2 Serie PVplus

Code

Reglerausfithrung

ohne Regler

mit Verschlussplatte, keine Reglerfunktion (Konstantpumpe)

Standard- Druckregler

Druckregler mit Fernsteuer-Anschluss

Druck-Foérderstrom-Regler (Load-Sensing)

Y E =)
=MD (oo

Zwei- Ventil- LS-Regler

Regler Variation

Standardausfiihrung mit integriertem Druck-Pilotventil !

Lochbild NG6 auf Regleroberseite

Druckfernsteueranschluss interne Versorgung, NG6-Lochbild 2

Druckfernsteueranschluss externe Versorgung 2

mit Drucklosschaltung, 24VDC Magnet 1)

Prop.-Pilotventil Typ PVACRE...K35 aufgebaut

N|IX|IS| w|(d =0

ohne integriertes Druck-Pilotventil, NG6-Lochbild,
zum Aufbau von Zubehér Code PVAC*

log)

ohne integriertes Druck-Pilotventil, ohne NG6-Lochbild 3)

MT1 mit aufgebautem Pilotventil PVAC1P 2)

Leistungs- bzw. Momentenregelung

Code

Nennleist. [kW] Nenn-Dreh-
bei 1500 min-' moment

5,5 kW 35 Nm

7,5 kW 50 Nm

11 kW 71 Nm

15 kW 97 Nm

18,5 kKW 120 Nm

22 kW 142 Nm

»w X T|O MmO

30 kW 195 Nm

Funktion

Leistungsregelung mit Druckregler 4

(@}

Leistungsregelung mit Einkolben- Load Sense- Regler

Leistungsregelung mit Zwei-Ventil-LS-Regler

Reglerausfiihrung

Standardausfiihrung mit integriertem Druck-Pilotventil 1)

Lochbild NG6 auf Regleroberseite

mit Drucklosschaltung, 24VDC Magnet )

Prop.-Pilotventil Typ PVACRE...K35 aufgebaut

N| XIS =0

ohne integriertes Druck-Pilotventil, NG6-Lochbild,
zum Aufbau von Zubehér Code PVAC* 4)

(o]

ohne integriertes Druck-Pilotventil, ohne NG6-Lochbild 1) 4

Code

Reglerausfithrung

Elektrohydraulische Regelung 5

geschlossener Regelkreis, keine Druckabschneidung

Proportionalhubvolumenregelung mit Maximaldruckregelung

vorgesteuerter Druckregler, NG6 Lochbild

vorgesteuerter Druckregler (wie UDR), mit
Proportionalpilotventil PVACRE...K35 aufgebaut

vorgesteuerter Druckregler mit Proportionalventil (wie UDK),
mit Drucksensor fir elektronische Druck- und Leistungsre-
gelung

1) nicht far MT & *Z
2) nur far MT
3) nicht fur MT & MM

4) Reglerausfuhrung Z & B ohne
Maximaldruckeinstellung

5) weiterfihrende Informationen
siehe HY30-3254

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany



Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

T/1|N

Katalog MSG30-3245/DE
Bestellschllissel BaugroBe 3

PV R

K

I T T . T
Axialkolben- Dreh- Anbau- | Durchtrieb | Dichtungen — Regler
pumpe, Richtung flansch L siehe nebenstehend ——m8 —— ===
V‘;?'trisrtéier:lgb:r:zss- ngge Ausfih- Gewinde Kupplung
volumen,  verdrangungs- rung
volumen
Code | Verdr.-volumen | BaugréBe Code | Dichtungen | Wellendichtring
063 63 cm¥/U 3 N NBR FKM
080 80 cm3/U 3 v FKM FKM
092 92 cm3U 3 w NBR PTFE
Code | Kupplung fiir Durchtrieb Als Einzelteil 7
Code | Drehrichtung " 1 Einzelpumpe, keine Kupplung
R rechtsdrehend H mit Kupplung 25 x 1,5 x 15, DIN 5480 | MK-PVBG3KO01
L linksdrehend J mit Kupplung 32 x 1,5 x 20, DIN 5480 | MK-PVBG3K02
1) auf die Welle gesehen K mit Kupplung 40 x 1,5 x 25, DIN 5480 | MK-PVBG3K03
Y mit Kupplung SAE A 9T-16/32 DP MK-PVBG3K11
A mit Kupplung SAE - 11T-16/32 DP MK-PVBG3K12
B mit Kupplung SAE B 13T-16/32 DP MK-PVBG3K13
C mit Kupplung SAE B-B 15T-16/32 DP | MK-PVBG3K14
Code Ausfiihrung D | mit Kupplung SAE C 14T-12/24 DP | MK-PVBG3K15
1 Standard E | mit Kupplung SAE C-C 17T-12/24 DP | MK-PVBG3K16
2 Elektronischer Wegaufnehmer 2 F mit Kupplung SAE D, E 13T-8/16 DP MK-PVBG3K17
9 Sondereinstellung 3
2) nicht fiir Leistungsregler
3) mit Sondernummer Kxxxx
Code Anbauflansch Welle
K  |metr. 1SO|4-Lochflansch @160 mm | zylindrisch, Passfeder - -
L | 3019/2 |4-Lochflansch @160 mm | Vielkeilprofil, DIN 5480 Code | Durchtriebsvariante
D | SAE |4-Lochflansch SAED  |zylindrisch, Passfeder & il DU 266 iy
1SO T Einzelpumpe fiir Durchtrieb vorbereitet
E 3019/1 |4-Lochflansch SAE D Vielkeilprofil, SAE mit Durchtriebsadapter Als Einzelteil 7)
A SAE A, @ 82,55 mm MK-PVBG3Axx
B SAE B, @ 101,6 mm MK-PVBG3Bxx
C SAE C, @ 127 mm MK-PVBG3Cxx
Code | Anschluss? | Gewinde® D | SAED, ©152,4 mm MK-PVBG3Dxx
1 BSPP metrisch H | metrisch, @ 80 mm MK-PVBG3Hxx
3 UNF UNC J | metrisch, @ 100 mm MK-PVBG3Jxx
49 BSPP metr. M14 K | metrisch, @ 125 mm MK-PVBG3Kxx
87 | 1806149 | metrisch L | metrisch, @ 160 mm MK-PVBG3Lxx

Siehe Abmessung fir Details
7) fir separate Bestellung als Einzelteil
siehe Seite 61.

4) Leckél-, Manometer- und Spiilanschluss

5) alle Anschraub- und Befestigungsgewinde

6) nur PV063 - PV092: Druckanschluss 1 1/4"
mit 4 x M14 anstelle 4 x M12

7) nur fir Anbauflansch, Code K und L

Standard Pumpe ist nicht lackiert. Schwarz lackierte Pumpe und ATEX (exkludiert elektronisches Zubehdr) Zertifikat
(Zone 2) sind als Sonderoption erhéltlich. Fir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Parker Hannifin.

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany
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Katalog MSG30-3245/DE
Bestellschliissel BaugroBe 3 Serie PVplus

Axialkolbenpumpen

Code

Reglerausfiihrung

ohne Regler

mit Verschlussplatte, keine Reglerfunktion (Konstantpumpe)

Standard- Druckregler

Druckregler mit Fernsteuer-Anschluss

Druck-Férderstrom-Regler (Load-Sensing)

A EA =)
=MD £ (oo

Zwei- Ventil- LS-Regler

Regler Variation

Standardausfiihrung mit integriertem Druck-Pilotventil

Lochbild NG6 auf Regleroberseite

Druckfernsteueranschluss interne Versorgung, NG6-Lochbild 2

Druckfernsteueranschluss externe Versorgung 2

mit Drucklosschaltung, 24VDC Magnet V)

Prop.-Pilotventil Typ PVACRE...K35 aufgebaut

N|IX|IS|w|(d =0

ohne integriertes Druck-Pilotventil, NG6-Lochbild,
zum Aufbau von Zubehér Code PVAC*

vy}

ohne integriertes Druck-Pilotventil, ohne NG6-Lochbild 3)

MT1 mit aufgebautem Pilotventil PVAC1P 2

Leistungs- bzw. Momentenregelung

Code

Nennleist. [kW] Nenn-Dreh-
bei 1500 min-1 moment

11 kW 71 Nm

15 kW 97 Nm

18,5 kKW 120 Nm

22 kW 142 Nm

30 kW 195 Nm

37 kW 240 Nm

45 kW 290 Nm

ScHonZxITO®

55 kW 355 Nm

Funktion

Leistungsregelung mit Druckregler 4

(@)

Leistungsregelung mit Einkolben- Load Sense- Regler

Leistungsregelung mit Zwei-Ventil-LS-Regler

Reglerausfithrung

Standardausfiihrung mit integriertem Druck-Pilotventil 1)

Lochbild NG6 auf Regleroberseite

mit Drucklosschaltung, 24VDC Magnet ")

Prop.-Pilotventil Typ PVACRE...K35 aufgebaut

N X S=0

ohne integriertes Druck-Pilotventil, NG6-Lochbild,
zum Aufbau von Zubehdr Code PVAC* 4

(oe]

ohne integriertes Druck-Pilotventil, ohne NG6-Lochbild 1 4)

Code

Reglerausfiihrung

Elektrohydraulische Regelung 5

geschlossener Regelkreis, keine Druckabschneidung

Proportionalhubvolumenregelung mit Maximaldruckregelung

vorgesteuerter Druckregler, NG6 Lochbild

vorgesteuerter Druckregler (wie UDR), mit
Proportionalpilotventil PVACRE...K35 aufgebaut

vorgesteuerter Druckregler mit Proportionalventil (wie UDK),
mit Drucksensor fur elektronische Druck- und Leistungsre-
gelung

11

1) nicht fir MT & *Z
2) nur far MT
3) nicht fur MT & MM

4) Reglerausfiihrung Z & B ohne
Maximaldruckeinstellung

5) weiterfihrende Informationen
siehe HY30-3254

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany
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Bestellschllissel BaugroBe 4

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

P

\'}

R

K

T

1

N

| T T T T
Axialkolben- Dreh- Anbau- Durchtrieb | Dichtungen  Regler
pumpe, Richtung flansch L siehe nebenstehend
V‘;?'trisrtéier:lgb:r:zss- ngge Ausfih- Gewinde Kupplung
volumen,  verdrangungs- rung
volumen
Code | Dichtungen | Wellendichtring
N NBR FKM
Code | Verdr.-volumen | BaugréBe v FKM FKM
140 140 cm3/U 4 w NBR PTEE
180 180 cm3/U 4
Code | Drehrichtung ! Code | Kupplung fiir Durchtrieb Als Einzelteil &
R rechtsdrehend 1 Einzelpumpe, keine Kupplung
L inksdrehend H mit Kupplung 25 x 1,5 x 15, DIN 5480 | MK-PVBG4KO01
J mit Kupplung 32 x 1,5 x 20, DIN 5480 | MK-PVBG4K02
") auf die Welle gesehen K | mit Kupplung 40 x 1,5 x 25, DIN 5480 | MK-PVBG4K03
L mit Kupplung 50 x 2 x 24, DIN 5480 MK-PVBG4K04
Y | mit Kupplung SAE A 9T-16/32 DP MK-PVBG4K11
A mit Kupplung SAE - 11T-16/32 DP MK-PVBG4K12
Code Ausfihrung B | mit Kupplung SAE B 13T-16/32 DP | MK-PVBG4K13
1 Standard C mit Kupplung SAE B-B 15T-16/32 DP | MK-PVBG4K14
> Elektronischer Wegaufnehmer 2 D mit Kupplung SAE C 14T-12/24 DP MK-PVBG4K15
9 Sondereinstellung 3 E mit Kupplung SAE C-C 17T-12/24 DP | MK-PVBG4K16
2 nicht fiir Leistungsregler F mit Kupplung SAE D, E 13T-8/16 DP MK-PVBG4K17
3) mit Sondernummer Kxxxx G mit Kupplung SAE F 15T-8/16 DP MK-PVBG4K18
Code Anbauflansch Welle
K  |metr. 1SO|4-Lochflansch @160 mm | zylindrisch, Passfeder
L 3019/2 | 4-Lochflansch @160 mm| Vielkeilprofil, DIN 5480
D 4-Lochflansch SAE D zylindrisch, Passfeder, Code | Durchtriebsvariante
SAE - .SAE. F ohne Durchtriebsadapter
E ISO  |4-Lochflansch SAE D V'e'ke"g/fé"bSAE F T | Einzelpumpe fiir Durchtrieb vorbereitet
F | 39" (4 Lochfiansch SAE D zylindrisch, Passfeder mit Durchtriebsadapter (s il
G 4-Lochflansch SAE D Vielkeilprofil, SAE D A_| SAE A, @ 82,55 mm MK-PVBGA4AXx
B SAE B, @ 101.6 mm MK-PVBG4Bxx
C SAE C, @ 127 mm MK-PVBG4Cxx
Code | Anschluss® | Gewinde® D |SAED,@152,4mm MK-PVBG4Dxx
1 BSPP metrisch H metrisch, @ 80 mm MK-PVBG4Hxx
3 UNF UNC J metrisch @ 100 mm MK-PVBG4Jxx
49 BSPP metr. M14 K metrisch, @ 125 mm MK-PVBG4Kxx
87 1ISO 6149 metrisch L metrisch, @ 160 mm MK-PVBG4Lxx

4) Leckdl-, Manometer- und Spiilanschluss

5) alle Anschraub- und Befestigungsgewinde
6) Druckflansch 1 1/4" mit 4xM14 statt 4xM12
7) nur fur Anbauflansch, Code K und L

Siehe Abmessung fir Details

8) fiir separate Bestellung als Einzelteil

siehe Seite 61.

Standard Pumpe ist nicht lackiert. Schwarz lackierte Pumpe und ATEX (exkludiert elektronisches Zubehér) Zertifikat
(Zone 2) sind als Sonderoption erhéltlich. Fir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Parker Hannifin.

12

Parker Hannifin

Pump & Motor Division Europe

Chemnitz, Germany



Katalog MSG30-3245/DE

Axialkolbenpumpen

Bestellschliissel BaugroBe 4 Serie PVplus

Code

Reglerausfithrung

ohne Regler

mit Verschlussplatte, keine Reglerfunktion (Konstantpumpe)

Standard- Druckregler

Druckregler mit Fernsteuer-Anschluss

Druck-Foérderstrom-Regler (Load-Sensing)

Y E =)
=MD (oo

Zwei- Ventil- LS-Regler

Regler Variation

Standardausfiihrung mit integriertem Druck-Pilotventil !

Lochbild NG6 auf Regleroberseite

Druckfernsteueranschluss interne Versorgung, NG6-Lochbild 2

Druckfernsteueranschluss externe Versorgung 2

mit Drucklosschaltung, 24VDC Magnet 1)

Prop.-Pilotventil Typ PVACRE...K35 aufgebaut

N|IX|IS| w|(d =0

ohne integriertes Druck-Pilotventil, NG6-Lochbild,
zum Aufbau von Zubehér Code PVAC*

log)

ohne integriertes Druck-Pilotventil, ohne NG6-Lochbild 3)

MT1 mit aufgebautem Pilotventil PVAC1P 2)

Leistungs- bzw. Momentenregelung

Code

Nennleist. [kW] Nenn-Dreh-
bei 1500 min™'! moment

18,5 kW 120 Nm

22 kW 142 Nm

30 kW 195 Nm

37 kW 240 Nm

45 kW 290 Nm

55 kW 355 Nm

75 kW 485 Nm

90 kW 585 Nm

MIN<[SICHon|Z X

110 kW 700 Nm

Funktion

Leistungsregelung mit Druckregler 4

(@)

Leistungsregelung mit Einkolben- Load Sense- Regler

Leistungsregelung mit Zwei-Ventil-LS-Regler

Reglerausfiihrung

Standardausfiihrung mit integriertem Druck-Pilotventil 1)

Lochbild NG6 auf Regleroberseite

mit Drucklosschaltung, 24VDC Magnet V)

Prop.-Pilotventil Typ PVACRE...K35 aufgebaut

NIX|IS|=|0O

ohne integriertes Druck-Pilotventil, NG6-Lochbild,
zum Aufbau von Zubehdr Code PVAC* 4

o]

ohne integriertes Druck-Pilotventil, ohne NG6-Lochbild 1) 4

Code

Reglerausfithrung

Elektrohydraulische Regelung %

geschlossener Regelkreis, keine Druckabschneidung

Proportionalhubvolumenregelung mit Maximaldruckregelung

vorgesteuerter Druckregler, NG6 Lochbild

vorgesteuerter Druckregler (wie UDR), mit
Proportionalpilotventil PVACRE...K35 aufgebaut

vorgesteuerter Druckregler mit Proportionalventil (wie UDK),
mit Drucksensor fiir elektronische Druck- und Leistungsre-
gelung

13

1) nicht fir MT & *Z
2) nur far MT
3) nicht fur MT & MM

4) Reglerausfihrung Z & B ohne
Maximaldruckeinstellung

5) weiterfihrende Informationen
siehe HY30-3254

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany



Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

T/1|N

Katalog MSG30-3245/DE
Bestellschllissel BaugroBe 5

PV R

K

| T T T T
Axialkolben- Dreh- Anbau- Durchtrieb | Dichtungen Regler
pumpe, Richtung flansch L siehe nebenstehend ——m8 —— ===
V‘;?'trisrtéier:lgb:r:zss- ngge Ausfih- Gewinde Kupplung
volumen,  verdringungs- rung
volumen Code | Dichtungen | Wellendichtring
N NBR FKM
\% FKM FKM
Code | Verdr.-volumen | BaugroBe W NBR PTFE
270 270 cm3/U 5
Code | Kupplung fiir Durchtrieb Als Einzelteil ©
1 Einzelpumpe, keine Kupplung
H mit Kupplung 25 x 1.5 x 15, DIN 5480 | MK-PVBG5KO01
Code Drehrichtung 1 J mit Kupplung 32 x 1.5 x 20, DIN 5480 | MK-PVBG5K02
K mit Kupplung 40 x 1.5 x 25, DIN 5480 | MK-PVBG5K03
R rechtsdrehend L | mit Kupplung 50 x 2 x 24, DIN 5480 | MK-PVBG5K04
L linksdrehend M | mit Kupplung 60 x 2 x 28, DIN 5480 | MK-PVBG5K05
") auf die Welle gesehen Y | mit Kupplung SAE A 9T-16/32 DP MK-PVBG5K11
A mit Kupplung SAE - 11T-16/32 DP MK-PVBG5K12
B | mit Kupplung SAE B 13T-16/32 DP MK-PVBG5K13
C mit Kupplung SAE B-B 15T-16/32 DP | MK-PVBG5K14
izl LT D | mit Kupplung SAE C 14T-12/24 DP | MK-PVBG5K15
1 Standard E | mit Kupplung SAE C-C 17T-12/24 DP | MK-PVBG5K16
2 | Elektronischer Wegaufnehmer 2 F | mit Kupplung SAE D, E 13T-8/16 DP | MK-PVBG5K17
9 Sondereinstellung 9 G | mit Kupplung SAE F 15T-8/16 DP MK-PVBG5K18
2) nicht fiir Leistungsregler
3) mit Sondernummer Kxxxx —I
Code | Durchtriebsvariante
Code Anbauflansch Welle ohne Durchtriebsadapter
K  |metr. 1ISO|4-Lochflansch @200 mm | zylindrisch, Passfeder U Ei.nzelpum.pe fur Durchtrieb vorber.eitet :
L | 301922 |4-Lochflansch @200 mm| Vielkeilprofil, DIN 5480 71 DT ST Als Einzelteil ©
D SAE | 4-Lochflansch SAEE | zylindrisch, Passfeder A | SAEA, ©82,55 mm MK-PVBGSAMN
1SO B SAE B, @ 101,6 mm MK-PVBG5BMN
E 3019/1 4-Lochflansch SAE E Vielkeilprofil, SAE C SAE C, @ 127 mm MK-PVBG5CMN
D SAE D, @ 152,4 mm MK-PVBG5DMN
E SAE E, @ 165,1 mm MK-PVBG5EMN
H metrisch, @ 80 mm MK-PVBG5HMN
Code | Anschluss? | Gewinde® J | metrisch, @ 100 mm MK-PVBG5JMN
1 BSPP metrisch K metrisch, @ 125 mm MK-PVBG5KMN
3 UNF UNC L metrisch, @ 160 mm MK-PVBG5LMN
8 ISO 6149 metrisch M metrisch, @ 200 mm MK-PVBG5MMN

Siehe Abmessung flr Details
6 fiir separate Bestellung als Einzelteil
siehe Seite 61.

4) Leckél-, Manometer- und Spiilanschluss
5) alle Anschraub- und Befestigungsgewinde

Standard Pumpe ist nicht lackiert. Schwarz lackierte Pumpe und ATEX (exkludiert elektronisches Zubehér) Zertifikat
(Zone 2) sind als Sonderoption erhéltlich. Fir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Parker Hannifin.

14 Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe

Chemnitz, Germany



Katalog MSG30-3245/DE

Axialkolbenpumpen

Bestellschliissel BaugroBe 5 Serie PVplus

Code

Reglerausfithrung

ohne Regler

mit Verschlussplatte, keine Reglerfunktion (Konstantpumpe)

Standard- Druckregler

Druckregler mit Fernsteuer-Anschluss

Druck-Foérderstrom-Regler (Load-Sensing)

Y E =)
=MD (oo

Zwei- Ventil- LS-Regler

Regler Variation

Standardausfiihrung mit integriertem Druck-Pilotventil !

Lochbild NG6 auf Regleroberseite

Druckfernsteueranschluss interne Versorgung, NG6-Lochbild 2

Druckfernsteueranschluss externe Versorgung 2

mit Drucklosschaltung, 24VDC Magnet 1)

Prop.-Pilotventil Typ PVACRE...K35 aufgebaut

N|IX|IS| w|(d =0

ohne integriertes Druck-Pilotventil, NG6-Lochbild,
zum Aufbau von Zubehér Code PVAC*

log)

ohne integriertes Druck-Pilotventil, ohne NG6-Lochbild 3)

MT1 mit aufgebautem Pilotventil PVAC1P 2)

Leistungs- bzw. Momentenregelung

Code

Nennleist. [kW] Nenn-Dreh-
bei 1500 min-! moment

37 kW 240 Nm

45 kW 290 Nm

55 kW 350 Nm

75 kW 480 Nm

90 kW 580 Nm

110 kW 700 Nm

132 kW 840 Nm

160 kKW 1020 Nm

180 kW 1150 Nm

o|la|ldlw|[MN<|IS|clH

200 kW 1280 Nm

Funktion

Leistungsregelung mit Druckregler 4

(@)

Leistungsregelung mit Einkolben- Load Sense- Regler

Leistungsregelung mit Zwei-Ventil-LS-Regler

Reglerausfiihrung

Standardausfiihrung mit integriertem Druck-Pilotventil 1)

Lochbild NG6 auf Regleroberseite

mit Drucklosschaltung, 24VDC Magnet ")

Prop.-Pilotventil Typ PVACRE...K35 aufgebaut

N| XIS =0

ohne integriertes Druck-Pilotventil, NG6-Lochbild,
zum Aufbau von Zubehér Code PVAC* 4)

(o]

ohne integriertes Druck-Pilotventil, ohne NG6-Lochbild 1) 4)

Code

Reglerausfithrung

Elektrohydraulische Regelung 5

geschlossener Regelkreis, keine Druckabschneidung

Proportionalhubvolumenregelung mit Maximaldruckregelung

vorgesteuerter Druckregler, NG6 Lochbild

vorgesteuerter Druckregler (wie UDR), mit
Proportionalpilotventil PVACRE...K35 aufgebaut

vorgesteuerter Druckregler mit Proportionalventil (wie UDK),
mit Drucksensor fur elektronische Druck- und Leistungsre-
gelung

15

1) nicht fir MT & *Z
2) nur far MT
3) nicht fur MT & MM

4) Reglerausfiihrung Z & B ohne
Maximaldruckeinstellung

5) weiterfiihrende Informationen
siehe HY30-3254

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany



Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

T/1|N

Katalog MSG30-3245/DE
Bestellschllissel BaugroBe 6

PV R

K

| T T T T
Axialkolben- Dreh- Anbau- Durchtrieb | Dichtungen Regler
pumpe, Richtung flansch L siehe nebenstehend ——m8 —— ===
V‘;?'trisrtéier:lgb:r:zss- ngge Ausfih- Gewinde Kupplung
volumen,  verdrangungs- rung
volumen
Code | Dichtungen | Wellendichtring
- N NBR FKM
Code | Verdr.-volumen | BaugroBe v FKM FKM
360 360 cm3/U 6
Code | Kupplung fiir Durchtrieb Als Einzelteil ©
1 Einzelpumpe, keine Kupplung
H mit Kupplung 25 x 1.5 x 15, DIN 5480 | MK-PVBG5KO01
J mit Kupplung 32 x 1.5 x 20, DIN 5480 | MK-PVBG5K02
K mit Kupplung 40 x 1.5 x 25, DIN 5480 | MK-PVBG5K03
Code | Drehrichtung " L | mit Kupplung 50 x 2 x 24, DIN 5480 | MK-PVBG5K04
R rechtsdrehend M mit Kupplung 60 x 2 x 28, DIN 5480 MK-PVBG5K05
L linksdrehend P mit Kupplung 70 x 3 x 22, DIN 5480 MK-PVBG5K06
1) auf die Welle gesehen Y mit Kupplung SAE A 9T-16/32 DP MK-PVBG5K11
A mit Kupplung SAE - 11T-16/32 DP MK-PVBG5K12
B mit Kupplung SAE B 13T-16/32 DP MK-PVBG5K13
Code Ausfiihrung C mit Kupplung SAE B-B 15T-16/32 DP | MK-PVBG5K14
1 Standard D mit Kupplung SAE C 14T-12/24 DP MK-PVBG5K15
5 Elektronischer Wegaufnehmer 2 E mit Kupplung SAE C-C 17T-12/24 DP | MK-PVBG5K16
9 Sondereinstellung F mit Kupplung SAE D, E 13T-8/16 DP | MK-PVBG5K17
2) nicht fir Leist | G mit Kupplung SAE F 15T-8/16 DP MK-PVBG5K18
nicht fur Leistungsregler
3) mit Sondernummer Kxxxx
Code Anbauflansch Welle
K 4-Lochflansch @250 mm | zylindrisch, Passfeder —I
L |metr.1SO|4-Lochflansch @250 mm | Vielkeilprofil, DIN 5480
3019/2 |4-Lochflansch @224 mm |zylindrisch, Passfeder Code | Durchtriebsvariante
4-Lochflansch @224 mm |Splined, DIN 5480 ohne Durchtriebsadapter
D SAE 4-Lochflansch SAE E | zylindrisch, Passfeder T | Einzelpumpe fiir Durchtrieb vorbereitet
ISO — mit Durchtriebsadapter Als Einzelteil ©
3019/1 4-Lochflansch SAE E | Vielkeilprofil, DIN 5480 A SAE A, 0 82,55 mm MK-PVBG5AXX
B SAE B, @ 101,6 mm MK-PVBG5Bxx
C SAE C, @ 127 mm MK-PVBG5Cxx
Code | Anschluss® | Gewinde®) D | SAED, @ 1524 mm MK-PVBG5Dxx
1 BSPP metrisch E SAE E, @ 165,1 mm MK-PVBG5Exx
3 UNF UNC H metrisch, @ 80 mm MK-PVBG5Hxx
4) Leckdl-, Manometer- und Spiilanschluss J metrisch, @ 100 mm MK-PVBGSJxx
5 alle Anéchraub- und Befestigungsgewinde K metrisch, @ 125 mm MK-PVBGS5Kxx
L metrisch, @ 160 mm MK-PVBG5Lxx
M metrisch, @ 200 mm MK-PVBG5Mxx

Siehe Abmessung fir Details
6) fir separate Bestellung als Einzelteil
siehe Seite 61.

Standard Pumpe ist nicht lackiert. Schwarz lackierte Pumpe und ATEX (exkludiert elektronisches Zubehér) Zertifikat
(Zone 2) sind als Sonderoption erhéltlich. Fir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Parker Hannifin.

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany
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Katalog MSG30-3245/DE

Axialkolbenpumpen

Bestellschliissel BaugroBe 6 Serie PVplus

Code

Reglerausfithrung

ohne Regler

mit Verschlussplatte, keine Reglerfunktion (Konstantpumpe)

Standard- Druckregler

Druckregler mit Fernsteuer-Anschluss

Druck-Foérderstrom-Regler (Load-Sensing)

Y E =)
=MD (oo

Zwei- Ventil- LS-Regler

Regler Variation

Standardausfiihrung mit integriertem Druck-Pilotventil !

Lochbild NG6 auf Regleroberseite

Druckfernsteueranschluss interne Versorgung, NG6-Lochbild 2

Druckfernsteueranschluss externe Versorgung 2

mit Drucklosschaltung, 24VDC Magnet 1)

Prop.-Pilotventil Typ PVACRE...K35 aufgebaut

N|IX|IS| w|(d =0

ohne integriertes Druck-Pilotventil, NG6-Lochbild,
zum Aufbau von Zubehér Code PVAC*

log)

ohne integriertes Druck-Pilotventil, ohne NG6-Lochbild 3)

MT1 mit aufgebautem Pilotventil PVAC1P 2)

Leistungs- bzw. Momentenregelung

Code

Nennleist. [kW] Nenn-Dreh-
bei 1500 min-1 moment

45 kW 290 Nm

55 kW 350 Nm

75 kW 480 Nm

90 kW 580 Nm

110 kKW 700 Nm

132 kW 840 Nm

160 kKW 1020 Nm

180 kW 1150 Nm

oo~ lw | MINI<K|S|C

200 kW 1280 Nm

Funktion

Leistungsregelung mit Druckregler 4

(@)

Leistungsregelung mit Einkolben- Load Sense- Regler

Leistungsregelung mit Zwei-Ventil-LS-Regler

Reglerausfiihrung

Standardausfiihrung mit integriertem Druck-Pilotventil 1)

Lochbild NG6 auf Regleroberseite

mit Drucklosschaltung, 24VDC Magnet 1)

Prop.-Pilotventil Typ PVACRE...K35 aufgebaut

NIX|IS|=|0O

ohne integriertes Druck-Pilotventil, NG6-Lochbild,
zum Aufbau von Zubehér Code PVAC* 4)

o]

ohne integriertes Druck-Pilotventil, ohne NG6-Lochbild 1) 4

Code

Reglerausfithrung

Elektrohydraulische Regelung %

geschlossener Regelkreis, keine Druckabschneidung

Proportionalhubvolumenregelung mit Maximaldruckregelung

vorgesteuerter Druckregler, NG6 Lochbild

vorgesteuerter Druckregler (wie UDR), mit
Proportionalpilotventil PVACRE...K35 aufgebaut

vorgesteuerter Druckregler mit Proportionalventil (wie UDK),
mit Drucksensor fur elektronische Druck- und Leistungsre-
gelung

17

1) nicht fir MT & *Z
2) nur far MT
3) nicht fur MT & MM

4) Reglerausfiihrung Z & B ohne
Maximaldruckeinstellung

5) weiterfihrende Informationen
siehe HY30-3254

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany



Katalog MSG30-3245/DE
Druckregler

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

Standarddruckregler, Code MMC

Der Standarddruckregler passt das Hubvolumen der Pumpe dem aktuellen
Verbrauch an, sodass ein vorgegebener Systemdruck konstant gehalten wird.

Schaltbild
r- |
. ] .
| > \*—T -1 |
|E_TT Vﬁx =
! Bv Bo !
| X |
N\
|_MP1_TEL—-—-%)—-—-—i>—-—-—:)—-| Q . —
. ' i
\ | |
| | o
: ; b
| Eﬁj | L
\ T ! || :
| | L
o o !
S T P

Die Ansprechzeiten der Pumpe wurden in dem unten

Dynamische Kennlinie des Volumenstromreglers *
dargestellten Hydraulikkreis durch Messung der

Schwenkbewegung der Pumpe ermittelt. < 100
c
[0]
§ s
ein/aus Ventil 9
s
S5 50
) / \
25 \
0
t e t—]

t aufschwenken [ms]

t abschwenken [ms]

gegen gegen Nullhub Nullhub
50 bar 350 bar 50 bar 350 bar
PV360 520 180 120 82

Druckbereich 15 bis 420 bar
Werkseinstellung Maximaldruck 50 bar
Differenzdruckeinstellung AP 10 bis 40 bar
Werkseinstellung Differenzdruck AP | 15 bar
Steuerdlverbrauch max 8,0 I/min
Steuerolverbrauch Pilotventil ca. 1,5 /min

18

aufschwenken

abschwenken
Ansprechzeit

* Kurvenverhéltnisse vergréBert dargestellt

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany



Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Druckregler Serie PVplus

Standard Druckregler mit NG 6 Lochbild,
Code MM1

Mit dem Code *MM1 hat der Standarddruckregler ein
NG 6 Lochbild DIN 24 340 (CETOP 03 entspr. RP35H,
NFPA DO03) auf der Oberseite.

Dieses Interface ermdglicht den direkten Aufbau von
Zubehdrteilen, wie Druckstufenschaltungen, ohne
Notwendigkeit externer Verrohrung.

Standarddruckregler mit elektrischer Entlastung,

Code MMW
Mit Code *MMW ist ein Magnetwegeventil (D1VWO02KNJW) r

auf der Oberseite des Reglers aufgebaut. I

|
Ist das Magnet nicht bestromt, regelt die Pumpe auf den |
typischen Stand-by Druck von 15 bar. Mei P

] Fe—az o= e
T 1 s
— 1 & g T

am integrierten Pilotventil eingestellten Druck geregelt.

Wenn das Magnet bestromt ist, wird die Pumpe auf den F’T_
|
|
|

Standarddruckregler mit proportional Pilotventil,
Code MMK

Mit Code *MMK ist ein proportional Pilotventil vom Typ r- E ''''''' =g =
PVACRE...K35 (siehe Seite 43) auf der Oberseite des | rm— ﬁ%ﬁ | é—‘ '
Reglers aufgebaut. == | — lp | | '
' Bv B | . |
| ¥ !
Diese Variante erlaubt eine variable Einstellung des M P _Tjj_J_|
Regeldruckes durch ein elektrisches Eingangssignal . i *

zwischen 20 und 350 bar. |

Standarddruckregler ohne integriertes Druck-Pilotventil

Code MMZ

Dieser Regler verfugt nicht Gber das integrierte Pilot-
ventil. Er besitzt ein NG6 DIN 24340 Lochbild auf der
Oberseite zum Aufbau weiterer Druckstufen und Regel-
funktionen.

Far Nenndruck >350 bar bitte entsprechendes Regler-
zubehér auswahlen (siehe Seite 40)

—Parker i

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany



Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Fernverstellbarer Druckregler Serie PVplus

Fernverstellbare Druckregler, Code MRC

Der fernverstellbare Druckregler passt das Hubvolumen der Pumpe dem aktuellen Verbrauch an, sodass ein am
Fernsteueranschluss vorgegebener Systemdruck konstant gehalten wird.

Schaltbild
Pr

- T - ¢ — -
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T H A

| L — — % i | |
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I 4 I
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' | |
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| | | .
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Die Ansprechzeiten der Pumpe wurden in dem unten Dynamische Kennlinie des Volumenstromreglers *

dargestellten Hydraulikkreis durch Messung der
Schwenkbewegung der Pumpe ermittelt.

100

ein/aus Ventil

. \
Jd ] \
0 \

t

Foérdervolumen [%]
~
6]

B——

aufschwenken abschwenken
Ansprechzeit
t aufschwenken [ms] t abschwenken [ms] * Kurvenverhaltnisse vergroBert dargestellt
gegen gegen Nullhub Nullhub
50 bar 350 bar 50 bar 350 bar
PV360 520 180 120 82
Druckbereich 15 bis 420 bar
Werkseinstellung Maximaldruck 50 bar
Differenzdruckeinstellung AP 10 bis 40 bar
Werkseinstellung Differenzdruck AP 15 bar
Steuerdlverbrauch max 8,0 I/min
Steuerolverbrauch Pilotventil ca. 1,5 I/min
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Fernverstellbarer Druckregler Serie PVplus

Fernverstellbarer Druckregler mit NG 6 Lochbild,

Code MR1 R - LI -
Mit dem Code *MR1 hat der Fernverstellbarer Druck- - _i_l

regler ein NG 6 Lochbild DIN 24 340 (CETOP 03 NI i !
entspr. RP35H, NFPA D03) auf der Oberseite. = BD__“J’P

Dieses Interface ermdglicht den direkten Aufbau von
Zubehdrteilen, wie Druckstufenschaltungen, ohne
Notwendigkeit externer Verrohrung.

Code MRW

Mit Code *MRW ist ein Magnetwegeventil
(D1VWO02KNJW) auf der Oberseite aufgebaut.
Magnetspannungversorgung ist 24 V DC, Nennstrom
ist 1.25 A.

Ist der Magnet nicht bestromt, regelt die Pumpe auf
den typischen Stand-by Druck von 15 bar.

Wenn der Magnet bestromt ist, wird die Pumpe auf den
am integrierten Pilotventil eingestellten Druck geregelt.

Fernverstellbarer Druckregler mit proportional Pilot-Ventil,

Code MRK oot T T N E

 Code *MRK st e onal-Piotvent Je e SR

Mit Code *MRK ist ein Proportional-Pilotventil vom Typ oo |

PVACRE...K35 (siehe Seite 43) auf der Oberseite des I__%__X_J;; | I !
Bv

Reglers aufgebaut.

Diese Variante erlaubt eine variable Einstellung des
Regeldruckes durch ein elektrisches Eingangssignal
zwischen 20 und 350 bar.

Fernverstellbarer Druckregler ohne integriertes Druck-Pilotventil

Code MRZ Code MRB

Dieser Regler verfiigt nicht Giber das integrierte Pilot- Dieser Regler verfugt nicht Gber das integrierte Pilot-
ventil. Er besitzt ein NG6 DIN 24340 Lochbild auf der ventil.

Oberseite zum aufbau weiterer Druckstufen und Regel-

funktionen.
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Forderstrom-Regler Serie PVplus

Load- Sensing- Regler, Code MFC
Beim Load Sense- Regler erfolgt die Steuerdruckversorgung von einem Load Sense- Anschluss

aus dem Hydrauliksystem. Damit wird die Férdermenge der Pumpe dem Systembedarf angepasst.
Das integrierte Pilotventil erméglicht eine Maximaldruckeinstellung.

Schaltbild

)

Die Ansprechzeiten der Pumpe wurden in dem unten Dynamische Kennlinie des Volumenstromreglers *
dargestellten Hydraulikkreis durch Messung der

. — 100
Schwenkbewegung der Pumpe ermittelt. &
g

§ s
ij g

Lastventil o / \
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5 50
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|
| 0 N

t

B——

aufschwenken abschwenken
Ansprechzeit
t aufschwenken [ms] t abschwenken [ms] * Kurvenverhaltnisse vergroBert dargestellt
gegen gegen Nullhub Nullhub
50 bar 350 bar 50 bar 350 bar
PV360 500 690 830 50
Druckbereich 15 bis 420 bar
Werkseinstellung Maximaldruck 50 bar
Differenzdruckeinstellung AP 10 bis 40 bar
Werkseinstellung Differenzdruck AP 10 bar
Steuerdlverbrauch max 8,0 I/min
Steuerolverbrauch Pilotventil ca. 1,5 /min
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Forderstrom-Regler Serie PVplus

Load- Sensing- Regler mit NG6 Lochbild, @ [
Code MF1 Y- )
Der Load- Sensing Regler code *MF1 besitzt auf der |
Oberseite ein Ventil- Lochbild NG6, DIN 24340 (CETOP R |

03 nach RP35H, NFPA D03). i T L— —ip

v
Mp1 P! o ~ T
Dieses Interface ermdglicht den direkten Aufbau von e i i i e —1
Zubehbrteilen, wie Druckstufenschaltungen, ohne | |

Notwendigkeit externer Verrohrung. : %@Eﬁ |
! |
| .
oy B

Load-Sensing Regler mit elektrischer Entlastung,

Code MFW Xr - [

. . . . . I e = ————— e — e —
Mit Code *MFW ist ein Magnetventil (D1VWO002KNJW) | r»ﬂm— + - T T [
auf der Oberseite des Reglers aufgebaut. Ist das | L= T 'PM |
Magnet nicht bestromt, regelt die Pumpe auf den typi- | Bo | . - |
schen Stand-by Druck von 15 bar. Mo | | 1> { _ | i

|- —<>—l—»—-1>—-—-—A>—»—-—T>—I -------
Wenn der Magnet bestromt ist, wird die Pumpe auf den i !
am integrierten Pilotventil eingestellten Druck geregelt | C;ﬁ !
oder entsprechend dem Einstelldruck des Hauptstrom- i !
drosselventils. . 8 i

S T
Load-Sensing Regler mit Proportional-Pilotventil, | I
Code MFK )(l_ ''''' ——— e e | om
Mit Code *MFK ist ein Proportional-Pilotventil vom Typ | B — ‘*7;—1 ! '
PVACRE...K35 (siehe Seite 43) auf der Oberseite des R L:_j_lp_\'— | !
Reglers aufgebaut. | 4 ] |
Me1 [P IL - N a T i —]

Diese Variante erlaubt eine variable Einstellung des T - ’ |
Regeldruckes durch ein elektrisches Eingangssignal ! i
zwischen 20 und 350 bar. | ol |

| .

B i
S T

Load Sensing Regler ohne integriertes Druck-Pilotventil
Code MFZ Code MFB
Dieser Regler verfugt nicht tber das integrierte Pilot- Dieser Regler verfiigt nicht Gber das integrierte Pilot-

ventil. Er besitzt ein NG6 DIN 24340 Lochbild auf der ventil.
Oberseite zum aufbau weiterer Druckstufen und Regel-
funktionen.
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Katalog MSG30-3245/DE
Forderstrom-Regler

2-Ventil-Load-Sensing Regler Code MTP

Beim Load Sense- Regler erfolgt die Steuerdruckversorgung von einem Load Sense- Anschluss

aus dem Hydrauliksystem. Damit wird die Férdermenge der Pumpe dem Systembedarf angepasst.

Mit dem Zweikolben- Load Sense- Regler wird die Uberlagerung von zwei Kontrollfunktionen vermieden,
indem flr Druck- und Volumenregelung jeweils separate Reglerkolben genutzt werden.

Schaltbild

- - — —

5 (GO S

Die Ansprechzeiten der Pumpe wurden in dem unten
dargestellten Hydraulikkreis durch Messung der
Schwenkbewegung der Pumpe ermittelt.

Lastventil

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

Dynamische Kennlinie des Volumenstromreglers *

\
\
0 \

t
aufschwenken

-
o
o

Foérdervolumen [%]
a1 ~
o 6]

\

]
abschwenken
Ansprechzeit

t aufschwenken [ms]

t abschwenken [ms]

* Kurvenverhéltnisse vergréBert dargestellt

gegen gegen Nullhub Nullhub
50 bar 350 bar 50 bar 350 bar
PV360 920 670 1000 170

Druckbereich

15 bis 420 bar

Werkseinstellung Maximaldruck 50 bar
Differenzdruckeinstellung AP 10 bis 40 bar
Werkseinstellung Differenzdruck AP, 10 bar

Load Sensing

Werkseinstellung Differenzdruck AP, 15 bar

Druckregler

Steuerdlverbrauch

max 8,0 I/min

Steuerolverbrauch Pilotventil

ca. 1,5 l/min
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Katalog MSG30-3245/DE
Forderstrom-Regler

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

2-Ventil-Load-Sensing Regler mit NG6 Lochbild, ohne integriertes Druck-Pilotventil

Code MT1 & MTZ

Der Load- Sensing Regler besitzt auf der Oberseite
ein Ventil- Lochbild NG6, DIN 24340 (CETOP 03 nach
RP35H, NFPA DO03).

Das Lochbild erlaubt den Aufbau von Reglerzubehér
wie z. Bsp. komplette Druckstufenschaltungen, ohne
dass dafir weitere externe Verrohrungen und Ventil-
montagen notwendig sind.

[N ——

2-Ventil-Load-Sensing Regler mit Proportional-Pilotventil,

Code MTK

Mit Code *MTK ist ein Proportional-Pilotventil vom Typ
PVACRE...K35 (siehe Seite 43) auf der Oberseite des
Reglers aufgebaut.

Diese Besonderheit erlaubt eine variable Einstellung
des Regeldruckes durch ein elektrisches Eingangssi-
gnal zwischen 20 und 350 bar.

|

[R

2-Ventil-Load-Sensing Regler ohne integriertes Druck-Pilotventil

Code MT2

Dieser Regler besitzt ein NG6 DIN 24340 Lochbild auf
der Oberseite und einen Druckfernsteueranschluss mit
interner Versorgung.

2-Ventil-Load-Sensing Regler ohne integriertes Druck-Pilotventil

Code MT3
Dieser Regler besitzt einen Druckfernsteueranschluss
zur externen Versorgung.
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Katalog MSG30-3245/DE
Leistungsregler

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

Leistungsregelung mit Maximaldruckeinstellung

Code *LC

Die Leistungsregelung Typ *L* bietet den Vorteil, gleichzeitig mit der Druckregelung auch die
Leistungsaufnahme der Pumpe zu regeln. Sie wird eingesetzt, wenn die Antriebsleistung begrenzt ist,
oder wenn die Anwendung Arbeitszyklen beinhaltet, die einerseits hohe Férdermengen bei geringem Druck

bzw hohen Druck bei kleinen Férdermengen verlangen.

Schaltbild
rFr |
o[ ]
| NI 2
' |-> TIT [
| L= —x |
' Bv Bo
| — X

Mp1 ;

Die Ansprechzeiten der Pumpe wurden in dem unten
dargestellten Hydraulikkreis durch Messung der
Schwenkbewegung der Pumpe ermittelt.

Lastventil

t aufschwenken [ms]

t abschwenken [ms]

gegen gegen Nullhub Nullhub
50 bar 350 bar 50 bar 350 bar
PV360 90 90 100 100

Druckbereich

15 bis 350 bar

Werkseinstellung Maximaldruck 350 bar
Differenzdruckeinstellung AP 10 bis 40 bar
Werkseinstellung Differenzdruck AP 15 bar
Steuerdlverbrauch max 8,0 I/min
Steuerolverbrauch Pilotventil ca. 1,5 /min

Dynamische Kennlinie des Volumenstromreglers *

\
\
0 \

t
aufschwenken abschwenken
Ansprechzeit

* Kurvenverhéltnisse vergréBert dargestellt

-
o
o

Foérdervolumen [%]
a1 ~
o 6]

\

B——

siehe Leistungskurven Seite 30
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Leistungsregler Serie PVplus

Leistungsregelung mit Maximaldruckeinstellung mit NG6 Lochbild,
Code *L1

Der Leistungsregler code *L1 besitzt auf der Oberseite S S— ,
ein Ventil- Lochbild NG6, DIN 24340 (CETOP 03 nach | Nwas T%ﬂ
RP35H, NFPA D03). L

Das Lochbild erlaubt den Aufbau von Reglerzubehér
wie z. Bsp. komplette Druckstufenschaltungen, ohne
dass dafir weitere externe Verrohrungen und Ventil-
montagen notwendig sind.

Leistungsregelung mit Maximaldruckeinstellung mit elektrischer Entlastung,
Code *LW

Mit Code *LW ist ein Magnetventil (D1VWO02KNJW)
auf der Oberseite des Reglers aufgebaut. Magnetspan-
nungversorgung ist 24 V DC, Nennstrom ist 1.25 A. Ist
das Magnet nicht bestromt, regelt die Pumpe auf den
typischen Stand-by Druck von 15 bar.

Wenn der Magnet bestromt ist, wird die Pumpe auf den
am integrierten Pilotventil eingestellten Druck geregelt

oder entsprechend dem Einstelldruck des Hauptstrom-
drosselventils.

Leistungsregelung mit Maximaldruckeinstellung mit Proportional-Pilotventil,
Code *LK

Mit Code *LK ist ein proportional Pilotventil vom Typ
PVACRE...K35 (siehe Seite 43) auf der Oberseite des
Reglers aufgebaut.

Diese Besonderheit erlaubt eine variable Einstellung
des Regeldruckes durch ein elektrisches Eingangssi-
gnal zwischen 20 und 350 bar.

Leistungsreglung ohne integriertes Druck-Pilotventil

Code *LZ Code *LB

Dieser Regler verfugt nicht lber das integrierte Pilot- Dieser Regler verflgt nicht Uber das integrierte Pilot-
ventil. Er besitzt ein NG6 DIN 24340 Lochbild auf der ventil.
Oberseite zum aufbau weiterer Druckstufen und Regel-
funktionen.
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Katalog MSG30-3245/DE
Leistungsregler

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

Leistungsregelung mit Einkolben- Load Sense- Regler
Code *CC

Die Leistungsregelung Typ *C* bietet den Vorteil, gleichzeitig mit der Load Sense- Regelung auch die
Leistungsaufnahme der Pumpe zu regeln. Sie wird eingesetzt, wenn die Antriebsleistung begrenzt ist,

oder wenn die Anwendung Arbeitszyklen beinhaltet, die einerseits hohe Férdermengen bei geringem Druck
bzw hohen Druck bei kleinen Férdermengen verlangen.

Schaltbild

P

3
i
|
|
[

Die Ansprechzeiten der Pumpe wurden in dem unten
dargestellten Hydraulikkreis durch Messung der
Schwenkbewegung der Pumpe ermittelt. e 100

Lastventil

Dynamische Kennlinie des Volumenstromreglers *

\
\
| 0 \

Férdervolumen [%
a1 ~
o (6]

\

t

B——

aufschwenken abschwenken
Ansprechzeit
t aufschwenken [ms] t abschwenken [ms] * Kurvenverhiltnisse vergroBert dargestellt
gegen gegen Nullhub Nullhub
50 bar 350 bar 50 bar 350 bar
PV360 90 90 100 100

Druckbereich 15 bis 350 bar

siehe Leistungskurven Seite 30

Werkseinstellung Maximaldruck 350 bar
Differenzdruckeinstellung AP 10 bis 40 bar
Werkseinstellung Differenzdruck AP 15 bar
Steuerdlverbrauch max 8,0 I/min
Steuerolverbrauch Pilotventil ca. 1,5 l/min
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Leistungsregler Serie PVplus

Leistungsregelung mit Einkolben- Load Sense- Regler mit NG6 Lochbild,

codect  pt——— " Pr
Der Regler code *C1 besitzt auf der Oberseite ein )( . } ><By -
Ventil- Lochbild NG6, DIN 24340 (CETOP 03 nach ! 1 |
RP35H, NFPA D03). I

Das Lochbild erlaubt den Aufbau von Reglerzubehér Mee AP el T A
wie z. Bsp. komplette Druckstufenschaltungen, ohne - )
dass dafir weitere externe Verrohrungen und Ventil-
montagen notwendig sind.

Leistungsregelung mit Einkolben- Load Sense- Regler mit elektrischer Entlastung,

Code *CW PR Ui |
Mit Code *CW ist ein Magnetventil (D1VWO02KNJW) ( R e L o |
auf der Oberseite des Reglers aufgebaut. Magnetspan- L _T = ,LI Yiialillvak
nungversorgung ist 24 V DC, Nennstrom ist 1.25 A. Ist =3 e | P !
das Magnet nicht bestromt, regelt die Pumpe auf den | X | _| !
typischen Stand-by Druck von 15 bar. -“ipf—i it S e »F— ------- -
- |

Wenn der Magnet bestromt ist, wird die Pumpe auf den | L ﬂ |
am integrierten Pilotventil eingestellten Druck geregelt ! |
oder entsprechend dem Einstelldruck des Hauptstrom- ! _l ]'
drosselventils. -
Leistungsregelung mit Einkolben- Load Sense- Regler mit Proportional-Pilotventil,
Code *CK __[i____—____f%f_ S ,
Mit Code *CK ist ein proportional Pilotventil vom Typ )( | N - | !
PVACRE...K35 (siehe Seite 43) auf der Oberseite des : 1 = L | C | |
Reglers aufgebaut. =3 1*80— s | |

| v i '

. J S T |
Diese Besonderheit erlaubt eine variable Einstellung L0 S R -—:—T% B G
des Regeldruckes durch ein elektrisches Eingangssi- -
gnal zwischen 20 und 350 bar.

Leistungsregelung mit Einkolben- Load Sense- Regler ohne integriertes Druck-Pilotventi

Code *CZ .
Dieser Regler hat kein integriertes Pilotventil aber ein Code "CB
NG6 DIN 24340 Lochbild auf der Oberseite. Dieser Regler hat kein NG6 DIN 24340 Lochbild.
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Leistungskurven Serie PVplus

Typische Leistungskurven
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Leistungskurven Serie PVplus

Typische Leistungskurven

T 300 — T 425 iy
S PV180 S S —
=270 < = AN NN \
£ 240 \\ \ NN g 350 T\ \ \\\\\\\@
S \ \ \ \ 2 S MR- N C\\\O
% 210 \ X7 2 300 MVAWAVAN N \\y\\\7& Z
o 2, N\ o \\\ N NN
S & 14 G £ S O
5 180 N N AN 3 250 \ NN NN
= %, & N = \\ NN &, X
I E— N \ N 4
150 GNEIN N \[\ NI ALDLD
N 200 Yo, X4 N
120 AN AN AN N NN\, X
NN, N N \NAN INZ ) N
90 \‘7\}23 4@\@ < I~ 150 \\ \\ 7 ‘\'f’ﬁ/ N
60 N NI T T~ 100 N 0\\:06/%‘
~N N N T \7§ S
30 N \\\\\: NP 7 hf =
0 —
0 50 100 150 200 250 300 350 0 B
Druck p [bar] 0 50 100 150 200 250 300 350
Druck p [bar]
=550
o LAV N AN
M ERININAANA N
B 400 6\‘900
: WA NN S
S350 D
2 RN RN
300 \ \ 2, U'b%
0
7
250 \ e\\&o{' % Drehzahl ' n=1500 U/min
200 \\)54 o Temperatur : t=50°C
@\\ Y Fluid : HLP, ISO VG46
150 2 S/VW Viskositat v =46 mm?s bei 40 °C
100 "kﬂw Druck : maximal 350 bar, abhangig von Leistungsstufe
\\
50
——
0

0 50 100 150 200 250 300 350
Druck p [bar]

31 Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany



Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Elektrohydraulische Regelung Serie PVplus

Proportional- Verdrangungsvolumenregler
Code FDV

Mit dem Regler *FDV kann das Hubvolumen der Pumpe Uber ein elektrisches Eingangssignal beeinflusst werden.
Das momentane Fordervolumen der Pumpe wird durch einen induktiven Wegaufnehmer LVDT erfasst

und im Elektronikmodul PQDXXA-Z10 mit dem Sollwert verglichen.

Der Sollwert wird als elektrisches Eingangssignal (0 - 10 V alternativ 4-20 mA) von einer Steuereinheit oder einem
Potentiometer vorgegeben.

Die Version FDV beinhaltet keine Druckregelung. Der hydraulische Kreislauf muss durch ein Druckbegrenzungs-
ventil abgesichert werden.

Schaltbild

| = Lieferumfang FDV

Die Ansprechzeiten der Pumpe wurden in dem unten Dynamische Kennlinie des Volumenstromreglers *
dargestellten Hydraulikkreis durch Messung der
Schwenkbewegung der Pumpe ermittelt. e 100

:

Lastventil % S / \

c

5

& 50

L

Jd ] \
0 \

t

et

aufschwenken abschwenken
Ansprechzeit

taufschwenken [ms] t abschwenken [ms] * Kurvenverhdltnisse vergroBert dargestellt

gegen gegen Nullhub Nullhub

50 bar 350 bar 50 bar 350 bar

PV360 255 154 266 183
Einstellbereich Druck * 35 bis 350 bar Erforderlicher Steuerdruck zur Pumpenregelung
Einstellbereich Differenzdruck AP * 10 bis 40 bar FDV 15 bar
Werkseinstellung Differenzdruck AP * | 15 bar UDR 25 bar
Steuerdlverbrauch (Nur FDV) max 0,3 I/min UDK 25 bar
UDM 25 bar

* Daten gultig fur UD* Version
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Elektrohydraulische Regelung Serie PVplus

Proportional- Verdrangungsvolumenregler mit Giberlagerter Druckregelung
Code UDR

Regleroption *UDR enthélt eine elektrohydraulische
Hubvolumenregelung und eine Druckstufe, die an
einem Umlenkblock angeordnet sind.

Der Umlenkblock bietet ein NG6/D03 Lochbild auf der
Oberseite fir den Aufbau eines Pilotventils (nicht im
Lieferumfang UDR).

Code UDK

Regleroption *UDK enthélt eine elektrohydraulische
Hubvolumenregelung, eine Druckstufe und ein elekt-
risches Proportionalventil Typ PVACRE...K35, die an
einem Umlenkblock angeordnet sind. Damit kann eine
elektrohydraulische p/Q- Regelung realisiert werden

Durch das digitale Ansteuermodul PQDXXA-Z10 kann
mit UDK ein offener Regelkreis zur proportionalen
Drucksteuerung der Hubvolumenregelung tberlagert
werden.

Code UDM

Regleroption *UDM enthélt weiterhin einen Druck-
sensor Parker SCP 8181 CE. In Kombination mit
PQDXXA-Z10 sind proportionale Hubvolumen- und
Druckregelung, sowie Leistungbegrenzung mdoglich.
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Wirkungsgrad und Leckdélverhalten

Wirkungsgrad, Leistungsaufnahme
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Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

Wirkungsgrad und Leckdlverhalten PV016, PV020,
PV023 und PV028

Die Wirkungsgradkennlinien sind gemessen bei einer
Antriebsdrehzahl von n = 1.500 min-!, einer Temperatur
von 50°C und einer Viskositat von 30 mm?/s.
Leckoélstrom und Steuerdlstrom des vorgesteuerten
Reglers werden Uber den Leckdlanschluss der Pum-
pe abgeflhrt. Bei vorgesteuerten Reglern muss zu
den dargestellten Werten ein Leckdlstrom von 1,0 bis
1,2 I/min addiert werden.

Bitte beachten Sie: Die unten dargestellte Leckdlwerte
gelten nurflrden statischen Betrieb. Bei dynamischer Be-
lastung durch schnelle Regelvorgénge wird das vom Stell-
kolben verdréangte Ol ebenfalls iiber den Leckélanschluss
der Pumpe abgefihrt. Dieser dynamische Stellvolumen-
strom kann kurzzeitig bis 40 I/min betragen. Deshalb ist
die Leckélleitung mit vollem Querschnitt des Anschlusses
direkt zum Behalter zu flhren.

Leckodlverhalten PV016-028 mit Standard-
Druckregler
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Wirkungsgrade und Leckoélverhalten

Wirkungsgrad, Leistungsaufnahme
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Serie PVplus
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Wirkungsgrad und Leckélverhalten PV032, PV040
und PV046

Die Wirkungsgradkennlinien sind gemessen bei einer
Antriebsdrehzahl von n = 1.500 min-!, einer Temperatur
von 50°C und einer Viskositat von 30 mm?/s.
Leckdlstrom und Steuerdlstrom des vorgesteuerten
Reglers werden Uber den Leckdlanschluss der Pum-
pe abgefuhrt. Bei vorgesteuerten Reglern muss zu
den dargestellten Werten ein Leckoélstrom von 1,0 bis
1,2 I/min addiert werden.

Bitte beachten Sie: Die unten dargestellte Leckdlwerte
gelten nurflrden statischen Betrieb. Bei dynamischer Be-
lastung durch schnelle Regelvorgénge wird das vom Stell-
kolben verdréngte Ol ebenfalls iiber den Leckélanschluss
der Pumpe abgefiihrt. Dieser dynamische Stellvolumen-
strom kann kurzzeitig bis 60 I/min betragen. Deshalb ist
die Leckdlleitung mit vollem Querschnitt des Anschlusses
direkt zum Behélter zu fuhren.

Leckolverhalten PV032-046 mit Standard-
Druckregler
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Wirkungsgrade und Leckdlverhalten

Wirkungsgrad, Leistungsaufnahme
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Axialkolbenpumpen
Serie PVplus
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Wirkungsgrad und Leckdlverhalten PV063, PV080
und PV092

Die Wirkungsgradkennlinien sind gemessen bei einer
Antriebsdrehzahl von n = 1.500 min-!, einer Temperatur
von 50 °C und einer Viskositat von 30 mm?/s.
Leckdlstrom und Steuerdlstrom des vorgesteuerten
Reglers werden uber den Leckdlanschluss der Pum-
pe abgefuhrt. Bei vorgesteuerten Reglern muss zu
den dargestellten Werten ein Leckdlstrom von 1,0 bis
1,2 I/min addiert werden.

Bitte beachten Sie: Die unten dargestellte Leckdlwerte
gelten nur fir den statischen Betrieb. Bei dynamischer Be-
lastung durch schnelle Regelvorgénge wird das vom Stell-
kolben verdréangte Ol ebenfalls iber den Leckélanschluf3
der Pumpe abgeflhrt. Dieser dynamische Stellvolumen-
strom kann kurzzeitig bis 80 I/min betragen. Deshalb ist
die Leckdlleitung mit vollem Querschnitt des Anschlusses
direkt zum Behdlter zu fuhren.

Leckolverhalten PV063-092
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Wirkungsgrade und Leckdlverhalten

Wirkungsgrad, Leistungsaufnahme
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Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

Wirkungsgrad und Leckdlverhalten PV140, PV180

Die Wirkungsgradkennlinien sind gemessen bei einer
Antriebsdrehzahl von n = 1.500 min-!, einer Temperatur
von 50 °C und einer Viskositat von 30 mm?/s.
Leckodlstrom und Steuerdlstrom des vorgesteuerten
Reglers werden Uber den Leckoélanschluss der Pum-
pe abgefuhrt. Bei vorgesteuerten Reglern muss zu
den dargestellten Werten ein Leckélstrom von 1,0 bis
1,2 I/min addiert werden.

Bitte beachten Sie: Die unten dargestellte Leckélwerte
gelten nur far den statischen Betrieb. Bei dynamischer
Belastung durch schnelle Regelvorgdnge wird das vom
Stellkolben verdrangte Ol ebenfalls iiber den Leck- 6l-
anschlu3 der Pumpe abgeflhrt. Dieser dynamische
Stellvolumenstrom kann kurzzeitig bis 120 I/min betragen.
Deshalb ist die Leckdlleitung mit vollem Querschnitt des
Anschlusses direkt zum Behélter zu fihren.

Leckolverhalten PV140-180
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Wirkungsgrade und Leckdlverhalten Serie PVplus
PV270 Leckolverhalten PV270
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Wirkungsgrad und Leckélverhalten PV270

Die Wirkungsgradkennlinien sind gemessen bei einer
Antriebsdrehzahl von n = 1.500 min!, einer Temperatur
von 50 °C und einer Viskositat von 30 mm?/s.
Leckdlstrom und Steuerdlstrom des vorgesteuerten
Reglers werden Uber den Leckélanschluss der Pum-
pe abgefuhrt. Bei vorgesteuerten Reglern muss zu
den dargestellten Werten ein Leckoélstrom von 1,0 bis
1,2 I/min addiert werden.

Bitte beachten Sie: Die unten dargestellte Leckélwerte
gelten nur far den statischen Betrieb. Bei dynamischer
Belastung durch schnelle Regelvorgénge wird das vom
Stellkolben verdréngte Ol ebenfalls iiber den Leck- 6l-
anschluB der Pumpe abgefihrt. Dieser dynamische
Stellvolumenstrom kann kurzzeitig bis 120 I/min betragen.
Deshalb ist die Leckdlleitung mit vollem Querschnitt des
Anschlusses direkt zum Behalter zu fihren.
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Kennlinien Serie PVplus
Typisches Einlassverhalten in Typische Antriebsleistung bei voller Forder-
Abhéangigkeit von der Drehzahl PV360 menge in Abhédngigkeit vom Druck PV360
Verdrangung
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Reglerzubehor

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

| | | | | | | |
Fiir Zubehor  Funktion Befestigungs- Gewinde- Dichtung Verstellung Magnet Magnet- Nenn-
Pumpen fiir Regler schrauben option zubehoér  druck
Serie PV
Code | Gewinde Code | Nenndruck
; M | metrisch 85 | 350 bar
Code | Funktion S SAE / UNC 42 | 420 bar
1P 1 Druckstufe
1 Druckstufe, -
1E | elektrische Code | Dichtung Code | Magnetzubehor
Entl " .
2r;astll:ntgf N NBR ohne EIrNFqutlone: 1P
ruckstufen, plug socket
2P | elektrische i FPM i without plug
Umschaltung
2 Druckstufen + Standby,
2E | elektr. Umschaltung, Cod Befestigungsschrauben/ Code | Magnetspannung
stromlos niedriger Druck 098 | Anschlisse Code | Verstellung ohne | fiir Funktionen 1P
2 Druckstufen + Standby, fir Ei .
2M | elektrische Umschal- Y C | fur Einzelregler g | Verstelispindel Y | 110V/50Hz - 120V/60Hz
tung, stromlos Standby S ohne Schrauben mit Kontermutter T 220V/50Hz - 240V/60Hz
M fir Code UD*/MT* L DIN lock ! J 24V DC
1) nur far 1P & 2P
Abmessungen
PVAC1P* PVAC1E*
- 10,1 == % Gleichstrommagnet 205 48
Wechselstrommagnet 190 T
[: @ Verstellung @ o
Code S =
SN I
165
— o
H Verstellung L L
[: = ’ Code L { U o 3
) [ S
PVAC2P* PVAC2M*/PVAC2E*
Gleichstrommagnet 205 48 Gleichstrommagnet 241 <8
Wechselstrommagnet 190 o Wechselstrommagnet 211 o
=\ |
SoMEIc 0 5
' —
Hochdruck- E@ Niederdruck- Hochdruck- Niederdruck-
seite seite seite seite
U - L ey
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Reglerzubehor

Schaltplan PVAC1P*

Schaltplan PVAC2P*

Axialkolbenpumpen

Serie PVplus

Schaltplan PVAC1E*
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Reglerzubehor Serie PVplus

Proportional- Druckregelventil PVACRE*

Funktion

Proportional- Druckpilotventile der Serie PVACRE™
werden von Elektronikmodulen angesteuert (siehe
Katalog HY11-3500).

Sie erlauben eine stufenlose elektronische Einstellung
des Regeldruckes der Pumpe.

Kenndaten
Allgemein
NenngréBe DIN NG06 / CETOP03 / NFPA D03
Einbaulage horizontal bevorzugt wie erforderlich, bevorzugt horizontal
Umgebungstemperatur [°C]|-20 ...+70
Gewicht [kag] | 1,8
Hydraulisch
maximaler Arbeitsdruck [bar] | Anschluss P bis zu 420; Anschluss T drucklos
erhaltliche Druckstufen [bar] | 350, 420
Fluid Hydraulikdl nach DIN 51524 ... 525
Viskositat, empfohlen [cSt] / [mm?/s] | 30 ... 80

erlaubt [cSt] / [mm?#/s] | 12 ... 380
Oltemperatur [°C]|-20 ... +60
Filterung 1ISO 4406 (1999), 18/16/13
Linearitat [%] | +4
Wiederholgenauigkeit [%] | +2
Hysterese [%] | 4,5 von p .
Elektrisch
relative Einschaltdauer [%] | 100 ED
Schutzklasse IP65 entsprechend EN 60529 (komplett montiert)
Nennspannung [V]1]12 (2,2 A fur Nominaldruck)
Spulenwiderstand [Ohm] | 4,4 bei 20 °C
Ventilanschluss Stecker nach EN 175301-803
Verstéarker, empfohlen PCDO0O0A-400 , PWDXXA
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Reglerzubehor

Axialkolbenpumpen

Serie PVplus

Bestellschliissel proportional Druckregelventil

PV AC
I I

Pumpen Zubehor
Serie PV fiir Regler

Befestigungsschrauben /

RE

I
Prop.
Druck-
ventil

Coie Anschlisse

C fur Einzelregler
S ohne Schrauben

fr Code UD*/MT*
Konstruktionsstand 45/46

Schaltplan PVACRE*

Beispiel fiir PVACRE* aufgebaut

I I I | I
Befestigungs- Gewin- Dichtung 12VDC Nenndruck
schrauben deoption
Code | Nenndruck
35 | 350 bar
42 | 420 bar
Code | Gewindeoption Code | Dichtung
M metrisch N NBR
S SAE /UNC \ FPM
Abmessungen PVACRE*
o
N
[aY]
[«
1/16" NPT fur A
1126 MSfUr 395
160.6
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Abmessungen Serie PVplus

PVO016 - 028, metrische Ausfiihrung

Aufnahmebohrung fir Leckélanschluss L1; G1/2"
Leistungsregler-Geberventil optional M22 x 1,5; 1ISO 6149-1
oder LVDT fur (Gewindeoptionen 8)
Stellwegriickfilhrung oder 7/8"-14 UNF
- 32 (Gewindeoption 3)
j@g- = 025 T 131
| ,@, \
l |
o
% ‘l .\: lt—— max. 130 ——=|
- 1975 ———— L
l—— max. 212 — = ~__ UL~
— 10 [l
— 9,0 |-

Manometeranschluss M; G1/4"
optional M12 x 1,5; 1ISO6149-1

m _ m (Gewindeoptionen 8)
i ! oder 7/16"-20 UNF .-rr{ﬂr‘
{*@] (Gewindeoption 3)
o | A0
: 90
Passfeder
28025 8X7 x40
DIN 6885
Gewinde M10,
22 tief

— Spulanschluss L2 und L3
(gegenuber); G1/2"

optional M22 x 1,5; ISO6149-1
(Gewindeoptionen 8)

oder 7/8"-14 UNF

(Gewindeoption 3) Die oben dargestellte Pumpe hat die
Ausgang: fir metrisch und Anbauoption K und die
7@ @7 SAE Ausfiihrung: Dyrchtrleb_sausfuhrur_lg T
r v Flansch nach 1SO6162 (fUr Durchtrieb vorbereitet)
50.8 ,ﬁ’/ DN19; PN400
V| o ansk— 4xM10, 18 tief
@ @A optional 3/8"-16 UNC-2B
o3 8\+ (Gewindeoptionen 3) *
@100nhg
. . ) - Anbauoption L
—=302 = Eingang flr metrisch und Vielkeilwelle W25x1,5x15x8f
| ‘ SAE Ausfihrung: DIN 5480
‘@& -GS Flansch nach ISO 6162
r Py DN32; PN250
58,7 |- . o118 | o
4 x M10, 18 tief ‘
L 4 optional 7/16"-14 UNC-2B - 435~

® @4 (Gewindeoptionen 3 )

Dargestellt ist hier die Ausfiihrung mit Standard Druckregler, code *MMC, und Drehrichtung ,rechts®.
Bei Drehrichtung ,links® liegen die Anschliisse spiegelbildlich.
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Abmessungen Serie PVplus

PV016 - 028, Ausfiihrung SAE

[ [ |
1 04 <l
p 4 | -
E@} =
Lo | ‘ @25,4 405
228,205 Passfeder:
A o _ 6,35 x 6,35
i ! 40 lang
76} {97 H ‘ 1 ©101,6 05
7{} Gewinde:
L. ﬁ A 3/8"-16U NC-2B
76;} {?7 ﬁ; 22 tief
N\
a— 50 B~

Vielkeilwelle 15T-16/32 DP,
Abgeflachter Lickengrund,
flankenzentriert ANSI B92.1

Oben dargestellt ist die B -
Anbauoption D * “ >
©101,6 05
Anbauoption E

20| _

46

Abtrieb: Viel- Keil-
o M Welle 13T-16/32 DP.

Variante mit Durchtrieb

Eay
H‘%L AN o
i &)
AN
197,5

e (2245)———»

Durchtriebsadapter sind lieferbar fiir folgende AnbaumaBe
Zeichnungsangabe| A B © D E F G Hinweis
Antriebsoption Metr UNC Metr UNC
A 82,55 8 - - - - 106 M10 3/8"-16 | SAE A 2-Loch
B 101,6 10,5 127 89,8 M12 1/2"-13 - - - SAE B 4-Loch
H 80 8,5 103 72,8 M8 5/16"-18 109 M10 3/8"-16 | 2/4-Loch
J 100 10,5 125 88,4 M10 3/8"-16 - - - 4-Loch
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Abmessungen Serie PVplus

PV032 - 046, metrische Ausfiihrung
Leckolanschluss L1; G3/4"

Aufnahmebohrung far optional M27 x 2; 1SO 6149-1
Leistungsregler-Geberventil (Gewindeoptionen 8)

oder LVDT fur oderj 1/16 -12 UNF [_
Stellwegriickfiihrung Gewindeoption 3) 255,5 ul

as " e
112,5 e
LT oze |

‘ ‘ @125

i

4=
\» ‘‘‘‘ i T €6 & 4Of

/ \. - 160 —
/ k l-— max 130 —=
-——————— 227 ———————————————— / !
l———— max 248 ———— > |
Manometeranschluss M; G1/4" /!
optional M12 x 1,5;1SO6149-1 v

(Gewindeoptionen 8) R 2
oder 7/16"-20 UNF
(Gewindeoption 3) (- O —|

16=—6

35.025 Passfeder
‘ 10 x 8 x 56
y DIN 6885

Gewinde M10,

T 22 tief

Spilanschluss L2 und L3
| —(gegeniber); G3/4"
optional M22 x 2; ISO6149-1
(Gewindeoptionen 8)
oder 7/8"-14 UNF Die oben dargestellte Pumpe hat die
(Gewindeoption 3) Anbauoption K und die
Durchtriebsausfithrung T
(fir Durchtrieb vorbereitet)

Ausgang: fir metrisch und

SAE Ausfiihrung:

Flansch nach 1ISO6162 Anbauoption L

DN25; PN400 Vielkeilwelle W32x1,5x20x8f
DIN 5480

4 x M12, 18 tief

|—optional 7/16"-14 UNC-2B
(Gewindeoptionen *
3 12544

Eingang flr metrisch und é

r ’@‘w’@‘ SAE Ausflhrung: |

Flansch nach ISO 6162 |

69.9 DN38; PN200 u
L 4x M12, 18 tief N 235

S optional 1/2"-13 UNC-2B > ~
,,@,,;,,@f, (Gewindeoptionen 3 )

35,7

— T |-—

47—

Dargestellt ist hier die Ausfiihrung mit Standard Druckregler, code *MMC, und Drehrichtung ,rechts®.
Bei Drehrichtung ,links® liegen die Anschliisse spiegelbildlich.

46 Parker Hannifin
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Katalog MSG30-3245/DE
Abmessungen

PV032 - 046, Ausfiihrung SAE

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

e
A

Passfeder:
7,94 x 7,94

56 lang

Gewinde:

3/8"-16 UNC-2B

22 tief

Lo _m
E O
767}' ] @31,75.0,05
032,5+0,13
8 \
® a
R0 A VN RN
AR\ N
‘ |
—| ||=127
. . —| |- 8
Oben dargestellt ist die <60

Anbauoption D

Variante mit Durchtrieb

34

—— 506 —|

O
==

. DIN 5480
A\ 4
V@! -1 1‘1
{ il iioA
i K

S NGB
O % [
T
4] |
— -
i H
f— K—
—_————

—12,7-

Abtrieb: Viel- Keil- Welle
W25x1,5x 15 x 8f

Anbauoption E
Vielkeilwelle 14T-12/24 DP,
Abgeflachter Lickengrund,
flankenzentriert ANSI B92.1

Bei Gewindeoptton 3 und 7 sind MaBe E und G UNC-2B Gewinde.

Durchtriebsadapter sind lieferbar fir folgende AnbaumaBe
ichnungsangabe| A B © D E F G H K L | Hinweis
Antriebsoption Metr UNC Metr | UNC
A 82,55| 8 - - - - 106 | M10 | 3/8"-16 | 34 48 | 261 | SAE A2-Loch
B 101,6 | 11 | 127 | 89,8 | M12 | 1/2"-13 | 146 | M12 | 1/2"-13 | 34 48 | 261 | SAE B 2/4-Loch
© 127 | 13,5| 162 | 1146 | M12 | 1/2"13 | - - - 49 63 | 276 | SAE C 4-Loch
H 80 | 85 | 103 | 72,8 M8 | 5/16"-18 | 109 | M10 | 3/8"-16 | 34 48 | 261 |2/4-Loch
J 100 |10,5| 125 | 88,4 | M10 | 3/8"-16 | 140 | M12 | 1/2"-13 | 34 48 | 261 |2/4-Loch
K 125 | 10,5 | 160 | 113,14 | M12 | 1/2"-13 | - - - 34 48 | 261 |4-Loch
47 Parker Hannifin
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen

Abmessungen Serie PVplus
PV063 - 092, metrische AUSfUhrung Leckolanschluss L1, L2 oder L3; G3/4" A
Aufnahmebohrung fiir optior_\al M27_X 2;1SO 6149-1
Leistungsregler-Geberventi (Gewindeoptionen 8)
oder LVDT far oder 1 116 -_12 UNF A
Stellwegrlickfiihrung (Gewindeoption 3)
I
i i &
(mn 2
[
ch @
A
B - ¢ = FIEERRS
QvVg
- S
— L \ -
200 | 9 |
. 435 | 92
287
o Max. 308 200
Manometeranschluss M; G1/4" optional M12 x 1,5; \

1SO6149-1 (Gewindeoptionen 8) oder 7/16"-20 UNF

(Gewindeoption 3) '|”|.
= |
@ A £

—

I /@< '
B D = Passfeder
Q0 " 12 x 8 x 80
[N DIN 6885
;;;l‘% 2 I I -
Lrg oo B il | | R g
PrECE )
a1l el > gy
< o o) \G .
O \L ewinde M12,
28 tief
' L0
Die oben dargestellte Pumpe hat die
- Anbauoption K
- und die Durchtriebsausfiihrung T
(far Durchtrieb vorbereitet)
g Eingang flir metrisch und
A PN SAE Ausflihrung:
i N N Flansch nach I1ISO 6162 56
DN 51; PN 200 bar - -
@
N 30
4 x M12, 20 tief -
Y optional 1/2" - 13 UNC - 2B \
O— —@ (Gewindeoptionen 3) !
42,9 |
Anbauoption L

Vielkeilwelle W40x1,5x25x8f
DIN 5480

Ao
yo
@160 h8

4 x M12, 20 deep
optional 1/2" - 13 UNC - 2B

I O—& (Gewindeoptionen 3)
L oder Gewindeoptionen 4:
ol 4 4 x M14, 20 deep v
8 ™

Ausgang fiir metrisch und SAE Ausfiihrung: - pa qegtellt ist hier die Ausfiihrung mit Standard

Flansch nach ISO 6162 . . «

DN 32: PN 400 bar Druckregler, code *MMC, und Drehrichtung ,rechts”.
Bei Drehrichtung ,links* liegen die Anschllsse spie-
gelbildlich.

48 Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany
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Katalog MSG30-3245/DE
Abmessungen

PV063 - 092, SAE Ausfiihrung

EElf

Fan Y
A4

Fan Y
A4

1{:%%
g
Pli;i H

lfli‘g !

Oben dargestellt ist die

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

1

y U
i

[o2)

R

faa] 0
SRS
Passfeder: N
11,11x11,11 i
80 lang ‘
8| o
S| 38
9|3
<o |
o r
| .
[N _ _
0
\ Y Yo
|
Gewinde: —
1213 UNC2B |\ [ [
28 tief 808
D 7161,6

206

161,6

80,8

Anbauoption D
8| Anbauoption E
H Z| Vielkeilwelle 137-8/16 DP,
%' Abgeflachter Liickengrund,
~ | flankenzentriert ANSI B92.1
45 Q
Y
. . gt 75 i
Ausfiihrung mit N
Durchtrieb I Abtrieb: Vielkeilwelle H L
W32x1,5x20x8f DIN 5480 @= g
T T
| = D ©) Y
— Lu,
) A !
N 3 / ¢ \
H e E ! Y
— - - th1< o - N
. . = \ 7 1/ A
L O ¥ v
/T
= Bl
- 287 H
- (L) f -
. S
Durchtriebsadapter sind lieferbar fir folgende AnbaumaBe
eichnungsangabe| A B C D E F G H K L Hinweis
Antriebsoption Metr | UNC Metr | UNC
A 82,55 8 - - - - 106 | M10 | 3/8"-16 | 39 58 326 | SAE A 2-Loch
B 101,6 | 11 127 89,8 M12 | 1/2"-13 | 146 | M12 | 1/2"-13 | 39 58 326 | SAE B 2/4-Loch
C 127 | 135 | 162 | 1146 | M12 | 1/2"-13 | 181 M16 | 5/8"-11 | 39 58 326 | SAE C 2/4-Loch
D 152,4 | 13,5 | 228,5 | 161,6 | M16 | 5/8"-11 - - - 64 83 351 | SAE D 4-Loch
H 80 8,5 103 72,8 M8 | 5/16"-18 | 109 | M10 | 3/8"-16 | 39 58 326 | 2/4-Loch
J 100 | 10,5 | 125 88,4 | M10 | 3/8"-16 | 140 | M12 | 1/2"-13 | 39 58 326 | 2/4-Loch
K 125 | 105 | 160 | 1131 | M12 | 1/2"-13 | 180 | M16 | 5/8"-11 | 39 58 326 | 2/4-Loch
L 160 | 13,5 | 200 | 141,4 | M16 | 5/8"-11 - - - 39 58 326 | 4-Loch
49 Parker Hannifin
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Katalog MSG30-3245/DE

Abmessungen

PV140 - 180, metrische Ausfiihrung

Aufnahmebohrung fur

eistungsregler-Gebervent
oder LVDT fir

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

Leckoélanschluss L1, L2; G1"
optional M33 x 2; ISO 6149-10
(Gewindeoptionen 8)

oder 1 5/16"-12 UNF

tellwegruckflihrung (Gewindeoption 3) [
A A
Qe
(=]
LO| [s\)
Q Dl
& o B
— = — — Q|
] A\ R
Q
) « & Y
; Y A
Al Y
N LO)|
' 3
2J 93 N
48 | 92 B
- 350 o Y
A Max. 386 -
93,
10, |
Manometeranschluss M; G1/4"
optional M12 x 1,5; ISO6149-1
(Gewindeoptionen 8) oder
7/16"-20 UNF (Gewindeoption 3)
y#
i ﬁj A\ 283 Gewinde M16,
I 36 tief
©
= 0
o ole
1 O RN
v
o0 M
Passfeder 14x9x75
DIN 6885
\ Spulanschluss L4 G1/4"
15.4 optional M12 x 1,5; 1ISO6149-1
If 1154 (Gewindeoptionen 7 und 8) \ y.
oder 7/16"-20 UNF b 20 4
230 (Gewindeoption 3) - =&
Leckdélanschluss L3
Druckanschluf3: 295 Masse siehe L2
Sauganschluss: 305 Die oben dargestellte Pumpe hat
die Anbauoption K
( - Eingana: fir metrisch und und die Durchtriebsausfiihrung T
© $ SAE Ausfihrung (fir Durchtrieb vorbereitet)
o Flansch nach ISO 6162
g [] 3| DN64; PN160
' o O 4 x M12, 20 tief 4
[~ optional 1/2"-13 UNC-2B
(Gewindeoptionen 3) | Anbauoption L
208 4 x M12, 20 tief DE S| Vielkeilwelle W50x2x24x9g
optional 1/2"-13 UNC-2B ©| DIN 5480
(Gewindeoptionen 3) Q
1 )( bzw. Gewindeoption 4:
A 4 x M14, 22 tief Y
[} R 46
© E \S‘,‘ o
% Ausgang: fur metrisch < 78
o O und SAE Ausfiihrung L . .
Flansch nach 1SO6162 Dargestellt ist die Ausflihrung mit Standard Druckregler,
- DN32; PN400 Drehrichtung ,rechts”. Bei Drehrichtung ,links* liegen die Anschliisse

spiegelbildlich.
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Katalog MSG30-3245/DE

Abmessungen

)
|
-

)

Oben dargestellf ist die
Anbauoption D

Anbauoption E
Vielkeilwelle 15T-8/16 DP,
flat root, side fit ANSI B92.1

A

01524 405

Ausfiihrung mit

56,4 +0,13

Axialkolbenpump
Serie PVplus

Passfeder:
12,7x12,7
75 lang

A

/@152,4 -0,05_

N— Gewinde:
y 5/8"-11UNC-2B

Y
LA

91,4

25 tief

99.4

h ©44,45 405

Passfeder:
11,11x11,11
55 lang

;

j Anbauoption F

49,3 +0,13

2152,4 05

Gewinde:

1/2"-13UNC-2B
25 tief

Abtrieb: Vielkeilwelle

en

161,6

808
161,6

-

Anbauoption G
Vielkeilwelle 13T-8/16 DP,

Abgeflachter Lickengrund,
flankenzentriert ANSI B92.1

0

=1

<

A

o

[t}

40 | Q
|

- 75 5

Durchtrieb ‘[ W40x1,5x25x8f DIN 5480
IR B i
o)
E[ll - E
777*7i - ] = H <
o . 5
- o)
1 & i Y
T | Bi -
- 350 <55,
(415) -
-« 97
Durchtriebsadapter sind lieferbar fiir folgende AnbaumaBe
eichnungsangabe A B C D E F Hinweis
Antriebsoption Metr UNC Metr UNC
A 82,55 8 - - - - 106 M10 3/8"-16 | SAE A 2-Loch
B 101,6 11 127 89,8 M12 1/2"-13 146 M12 1/2"-13 | SAE B 2/4-Loch
C 127 13,5 162 114,6 M12 1/2"-13 181 M16 |5/8"-11 | SAE C 2/4-Loch
D 152,4 13,5 228,5 161,6 M16 5/8"-11 - - - SAE D 4-Loch
H 80 8,5 103 72,8 M8 5/16"-18 109 M10 3/8"-16 | 2/4-Loch
J 100 10,5 125 88,4 M10 3/8"-16 140 M12 1/2"-13 | 2/4-Loch
K 125 10,5 160 113,1 M12 1/2"-13 180 M16 |5/8"-11 |2/4-Loch
L 160 13,5 200 141,4 M16 5/8"-11 - - - 4-Loch
51 Parker Hannifin

Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany




Katalog MSG30-3245/DE
Abmessungen

Aufnahmebohrung flr
Leistungsregler-Geberventil
oder LVDT fur
Stellwegriickfuhrun

PV270, metrische Ausfiihrung

Leckolanschluss L1; G1 1/4"
optional M42 x 2; 1ISO 6149-1
(Gewindeoption 8) y
oder 1 5/8" - 12 UNF
(Gewindeoption 3)

-

265 k6

@200 h8

s

472,5

A

Max. 510

Y

A

Manometeranschluss M; G1/4",

optional M12 x 1,5; ISO 6149-1 (Gewindeoption 8)

oder 7/16"- 20 UNF (Gewindeoption 3)

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

i

230

A

184

176

Van
O

q
aY)

Lager- SpulanschluB3 L4; G1/4"

optional M12 x 1,5; ISO 6149-1

7/16" - 20 UNF (Gewindeoption 3)

Die oben dargestellte Pumpe hat
die Anbauoption K

und die Durchtriebsausfiihrung
T (fur Durchtrieb vorbereitet)

Anbauoption L,
Vielkeilwelle
W 60 x 2 x 28 x 9g DIN 5480

Dargestellt ist hier die Ausfuhrung mit Standard Druckregler,

) T Passfeder 18 x 11 x 98
i DIN 6885 !
: /
= e
' ‘ Gewinde
! ! ~ [ M20 - 42 tief
o
e
!
_ (Gewindeoption 8) oder
— — Eingang: fiir metrisch
/4 PN A | und SAE Ausfihrung:
/ o9 Flansch nach ISO 6162 80
A DN 89; PN 35 bar - -
g» © 46
S @ P -1
4 x M16, 30 tief A i
1 Y optional 5/8" - 11 UNC - 2B 5
‘\q o —o*| (Gewindeoptionen 3)
599, Al S
36,5 | «
-
— ‘ H
1 4 x M16, 30 tief
O—Q@==—f—— optional 5/8" - 11 UNC - 2B Y
A (Gewindeoptionen 3) |
oo dl ()| . =
~ Ausgang: flr metrisch
s rJ;\ und SAE Ausflhrung:
| T Flansch nach SO 6162
DN 38; PN 400 bar

52

code *MMC, und Drehrichtung ,rechts®.
Bei Drehrichtung ,links® liegen die Anschliisse spiegelbildlich.

Parker Hannifin
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Chemnitz, Germany



Katalog MSG30-3245/DE
Abmessungen

PV270, SAE Ausfiihrung

=L

Oben dargestellt ist die
Anbauoption D

Ausfithrung mit

T

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

Passfeder:
12,7x12,7
75lang

50,8 -0,05
56,4 0,13

[
(e ]

@161,1 0,05

Gewinde:

5/8"-11 UNC-2B

15,9
89,5

25 tief

-

=]
L

@161,1 .0,05

_ 975

112,25

2245

Anbauoption E
Vielkeilwelle 15T-8/16 DP,
Abgeflachter Liickengrund,
flankenzentriert ANSI B92.1

Abtrieb: Vielkeilwelle
W 50x2x24x9g DIN 5480

Durchtrieb Wy
fe=0 H
[ [
— - — O S
e D
> y ALY
/ w
O\ A
- Y
= e &P )
I\ ! / A
| | 7)(‘40(
P
N 7 :
- D -
- F
Durchtriebsadapter sind lieferbar fiir folgende AnbaumaBe
eichnungsangabe A B C D E F G Hinweis
Antriebsoption Metr UNC Metr UNC
A 82,55 8 - - - - 106 M10 3/8"-16 | SAE A 2-Loch
B 101,6 11 127 89,8 M12 1/2"-13 146 M12 1/2"-13 | SAE B 2/4-Loch
C 127 13,5 162 114,6 M12 1/2"-13 181 M16 5/8"-11 | SAE C 2/4-Loch
D 152,4 13,5 228,5 161,6 M16 5/8"-11 229 M16 5/8"-11 | SAE D 2/4-Loch
E 165,1 17 317,5 2245 M20 3/4"-10 - - - SAE E 4-Loch
H 80 8,5 103 72,8 M8 5/16"-18 109 M10 3/8"-16 | 2/4-Loch
J 100 10,5 125 88,4 M10 3/8"-16 140 M12 1/2"-13 | 2/4-Loch
K 125 10,5 160 113,1 M12 1/2"-13 180 M16 5/8"-11 | 2/4-Loch
L 160 13,5 200 141,4 M16 5/8"-11 224 M20 3/4"-10 |2/4-Loch
M 200 13,5 250 176,8 M20 3/4"-10 - - - 4-Loch
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Katalog MSG30-3245/DE
Abmessungen

PV 360 metrische Ausfiihrung

Aufnahmebohrung fir

Leckolanschluss L1, L2 und L3; G1 11/4"

Axialkolbenpumpen

Serie PVplus

optional 1 5/8" - 12 UNF

Leistungsregler-Geberventil

oder LVDT far
Stellwegriickfiihrung

L2

L3 L1

(Gewindeoption 3)

ﬂ

l«——  max 514,5

60 &» 0«9
L -<+—115 \>

Manometeranschluss M; G1/4", optional
7/16"- 20 UNF (Gewindeoption 3)

128
117

l--max. 133

250

—
? e I~ U T—H 173 [DIN 6885
\\
T 74,5.0.25
Q ! Q m J Gewinde
| - ' '"g i H Y M20 - 42 tief
"

l-———————— 377

a— 408

\

Lager- SpulanschluB L4; G1/: O
optional 7/16" - 20 UNF

i (Gewindeoption 3)

e

SAE Ausflhrung:
Flansch nach ISO 6162
DN 38; PN 400 bar
11/2"

—38

A i L— 4 x M16, 30 tief
optional 5/8"-11 UNC-2B
(Gewindeoptionen 3)

436,5\«

Eingang fir metrisch und

SAE Ausflhrung:
Flansch nach ISO 6162
DN 102; PN 35 bar

4 x M16, 30 tief
optional 5/8"-11 UNC-2B
(Gewindeoptionen 3)

Ausgang: fir metrisch und

!

@250ns (L)
oder
QQ“"hB m

W _Gewinde
M20 - 42 tief

Anbauoption L, T, Vielkeilwelle
W 70 x 3 x 22 x 8f DIN 5480

Dargestellt ist hier die Ausfiihrung mit Standard Druckregler, code *MMC, und Drehrichtung ,rechts®.
Bei Drehrichtung ,links® liegen die Anschliisse spiegelbildlich.

54

Die oben dargestellte Pumpe hat die
Anbauoption K
und die Durchtriebsausfihrung T
(fir Durchtrieb vorbereitet)

Anbauoption R
Pilot Durchmesser 224 mm

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany



Katalog MSG30-3245/DE
Abmessungen

PV 360 Ausfiihrung SAE

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

21
ﬂj S | L—: 78025 Passfeder:
069,85.005 _19,05x19,05
— &) ’ ’
88,9 lang
L l Y N D 112,25
J 00 7 2165,1.0,05 /%$
A B MLL
\‘r/ i, ML iR Gewinde: J
-O-'® — * 5/8"-11 & % 224,5
i ' UNC-2B 7
,,,, AN 36 tief
o 1225 |
Oben dargestellt ist die 2245
Anbauoption D Beachte:
die Dimensionen entsprechen ISO 3019/1
bzw 3019/2. (Lochkreisdurchmesser 315mm,

Ausfiihrung mit Durchtrieb

o

==

-« 90

Abtrieb: Vielkeilwelle
[K>P / W 50x2x24x9g DIN 5480

DIN 5480

A

477

A

(53) —— |

59

g
!

a—101—>]

Lochdurchmesser 26mm)
Bitte Unterlegscheiben zum Anbau der Pumpe

benutzen.

Anbauoption E
Vielkeilwelle W 70x3x22x8f,

o —»
FON
&

l«— D ——»!
l«——— F ———»

Durchtriebsadapter sind lieferbar fiir folgende AnbaumaBe
eichnungsangabe A B (o] D E F G Hinweis
Antriebsoption Metr UNC Metr UNC
A 82,55 8 - - - - 106 M10 3/8"-16 | SAE A 2-Loch
B 101,6 11 127 89,8 M12 1/2"-13 146 M12 1/2"-13 | SAE B 2/4-Loch
C 127 13,5 162 114,6 M12 1/2"-13 181 M16 5/8"-11 | SAE C 2/4-Loch
D 152,4 13,5 228,5 161,6 M16 5/8"-11 229 M16 5/8"-11 | SAE D 2/4-Loch
E 165,1 17 317,5 2245 M20 3/4"-10 - - - SAE E 4-Loch
H 80 8,5 103 72,8 M8 5/16"-18 109 M10 3/8"-16 | 2/4-Loch
J 100 10,5 125 88,4 M10 3/8"-16 140 M12 1/2"-13 | 2/4-Loch
K 125 10,5 160 113,1 M12 1/2"-13 180 M16 5/8"-11 | 2/4-Loch
L 160 13,5 200 1414 M16 5/8"-11 224 M20 3/4"-10 | 2/4-Loch
M 200 13,5 250 176,8 M20 3/4"-10 - - - 4-Loch
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Pumpen Abmessungen Serie PVplus

Abmessungen Standard-Druckregler, Code ...MMC

Regler mit Code ...MM1 haben ein NG6 / Cetop 3 Lochbild auf der Oberseite (wie unten dargestellt)
Abmessungen fernsteuerbarer Druck- und Load-Sensing Regler, Codes ...MR1, ...MF1

Pumpenachse

Regleranschluss G1/4 (Option 1 und 4)
optional 7/16-20 UNF (Option 3)
optional M12x1,5 (Option 8)

r788,5

=0 [

]

Fernsteuer-AnschluB3 p, (Code ...MRC, ...MR1) bzw.
LS-AnschluB3 pg (Code ...MFC, ...MF1)

Regler mit Code ...MRC und MFC haben kein Lochbild auf der | 45
Oberseite (wie oben dargestellt) -

Abmessungen Leistungsregel-Pilotventil und Wegsensor

J
\
\
\
t alf T
1.
37,5 i }
\ ‘ \
/L//Pumpengehéuse\ i \ l
—
{ ! | !
ebnegd
A
“adss
56 Parker Hannifin
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Pumpen Abmessungen Serie PVplus

Abmessungen Regler mit Entlastunsgsschaltung, Codes ...M*W

| ow@
odl| =]
£ (O
I
Pumpenachse a"(:’. Me??ﬂ?glgs&§§1/4 Entlastungsventil: ‘ |
optiona - - I\~
Fernsteuer-AnschluB P D1VWOO02K*JW; \

Pp =T (Option 3 e : ‘

bzw. LS-AnschluB p; (;‘ (Option 3) fir Dichtungsoption | —
\ 17“ = S I‘;’g

\

g B

dargstellt ist Version MRW/MFW, die Version MMW hat keinen Fernsteueranschluf3

—=
T3

444<,7444
|
IO
|

Abmessungen Regler mit Proportional-Druckpilotventil, Codes ...M*K

43,4 ==

— P @

Pumpenachse Pilotventil:
Fernsteuer-AnschiuB p — PVACREC...K35 fiir Codes ...M*K,
) P ** fur Gewinde- und Dichtungsop-
bzw. LS-AnschluB pg \/_ tion gsop
130 171 i =]
i A i |
I I
96 1 _| _____ T T T -
i

;
.’__ 1 A I
| =

P T

dargestellt ist Version MRK/MFK, Version MMK hat keinen Fernsteuerenaschluf3.
Abmessungen fur Leistungsregler Bestellcode *L* und *C* sind identisch mit MR* und MF*.

57 Parker Hannifin
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Katalog MSG30-3245/DE Axialkolbenpumpen
Pumpen Abmessungen Serie PVplus

Abmessungen Zwei-Ventil Load-Sensing-Regler, Code ...MT1, ...MTP

F_:i‘a_? LS-Anschluf3 pg : %
i f

: cingg = |p
] . | . .
= B ‘ Druck-Pilotventil
110 @ @@ e PVAC1PM**S35 (nur {%ﬁ

T T | -
‘Pumpenachse Code ...MTP)

Druck-
Regelstufe

—8Hubvolumen-
Regelstufe

Umlenkblock
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Katalog MSG30-3245/DE
Pumpen Abmessungen

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

Abmessungen Proportional-Hubvolumen-Regler, Code ...FDV

101,9 122,9
: ° Oe° : -
c ©L° 3
C @% <
o o =
Pumpenachse
o —
N~
C ©
C Ol
U U

Abmessungen Proportional-p/Q-Regler, Codes ...UDR, ...UDK, ...UDM

Drucksensor
(nur Code ...UDM)

Druck-

Regelstufe

Umlenkblock

Pilotventil:

PVACREM...K35 fur Code ...UDK, UDM
** fir Gewinde- und Dichtungsoption

@—
=3

Druck-Pilotventil
(nur Codes ...UDK, ...UDM)

Hubvolumen-
Regelstufe

S ®
95 106
(i
8 T
H
@
o o EIE
q @ __er
T
= !
5 @ [4&) O
g Pumpenachse
e
59 Parker Hannifin

Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany




Katalog MSG30-3245/DE
Elektronikmodul PQDXXA

Eigenschaften

* Digitaler Schaltungsaufbau

* Fur alle Pumpenbaugréfen

* Fur alle Funktionen (Druck, Hubvolumen, Leistung)
* Vordefinierte Parameter Sétze (Plug & Play)

e Anschluss tber USB Kabel (USB-A/USB-B)

e Rampenzeiten bis zu 60 Sekunden

¢ Entspricht den einschlégigen européischen EMV
Vorschriften

* Offline Bearbeitung von Parameterséatzen

* Einfache Fehlerdiagnose

e Strukturierte Reglerabstimmung durch Monitoring
der PID-Anteile

e Alle Einstellungen kénnen gespeichert werden und
via PC an andere Module Ubertragen werden

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

q3

Kenndaten
Bauart Modulgehé&use fir Rastung auf Tragschiene EN 50022
Gehausematerial Polycarbonat
Brennbarkeitsklasse V2...V0 nach UL 94
Einbaulage beliebig
Umgebungstemperaturbereich [°C] | -20...4+55
Schutzart IP 20 nach DIN 40 050
Gewicht [g] | 260
Einschaltdauer ED [%] | 100
Versorg.-spannung Ub [V] | 18...30 (VDC), Welligkeit < 5% eff.
Einschaltstrom, typ. [A] | 22 fOr 0.2 ms
Stromverbrauch, max [A] | < 4 fir p-Q-Regelung; < 2,0 fiir Hubvolumenregelung
Signalauflésung Eing. [%] | 0.025 (fur Leistung 0.1)
Schnittstelle USB-Typ B
EMV EN 50 081-2, EN 50 082-2
Anschlussklemmen Schraubklemmen 0,2...2,5 mmz2, steckbar
Anschlusskabel [mm?] | 1,5 gemeinsam abgeschirmt, fiir Versorgung und Magnete (AWG16)
0,5 gemeinsam abgeschirmt, fir Sensoren und Signale (AWG20)
Leitungsldnge max. [m] | 50

Zur Programmierung des Moduls via PC wird ein Verbindungskabel benétigt.

Bitte separat unter Bestellnummer PQDXXA-ZXX-KABEL bestellen.

Bestellschliissel

PQD
|

Digitales Regel-
modul zur p-Q
Regelung

Programmier-Software

Die Programmierung der Regelmodule erfolgt in einer
leicht erlernbaren Weise. Um PumpengréBe und Re-
gelfunktion zu definieren und um die Regelparameter
zu modifizieren wird das Programm ProPVplus gestar-
tet. Dieses Programm lauft unter WINDOWS® 95 und
héher.

Die aktuelle Version dieser Software kann unter folgender
Adresse heruntergeladen werden:

www.parker.com/pmde

XX Al - |Z10
Fiir alle Version A Option
BaugréBen der
Serie PV
Merkmale

¢ Darstellung und Dokumentation von Parametersétzen

e Speichern und Zurlickladen optimierter Parameter-
sétze

¢ Oszilloskop-Funktion fiir einfache Inbetriebnahme und
Parameteroptimierung

» Standard Parametersétze fir alle PVplus Kolbenpum-
pen sind bereits im Datenspeicher hinterlegt

Parker Hannifin
Pump & Motor Division Europe
Chemnitz, Germany
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Montagesatze fur Durchtrieb Serie PVplus

Montagesatze fiir Durchtriebspumpen, Anbauadapter

MK -|PV| |BG
| | | |
Montage- Axial- BaugréBe Zentrier @ Gewinde Dichtungs-
satz kolben- Anbaupumpe werkstoff
pumpe
Serie PV
Code | BaugréBe Code Dichtung
1 BaugréBe 1: PV016 - PV028 N NBR
2 BaugroBe 2: PVO32 - PV046 Cc')I'de g::s:rzl:in::f thsrﬁlzrive option (plugged) v FPM
3 Baugr?Be 3: PV063 - PV092 Y SAE AA, Durchm 50,8 mm
4 BaugréBe 4: PV140 - PV180 A SAE A, Durchm 82,55 mm
5 BaugréBe 5: PV270 - PV360 B SAE B,Durchm 101,6 mm Code Gewinde
C SAE C, Durchm 127 mm M metrisch
D SAE D, Durchm 152,4 mm S SAE
E SAE E, Durchm 165,1 mm
Anbaupumpe, metrisch
G Durchmesser 63 mm
H Durchmesser 80 mm
J Durchmesser 100 mm
K Durchmesser 125 mm
Satz enthélt die Positionen 30, 69, 84, L Durchmesser 160 mm
85 und 87, siehe Ersatzteilliste. M | Durchmesser 200 mm

Montagesatze fiir Durchtriebspumpen, Kupplung

Montage- Axial- BaugroBe Verzahnung
satz kolben- der
pumpe Kupplung
Serie PV
Code | BaugréBe Code Kupplung fuir metrische
1 BaugroBe 1: PV016 - PV028 Vielkeilwelle nach DIN 5480
> | BaugroBe 2: PV032 - PV046 8; sig X 12 X ;g
- AE x1,5x
3 | BaugroBe 3: PV063 - PV092 A o T Noox 1o v o
4 | BaugroBe 4: PV140 - PV180 04 | N50 x 2 x 24
5 BaugréBe 5: PV270 - PV360 05 N60 x 2 x 28
06 N70 x 3 x 22*
. — Kupplung fir SAE Vielkeilwelle
Satz enthalt Positionen 91 (und 92 bei N Ausfiihrung: flat root, side fit
Passfederwelle). Passfederwelle 11 | SAE A, 9T 16/32
' s IO ot (nur bis G 18, 12 | SAE-, 11T 16/32
P : metrisch) 13 SAE B, 13T 16/32
LN S - 14 SAE B-B, 15T 16/32

15 | SAE C, 14T 12/24

16 | SAE C-C, 17T 12/24

17 | SAE D+E, 13T 8/16

18 | SAEF, 15T 8/16

Kupplung + Adapter
metrisch, fur Passfederwelle

verzahnt 20 Durchmesser 12 mm

21 Durchmesser 16 mm

22 Durchmesser 18 mm

Hauptpumpe © Anbaupumpe * Nur far PV360

Die Verfligbarkeit von Durchtriebsflansch und -kupplung bitte mit Bestellcode ab Seite 6 vergleichen
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Durchtrieb, maximale Flanschbelastung

Axialkolbenpumpen

Mehrfachkombination - maximales Drehmoment

Die Montage vom Mehrfachpumpen kann eine zuséatzliche Abstitzung erforderlich machen, um die Belastung des
Frontflansches zu reduzieren. Eine Kombination aus zwei PVplus Pumpen der gleichen GréBe fur Industrieanwen-

Serie PVplus

dungen benétigt keine zuséatzliche Abstltzung. Darlber hinaus ist eine Abstitzung erforderlich.

Fir die Montage mehrerer PVplus Pumpen wird empfohlen, das Gesamtmoment zu errechnen und mit den Werten

in Tabelle 1 zu vergleichen.

Moment M = (L1*W1 + L2*W2 + L3*W3 +...)

Beachte:

L2

<
<

P

L3

W3

Ubersteigt das maximale Moment M den in Tabelle 1 angegebenen Wert, dann ist zusatzliche Abstitzung erforderlich

Tabelle 1: maximales Moment pro PumpengréBe

PV016-PV028 | PV032-PV046 | PV063-PV092 | PV140-PV180 PV270 PV360

maximales [Nm] 81 151 401 591 1686 1686

Moment 1)

Gewicht kraft [N] 186 294 589 883 1687 1766

Abstand L1 [mm to C/G] 106 119 178 184 234 238

Abstand LP [mm] 197,5 227 287 350 472,5 477

1) dynamische Massenbeschleunigung 10g = 98,1m/sec?
Tabelle 2: Stérke des Durchtriebsflansches [mm]
Durchtriebsoption? PV016-PV028 | PV032-PV046 | PV063-PV092 | PV140-PV180 PV270 PV360

Y 27 -
A 27 34 39 65 59 59
B 27 34 39 65 59 59
C - 49 39 65 59 59
D - 64 65 59 59
E - 59 59
G 27 34 39 -
H 27 34 39 65 59 59
J 27 34 39 65 59 59
K - 34 39 65 59 59
L - 39 65 59 59
M - - 59 59

2) siehe auch Seite 6 - 17 zum Vergleich
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Katalog MSG30-3245/DE
Durchtrieb, Wellenbelastung

Axialkolbenpumpen
Serie PVplus

Maximal zulassige Drehmomente [Nm]
Wellen- Wellen- libertragbares Drehmoment Antriebswelle [Nm]
Code type PV016-028 PV032-046 PV063-002 PV140-180 PV270 PV360

D SAE - Passfeder 300 650 1850 2150 2150 4750
E SAE - Vielkeilprofil 320 630 1700 2750 2800 8100*
F SAE - Passfeder 1200
G SAE - Vielkeilprofil 1700
R metr. - Passfeder 3750
T metr. - Vielkeilprofil 8100
K metr. - Passfeder 280 640 1200 1550 3300 3750
L metr. - Vielkeilprofil 320 720 1500 3050 5750 8100

maximal zulassiges Durchtriebsmoment am Wellenende

:\r":é‘ur?gzw\j’\/”;ﬁg:gz; 350 520 1100 1550 3150 3250

* Vielkeilwelle DIN5480

Wichtiger Hinweis

Das maximal zuldssige Drehmoment der Antriebswelle
darf nicht Uberschritten werden. Bei 2-fach Kombinationen
ist dies kein Problem, da 100% Durchtrieb. Jedoch bei
3-fach (und mehr) Kombinationen kann das Drehmoment

Uberschritten werden.

Deshalb ist es erforderlich, die Gesamtbelastung zu
ermitteln und mit den zuldssigen Grenzkennwerten zu

vergleichen.

A ACHTUNG — VERANTWORTUNG DES ANWENDERS

VERSAGEN ODER UNSACHGEMABE AUSWAHL ODER UNSACHGEMABE VERWENDUNG DER HIERIN BESCHRIEBENEN
PRODUKTE ODER ZUGEHORIGER TEILE KONNEN TOD, VERLETZUNGEN VON PERSONEN ODER SACHSCHADEN
VERURSACHEN.

Dieses Dokument und andere Informationen von der Parker-Hannifin Corporation, seinen Tochtergesellschaften und Vertrags-
héndlern enthalten Produkt- oder Systemoptionen zur weiteren Untersuchung durch Anwender mit technischen Kenntnissen.

Der Anwender ist durch eigene Untersuchung und Priifung allein dafir verantwortlich, die endgtiltige Auswahl des Systems

und der Komponenten zu treffen und sich zu vergewissern, dass alle Leistungs-, Dauerfestigkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und
Warnanforderungen der Anwendung erfullt werden. Der Anwender muss alle Aspekte der Anwendung genau untersuchen,
geltenden Industrienormen folgen und die Informationen in Bezug auf das Produkt im aktuellen Produktkatalog sowie alle anderen
Unterlagen, die von Parker oder seinen Tochtergesellschaften oder Vertragshandlern bereitgestellt werden, zu beachten.

Soweit Parker oder seine Tochtergesellschaften oder Vertragshandler Komponenten oder Systemoptionen basierend auf
technischen Daten oder Spezifikationen liefern, die vom Anwender beigestellt wurden, ist der Anwender dafiir verantwortlich
festzustellen, dass diese technischen Daten und Spezifikationen fir alle Anwendungen und verniinftigerweise vorhersehbaren
Verwendungszwecke der Komponenten oder Systeme geeignet sind und ausreichen.

Verkaufs-Angebot

Wenden Sie sich bitte wegen eines ausfihrlichen Verkaufs-Angebotes an lhre Parker-Vertretung.
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Parker weltweit

Europa, Naher Osten,
Afrika

AE - Vereinigte Arabische
Emirate, Dubai

Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT - Osterreich, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT - Osteuropa, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ - Aserbaidschan, Baku
Tel: +994 50 22 33 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU - Belgien, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BG - Bulgarien, Sofia
Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY - WeiBrussland, Minsk
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

CH - Schweiz, Etoy,
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ - Tschechische Republik,
Klecany

Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE - Deutschland, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK - Danemark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES - Spanien, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

Fl - Finnland, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR - Frankreich, Contamine s/
Arve

Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR - Griechenland, Athen
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU - Ungarn, Budaoers
Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE - Irland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT - Italien, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ - Kasachstan, Almaty
Tel: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NL - Niederlande, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO - Norwegen, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL - Polen, Warschau
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT - Portugal
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO - Rumanien, Bukarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU - Russland, Moskau
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE - Schweden, Spanga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK - Slowakei, Banské Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL - Slowenien, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR - Tiirkei, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA - Ukraine, Kiew
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

UK - GroBbritannien, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

Europaisches Produktinformationszentrum
Kostenlose Rufnummer: 00 800 27 27 5374
(von AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE,
SK, UK, ZA)

ZA - Republik Siidafrika,
Kempton Park

Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Nordamerika
CA - Kanada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US - USA, Cleveland
(Industrieanwendungen)
Tel: +1 216 896 3000

US - USA, Elk Grove Village
(Mobilanwendungen)
Tel: +1 847 258 6200

Asien-Pazifik
AU - Australien, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN - China, Schanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK - Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

ID - Indonesien, Tangerang
Tel: +62 21 7588 1906

IN - Indien, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP - Japan, Fujisawa
Tel: +81 (0)4 6635 3050

KR - Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY - Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ - Neuseeland, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG - Singapur
Tel: +65 6887 6300

TH - Thailand, Bangkok
Tel: +662 186 7000

TW - Taiwan, New Taipei City
Tel: +886 2 2298 8987

VN - Vietnam, Ho-Chi-Minh-Stadt
Tel: +84 8 3999 1600

Siidamerika
AR - Argentinien, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

BR - Brasilien, Cachoeirinha RS
Tel: +55 51 3470 9144

CL - Chile, Santiago

Tel: +56 2 623 1216

MX - Mexiko, Toluca
Tel: +52 72 2275 4200

Ed. 2016-04-04

© 2018 Parker Hannifin Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Tel.: +49 (0)2131 4016 0
Fax: +49 (0)2131 4016 9199
parker.germany@parker.com
www.parker.com/pmde
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