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Jedes Parker-Produkt wird nach höchsten 
Standards entwickelt und hergestellt. 
Es ist ein Qualitätsversprechen, das die 
Effizienz, Zuverlässigkeit und Rentabilität 
für Sie und Ihre Kunden steigert.

WACHSEN MIT

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

GLOBALE REICHWEITEERSTKLASSIGE PRODUKTE

Parker sucht immer nach der besten Lösung für unsere Kunden. Hierfür 
bietet das Unternehmen qualitativ hochwertige Produkte, Unterstützung 
und verschiedene Optionen an. Parker unterstützt Sie dabei, den 
Bedürfnissen der Endbenutzer gerecht zu werden und ihnen Möglichkeiten 
für profitable Neugeschäfte zu eröffnen. 

In dieser Broschüre wird Ihnen das Paket der bevorzugten 
Hydraulikfilterlösungen vorgestellt, einschließlich Informationen zu unseren 
einzigartigen technischen Tools, Schulungs- und Konfigurationswerkzeugen.

FILTRATION

SERVICE UND SUPPORT
Unsere Partner erhalten den besten Vertriebs- 
und technischen Support, einschließlich 
umfassender Produktinformationen, 
interaktiver Spezifikationswerkzeuge und 
innovativer Schulungsressourcen. Online oder 
persönlich stellen wir sicher, dass Sie die 
Unterstützung erhalten, die Sie benötigen.

INHALT
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Mit einer weltweiten Produktion 
rund um die Uhr und Know-how in 
allen Märkten ist Parker wie kein 
anderes Unternehmen in der Lage, 
Produkte überall hin zu liefern, wo 
sie benötigt werden.

WACHSEN MIT

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

GLOBALE REICHWEITE

Parker arbeitet ständig an der Produktentwicklung. 
Aus diesem Grund investieren wir laufend in unsere 
Forschung- und Entwicklung und legen unseren 
Schwerpunkt auf die Erzielung kontinuierlicher 
Produktverbesserungen sowie die Schaffung neuer 
Gelegenheiten und Produkte zur Stärkung unseres 
Produktportfolios.
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•	 Filtration im industriellen Maßstab für Gas-, Kraftstoff-, 
Hydrauliköl- und Schmiersysteme. 

•	 Von Offshore und Schifffahrt bis zur Stromerzeugung 
und erneuerbaren Energien. 

•	 Große Auswahl an Nieder-, Mittel- und 
Hochdruckfiltern, sowie kundenspezifischen Lösungen. 

•	 Optimale Produktivität, Kontrolle, Zuverlässigkeit und 
Sicherheit. 

•	 Systempflege und Schutz der Kundeninvestition. 

CONDITION MONITORING – ZUSTANDSÜBERWACHUNG

FILTRATION VON SCHWERÖLEN UND SCHMIERSTOFFEN

HYDRAULIK FILTRATION
•	 Fortschrittliche Lösungen für eine Vielzahl von 	

mobilen und industriellen Anwendungen. 
•	 Entwickelt, um die Lebensdauer von Systemen und 

Komponenten in Hydraulik- und Schmiersystemen zu 
maximieren. 

•	 Verbesserung der Leistung, Einsparung von 
	 Betriebskosten und Verringerung der 

Umweltauswirkungen. 
•	 Zukunftstechnologie zur Förderung der Anlageninnovation.  

Die industrielle Welt basiert auf robusten, hart arbeitenden Maschinen und Anlagen. 		
In Märkten wie Stromerzeugung, Forstwirtschaft, Bergbau und Baumaschinen belasten 
Ausfallzeiten die Rentabilität. Unsere Produktlösungen für die Hydraulik Filtration  
sorgen für eine kostengünstige Wartung und maximale Leistung.

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

WISSEN

AUSTAUSCHELEMENTE
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•	 Spezifikation, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Preis - 	
Par Fit erfüllt alle Anforderungen. 

•	 Über 85.000 Filterersatzelemente, die fast alle 
Artikelnummern der großen Filterhersteller abdecken. 

•	 Parker hat diese nach den neuesten ISO-Normen für 
ultimative Zuverlässigkeit und Kundensicherheit entwickelt. 

•	 Sofort lieferbar über das globale Parker-Netzwerk. 

CONDITION MONITORING – ZUSTANDSÜBERWACHUNG

ENGAGIERTER EINSATZ 
UND UNTERSTÜTZUNG 
FÜR UNSERE PARTNER.

•	 Hochempfindliche Produkte zur Überwachung des 
Flüssigkeitszustands für die modernen Anlagen und Systeme von heute. 

•	 Online-Partikeldetektoren für Systemdiagnosen rund um die Uhr. 
•	 Offline-Flaschenprobenehmer und Analysatoren. 
•	 Innovative Sensoren zur Überwachung und Messung von 

Feuchtigkeit in Flüssigkeiten. 
•	 Bereitstellung von Echtzeitdaten sowie Optimierung der 

Systemeffizienz, der Sicherheit und der Betriebskosten. 

WISSEN

AUSTAUSCHELEMENTE
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In diesen hart umkämpften Märkten ist es von entscheidender 
Bedeutung, mit einem proaktiven Wartungsansatz der Konkurrenz 
einen Schritt voraus zu sein. Bei Problemen wie extremen 
Bedingungen, Inspektionsanforderungen und Arbeitssicherheit 
stellen Online-Sensorik und Prüftechnologie vor Ort eine sichere 
Methode zum Schutz von Vermögenswerten und Erträgen dar. 

Die Auswahl der richtigen Filtrationslösung ist entscheidend, 
um die gewünschte Leistung Ihres Systems zu erhalten. Die 
Verhinderung eines Verschleißes oder gar eines Ausfalls von 
Komponenten hängt von der Qualität Ihrer Filtrationslösung ab. 

Parker ist Ihr Komplettanbieter für ein umfassendes 
ZUSTANDSMANAGEMENT

ENGAGIERTE, 
ERFAHRENE 

FILTRATIONS-
EXPERTEN

In einigen der anspruchvollsten und unzugänglichsten Umgebungen der Welt werden 
Filtrationen durchgeführt. Unsere Produkte kommen in verschiedenen Sektoren wie 
Forstwirtschaft, Bergbau, Schifffahrt und erneuerbare Energien zum Einsatz. Sicherheit 
und Umweltbewusstsein sind von großer Bedeutung. Stillstände können kostspielig sein. 
Die Hydraulikfiltrationstechnologie von Parker liefert Informationen und Analysen, die eine 
effektive, präventive Wartung und eine rentable, ununterbrochene Produktion ermöglichen. 

Parker-Produkte tragen zu einer nachhaltigeren Welt bei, da Produkte ausgewählt werden 
können, die Ausfälle verhindern und die Lebensdauer der Produkte verlängern. 

Nachhaltigkeit beginnt bei Ihnen!

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

PRÄVENTION
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IN DIESEM HART UMKÄMPFTEN MARKT KÖNNEN HOCHWERTIGE 
BETRIEBSDATEN DEN ENTSCHEIDENDEN UNTERSCHIED BEI 
DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUSMACHEN

Filtrationsprodukte auf dem 
neusten Stand der Technik 
•	�Nieder-, Mittel- und 

Hochdruckfiltersortiment 

• Zuverlässige, kontinuierliche 		
	 Filtrationsqualität. 

• Höchste Priorität der Sicherheit 	
	 und cleveres Design.
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Produktmerkmale

Die Parker GLF-Serie sind als Tankanbau ausgeführte Rücklauffilter 
für Hydrauliköl, die auf hohen Durchfluss und auf eine lange 
Elementlebensdauer ausgelegt sind. Maximal zulässiger Durchfluss 
3200 l/min. Maximal zulässiger Betriebsdruck 10,3 bar (150 psi) 
statisch. 
•	 Patentierte iprotect®- Elemente sichern die Filtrationsqualität. 
•	 Keine Rekontamination des Systems während des 

Elementwechsels dank der Filtration von innen-nach-außen. 
•	 Weniger Energieverbrauch durch optimiertes Design des 

Filterkopfs. 
•	 Ausführung als Tankeinbaufilter möglich.
•	 Maximale Leistung bei weniger Gewicht und geringerem 

Platzbedarf. 
•	 Dank des Designs wird die Wartung um 50% verkürzt. 
•	 Vorfilterung durch die Magnetsäule zur Verlängerung der 

Lebensdauer der Filterelemente
Technische Spezifikation 

Maximaler Betriebsdruck: 
Max. 10 bar 
Dichtungsmaterial: 
Nitril 
Betriebstemperaturbereich: 
Dichtungsmaterial Nitril: -40 °C bis + 100 °C  
Bypass-Einstellung: 
Öffnungsdruck 1,7 bar 
Filtergehäuse: 
Aluminiumkopf 
Abdeckung aus Aluminium / verstärktem Polyamid 
 
Andere Optionen sind auf Anfrage erhältlich. 

GLF iprotect®- Serie 
Tankanbau-Rücklauffilter 
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Ersatzteile und Elemente

Ersatzteile (Nitril) 

Bypass 1,7 bar

Modell Medien Artikelnummer 

GLF1 
Länge 1 

02QI 944830Q

05QI 944832Q

10QI 944834Q

20QI 944836Q

GLF1 
Länge 2

02QI 944831Q

05QI 944833Q

10QI 944835Q

20QI 944837Q

GLF2 
Länge 1 

02QI 944846Q

05QI 944848Q

10QI 944850Q

20QI 944852Q

GLF2
Länge 2

02QI 944847Q

05QI 944849Q

10QI 944851Q

20QI 944853Q

GLF3 
Länge 1 

02QI 944862Q

05QI 944865Q

10QI 944868Q

20QI 944871Q

GLF3 
Länge 2

02QI 944863Q

05QI 944866Q

10QI 944869Q

20QI 944872Q

GLF 3 
Länge 3

02QI 944864Q

05QI 944867Q

10QI 944870Q

20QI 944873Q

Ersatzteile (Nitril) 

Bypass 1,7 bar

Modell Medien Artikelnummer 

GLF4 
Länge 1

02QI 944886Q

05QI 944889Q

10QI 944892Q

20QI 944895Q

GLF4 
Länge 2

02QI 944887Q

05QI 944890Q

10QI 944893Q

20QI 944896Q

GLF4
Länge 3

02QI 944888Q

05QI 944891Q

10QI 944894Q

20QI 944897Q

Ersatzteile 

Beschreibung Artikelnummer 

Entlüftungsfilter Sab.5101 (nur GLF2) AB685101

Verschmutzungsanzeigen

Beschreibung 1,2 bar Einstellung P/N 

G2 - Manometer FMUG2EBPG02L

S1 - Druckschalter 48V NO LPSS1EBG02MRP1

S2 - Druckschalter 48V N.C. LPSS2EBG02MRP1

S6 - Druckschalter 250V SPDT LPSS6EBG02APCR1

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

PRÄVENTION
Artikelnummer

Durchfluss 
l/min 

Filterfeinheit 
µm

Anschluss Verschmutzungsanzeige

GLF1110QIBP2GG12MF 80 10 G¾ Anschluss verschlossen 

GLF1210QIBP2GG16MF 140 10 G1 Anschluss verschlossen

GLF2110QIBP2GG16MF 250 10 G1 ¼ Anschluss verschlossen

GLF2210QIBP2GG20MF 350 10 G1 ½ Anschluss verschlossen

GLF3110QIBP2GG20MF 450 10 SAE 2 "-3000 M Flansch Anschluss verschlossen

GLF3210QIBP2GG24MF 600 10 G1 ½ Anschluss verschlossen

GLF3310QIBP2GR32MF 750 10 SAE 2 "-3000 M Flansch Anschluss verschlossen

GLF4110QIBP2GR32MF 800 10 SAE 2 "-3000 M Flansch Anschluss verschlossen

GLF4210QIBP2GR40MF 1100 10 SAE 2,5 "-3000 M Flansch Anschluss verschlossen

GLF4310QIBP2GR40MF 1700 10 SAE 2,5 "-3000 M Flansch Anschluss verschlossen

Bestellinformationen
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GMF iprotect®- Serie 
Mitteldruckfilter

Produktmerkmale

Die Parker GMF-Serie ist ein sehr kompakter, umweltfreundlicher 
Leitungsfilter, der über einen wiederverwendbaren Elementkern 
verfügt. Durchflussraten bis zu 600 l/min. Maximal zulässiger 
Betriebsdruck 70 bar (1.015 psi).  
•	 Patentierte iprotect®- Elemente sichern die Filtrationsqualität. 
•	 Das Design der Filterglocke ermöglicht kompakte Lösungen. 
•	 Weniger Platz unterhalb des Filters nötig, da das Element 

während des Wechsels in der Filterglocke verbleibt. 
•	 In der Regel >50 % weniger Abfall durch den 

wiederverwendbaren Elementkern. 
•	 Aufgrund des 'cleveren' Designs besteht keine Gefahr von 

Installationsfehlern. 
•	 Einfache Integration in Hydraulikverteilerblöcke. 

Technische Spezifikation 

Maximaler Betriebsdruck:  
Max. 70 bar 
Dichtungsmaterial: 
Fluorelastomer. 
Betriebstemperaturbereich: 
Dichtungsmaterial Fluoroelastomer: -20 °C bis + 120 °C  
Bypass-Einstellung:  
Öffnungsdruck 3,5 bar. 
Filtergehäuse: 
Kopfmaterial Aluminium. Filterglocke aus harteloxiertem 
Aluminium. Andere Optionen sind auf Anfrage erhältlich.

Andere Optionen sind auf Anfrage erhältlich.

Ersatzteile und Elemente 

Artikelnummer Durchfluss 
l/min 

Filterfeinheit 
µm Anschluss Verschmutzungsanzeige 

GMF2110QIVPKG164 55 10 G1 Anschluss verschlossen

GMF2210QIVPKG164 90 10 G1 Anschluss verschlossen

GMF3110QIVPKG244 120 10 G1 ½ Anschluss verschlossen

GMF3210QIVPKG244 230 10 G1 ½ Anschluss verschlossen

GMF4110QIVPKG324 350 10 G2 Anschluss verschlossen

GMF4210QIVPKG324 530 10 G2 Anschluss verschlossen

Ersatzteile (Fluorelastomer) 

Modell Medien Artikelnummer 

GMF 2 
Länge 1 

02QI 938895Q

05QI 938896Q

10QI 938897Q

20QI 938898Q

GMF 2 
Länge 2

02QI 938899Q

05QI 938900Q

10QI 938901Q

20QI 938902Q

GMF 3 
Länge 1 

02QI 938903Q

05QI 938904Q

10QI 938905Q

20QI 938906Q

GMF 3
Länge 2 

02QI 938907Q

05QI 938908Q

10QI 938909Q

20QI 938910Q

GMF 4 
Länge 1 

02QI 938911Q

05QI 938912Q

10QI 938913Q

20QI 938914Q

GMF 4 
Länge 2 

02QI 938915Q

05QI 938916Q

10QI 938917Q

20QI 938918Q

Bestellinformationen

Verschmutzungsanzeigen 

Beschreibung 2,5 bar Einstellung P/N 

M3 - Optische Differenzdruckanzeige FMUM3KVMS08

T1 - Elektrischer Differenzdruckschalter FMUT1KVMS08
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EPF iprotect®- Serie 
Ökologischer Hochdruckfilter  

Produktmerkmale

Die Parker EPF-Serie bietet sehr kompakte, umweltfreundliche 
Hochdruckleitungsfilter, die über einen wiederverwendbaren 
Elementkern verfügen. Durchflussraten bis zu 700 l/min. 
Maximal zulässiger Betriebsdruck 450 bar (6.500 psi). 
•	 Entworfen mit iprotect®- patentierter Filtertechnologie. 
•	 Ermöglicht kompakte Lösungen. Denn das Filterelement 

bleibt während der Wartung in der Filterglocke. 
•	 In der Regel >50 % weniger Abfall durch den 

wiederverwendbaren Elementkern. 
•	 Aufgrund des 'cleveren' Designs besteht keine Gefahr von 

Installationsfehlern. 
•	 Einfache Integration in Hydraulikverteilerblöcke. 

Technische Spezifikation 

Maximaler Betriebsdruck: 
Max. 450 bar 
Dichtungsmaterial: 
Nitril  
Betriebstemperaturbereich 
-40 °C bis +100 °C  
Bypass-Einstellung:  
Öffnungsdruck 7 bar. 
Filtergehäuse: 
Kopfmaterial Gusseisen (GSI) 
Filterglocke Stahl. 

Andere Optionen sind 			 
auf Anfrage erhältlich.

Ersatzteile 

Modell Medien Artikelnummer 

EPF 1 
Länge 1

02QI 944418Q

05QI 944419Q

10QI 944420Q

20QI 944421Q

EPF 2 
Länge 1

02QI 944426Q

05QI 944427Q

10QI 944428Q

20QI 944429Q

EPF 2 
Länge 2

02QI 944430Q

05QI 944431Q

10QI 944432Q

20QI 944433Q

Ersatzteile und Elemente

Artikelnummer Durchfluss Filterfeinheit 
µm Anschluss Verschmutzungsanzeige

EPF1110QIBPMG081 l/min 10 G½ Anschluss verschlossen

EPF2110QIBPMG121 100 10 G¾ Anschluss verschlossen

EPF2210QIBPMG121 140 10 G¾ Anschluss verschlossen

EPF3110QIBPMG161 220 10 G1 Anschluss verschlossen

EPF3210QIBPMG161 250 10 G1 Anschluss verschlossen

EPF4110QIBPMG201 430 10 G1 ¼ Anschluss verschlossen

EPF4210QIBPMG201 450 10 G1 ¼ Anschluss verschlossen

EPF5110QIBPMG241 500 10 G1 ½ Anschluss verschlossen

Bestellinformationen 

Verschmutzungsanzeigen

Modell 5 bar Einstellung P/N 

M3 - Optische Differenzdruckanzeige FMUM3MVMS08

T1 - Elektrischer Differenzdruckschalter FMUT1MVMS08

Ersatzteile 

Modell Medien Artikelnummer 

EPF 3 
Länge 1

02QI 944434Q

05QI 944435Q

10QI 944436Q

20QI 944437Q

EPF 3 
Länge 2

02QI 944438Q

05QI 944439Q

10QI 944440Q

20QI 944441Q

EPF 4 
Länge 1

02QI 944442Q

05QI 944443Q

10QI 944444Q

20QI 944445Q

EPF 4 
Länge 2

02QI 944446Q

05QI 944447Q

10QI 944448Q

20QI 944449Q

EPF 5 
Länge 1

02QI 944450Q

05QI 944451Q

10QI 944452Q

20QI 944453Q

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

PRÄVENTION
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Was ist iprotect®? 
Patentierter Schutz zur Sicherung des Aftermarket-Geschäfts und Maximierung der Betriebszeit 
durch Verwendung von Original Ersatzelementen. 

Die iprotect®-Produktreihe bietet hochwertige Filtrationslösungen für hydraulische Nieder-, 
Mittel- und Hochdrucksysteme. Diese ermöglichen neue Wege und senken die Betriebskosten 
durch Verbesserung der Systemproduktivität und Rentabilität. iprotect® hat die Aufgabe das 
Öl zu reinigen und das erforderliche Reinheitsniveau aufrechtzuerhalten. Es agiert in jedem 
Hydraulikkreislauf als schützende DNA. 

Ein hochwertiges patentiertes Design schützt den Kunden-Aftermarket und verhindert die 
Verwendung von Nachbauten.

iprotect®- Serie

Vorteile für Parker-Partner 
•	 Erhöhen Sie den Aftermarket-Anteil auf 		

bis zu 95 %
•	 Sichern Sie sich zusätzliche Geschäfte 
•	 Werden Sie Service- und Lösungsanbieter 
•	 Erhöhter Umsatz und Rentabilität 

Vorteile für den Endbenutzer 
•	 Garantierte Filterqualität 
•	 Maximale Performance 
•	 Erweitertes Wartungsintervall 

Schützen Sie Ihren Aftermarket 
•	 Verwenden Sie das After Market Calculator-Tool 

(Fragen Sie Ihren Parker-Vertreter). 
•	 Mindern Sie die Gewährleistungsansprüche infolge 

der Qualität von nicht originalen Ersatzteilen 

Quantumfiber™ - innovative Filtermedien
Neue Generation der Filtermedien-Faserstruktur 
unterstützt:
•	 Verlängerung der Lebensdauer der Filterelemente 
•	 Verbesserte Filtrationseffizienz 
•	 Reduzierter Elementdruckabfall

Jahr	1 Jahr	2 Jahr	3 Jahr	4 Jahr	5
iprotect®	Gehäuse 429 407 527 1137 752

iprotect®	Elemente 512 1614 5170 6733 11,650

0
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10000

12000

iprotect®-FILTER	UMSÄTZE
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Triceptor
Wasserabsorbierende Belüftungsfilter

Produktmerkmale

Die wasserabsorbierenden Belüftungsfilter Triceptor 
hindern Partikel und Feuchtigkeit daran in die 
Hydraulikanlage einzudringen und zu beschädigen. Von allen 
Adsorptionsmethoden ist Silikagel das Trocknungsmittel 
mit der höchsten Entfeuchtungsleistung pro Volumen. Der 
Zustand wird durch eine Farbänderung angezeigt.
•	 Entfernt Verschmutzungen, absorbiert Wasser aus dem 

Fluid und reduziert Ölnebel, der aus dem Tank in die 
Atmosphäre entweicht. 

•	 Einfach zu montieren und wegzuwerfen, wenn das 
Kieselgel rosa wird. 

•	  Die kostengünstigen Triceptor-Belüftungsfilter eignen 
sich für eine Vielzahl von mobilen und industriellen 
Anwendungen.

Technische Spezifikation 

Materialien: 
Gehäuse: geklärtes Copolymer-Polypropylen. 
Kappe: Copolymer-Polypropylen. 
Standrohr: PVC
Filtrationselement: 
Polyester, Kieselgel. 
Betriebstemperaturen: 
-29 °C bis +121 °C 

Maximal zulässiger Betriebsdruck: 
0,34 bar.
Partikelentfernungseffizienz: 
99,9 % (Beta 1000) bei 5,3 µm. 
Gewicht: 
Jeweils 1,02 kg.

Bestellinformationen 

Artikelnummer Beschreibung Anschluss 

934332T Wasserabsorbierender Belüftungsfilter 1" NPT

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

PRÄVENTION
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Aufbau: 
Glasverstärktes Kompositgehäuse 
mit Eco-Element. 
Filtermedienoptionen: 
P020: Hochwertige Polyestermedien 2 μm (abs) 
C015: Polyestermedien mit wasserabweisender Schicht, 1,5 µm (abs). 
Q010: Glasfasermedien 1,0 µm (abs).

Andere Optionen sind auf Anfrage erhältlich.

Tankzubehör
Umgebungsluftfilter

Technische Spezifikation

Artikelnummer Druckventil Anschluss Option 

EAB10P020HC73 keine 6-Loch-Befestigung inkl. Sieb 

EAB10P020HC73V2 0,2 bar 6-Loch-Befestigung inkl. Sieb 

EAB10P020HC73A keine 6-Loch-Befestigung inkl. Sieb Visuelle Anzeige 

EAB10P020GE16 keine  G1 

EAB10P020GE16V2 0,2 bar  G1 

EAB10P020GE16A keine  G1 Visuelle Anzeige 

EAB20P020HC73 keine 6-Loch-Befestigung inkl. Sieb

EAB20P020HC73V2 0,2 bar 6-Loch-Befestigung inkl. Sieb 

EAB20P020HC73A keine 6-Loch-Befestigung inkl. Sieb Visuelle Anzeige 

EAB20P020HC73V2A 0,2 bar 6-Loch-Befestigung inkl. Sieb Visuelle Anzeige 

EAB20P020GE16 keine  G1 

EAB20P020GE16V2 0,2 bar  G1

EAB20P020GE16A keine  G1 Visuelle Anzeige 

EAB20P020GE16V2A 0,2 bar  G1 Visuelle Anzeige 

Ersatzteile

Elementtyp Artikelnummer 

EAB10 2 µm Polyester EAC10P020

EAB10 1,5 µm wasserabweisend EAC10C015

EAB10 1 µm Glasfaser EAC10Q010

EAB20 2 µm Polyester EAC20P020

EAB20 1,5 µm wasserabweisend EAC20C015

EAB20 1 µm Glasfaser EAC20Q010

Bestellinformationen Ersatzteile und Elemente 

Produktmerkmale

Die umweltfreundlichen Luftfilter der EAB Serie eignen sich 
für ein breites Spektrum an hydraulischen Anwendungen. 
Eine Vielzahl an Filtermedien bis runter auf 1 µm absolut 
sind verfügbar. Ausgelegt auf Luftströme von bis 1500 l/min 
(396 GPM).
•	 EAB10: Luftstrom bis 1000 l/min. 
•	 EAB20: Luftstrom bis 1500 l/min. 
•	 Hochleistungsluftfilter zum Schutz vor dem Eindringen 

von Verschmutzung in den Tank.
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Glasfaserverstärkter Nylon-, Spin on und Metallbelüftungsfilter

Produktmerkmale 

Die AB Serie umfasst ein großes Sortiment an 
Tankanbaufiltern sowohl als Belüftungs- als auch als 
Einfüllfilter. Die Einfüllfilter schützen Hydraulikanlagen 
vor dem Eintritt von Partikeln aus der Luft, erlauben 
aber gleichzeitig den notwendigen Luftstrom in und 
aus dem Tank. 
•	 Korrosionsbeständiges, glasfaserverstärktes 

Nylonfiltersortiment mit Schutzart IP65. 
•	 Metallfiltersortiment – unter Druck stehend und 

drucklos. 
•	 Luftdurchsatz bis 3000 l/min. 

Technische Spezifikation

Artikelnummer Beschreibung Luftdurchsatz 
l/min Filterfeinheit µm Anschluss Option

H00279003 Kleiner Entlüftungsfilter 1/2 BSPT 10 1/2 BSPT

AB683101 Nylonentlüftungsfilter 175 10 G ¼ 

AB68118 Nylonentlüftungsfilter 185 10 3-Loch-Befestigung 41,3 mm 63,5 mm Sieb 

SAB.1562.10 Metallentlüftungsfilter 430 10 G ¾ 

AB116310 Metallentlüftungsfilter 430 10 6-Loch-Befestigung 73 mm 

PAB.1730.10.5 Metallentlüftungsfilter 430 10 6-Loch-Befestigung 73 mm Unter Druck stehend, 0,35 bar 

SPA.1731.10.5 Metallentlüftungsfilter 430 10 G ¾ Unter Druck stehend, 0,35 bar 

AB685101 Nylonentlüftungsfilter 450 10 G 3/8 

AB687101 Nylonentlüftungsfilter 510 10 G ¾ 

AB98210011 Nylonentlüftungsfilter 620 10 Einzelloch 63 mm 95 mm Sieb 

AB98810001 Nylonentlüftungsfilter 620 10 6-Loch-Befestigung 73 mm 

AB98810011 Nylonentlüftungsfilter 620 10 6-Loch-Befestigung 73 mm 95 mm Sieb 

AB98410101 Nylonentlüftungsfilter 620 10 G ¾

H00834004 Wechselentlüftungsfilter 1700 10 G ¾ 

H00834005 Metallentlüftungsfilter 3000 10 G ¼ 

Bestellinformationen

Aufbau Nylonbelüftungsfilter:  
Einfüll-Belüfter mit Schutzart IP65 (außer AB68118) aus 
korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Nylon, der trotz 
seiner Leichtbauweise sehr robust ist. 
Aufbau Metallentlüftungsfilter: 
Entlüftungs- und Befüllungsfilter sind in druckbeaufschlagten 
und nicht druckbeaufschlagten Varianten erhältlich. 

Andere Optionen sind auf Anfrage erhältlich.

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

PRÄVENTION
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Wir haben zahlreiche Online-Support-Services 
und -Tools entwickelt, die es unseren Partnern 
ermöglichen, unser Wissen und Know-how zu 
nutzen. Es ist ein erkenntnisgestützter Ansatz zur 
Förderung von Chancen und Wachstum. 

eLearning
Bauen Sie Ihre Branchenkenntnisse aus und 
erfahren Sie mithilfe unserer maßgeschneiderten 
Online-Trainingsplattform in 5 Sprachen (Englisch, 
Spanisch, Französisch, Russisch und Deutsch) 
mehr über die Hydraulikfiltration.  

www.elearning.parkerhfde.com

Filterauswahl 
Mit dem Filter Selector von Parker Filtration 
können Sie online oder offline Hydraulik- und 
Schmierölfilterprodukte von Parker über ein 
schrittweises Auswahlverfahren suchen und 
auswählen. Neben der Auswahl an Filtern stehen 
auch Produktliteratur und Filterkonverter zur 
Verfügung. 

www.filterselector.com

DAS IST...  
  UNTERSTÜTZUNG

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Filtrationslösung? 

Bitte wenden Sie sich an Ihren Parker-Vertreter. 
Hydraulik 
Filtration

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

PRÄVENTION
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Füllstandsmessung
Füllstands-/Temperaturanzeigen

Produktmerkmale 

Tankzubehör- und equipment dient dazu die Leistung und 
die Verlässlichkeit des Hydrauliksystems sicherzustellen. 
Zu diesem Equipment gehören 2-in-1 Füllstand- und 
Temperaturanzeigen, kapazitive Füllstandschalter und 
Schwimmschalter.
•	 Füllstands-/Temperaturanzeige in 3 Größen. 
•	 Montage mittels 2 Bohrungen.
•	 Montagepunkte für 76 mm, 127 mm und 254 mm. 
•	 Sichtfeld mit hoher Visibilität und Ausführung in einem 

Stück für zusätzliche Sicherheit. 
•	 Aus bruchsicherem, transparentem Polyamid. 

Bestellinformationen 

Artikelnummer Beschreibung Bohrungsabstand Gewinde 

FL69123 Füllstand/Temperatur 76 mm M12

FL69113 Füllstand 76 mm M12

FL69223 Füllstand/Temperatur 127 mm M12

FL69213 Füllstand 127 mm M12

FL69323 Füllstand/Temperatur 254 mm M12

FL69313 Füllstand 254 mm M12

Saugkörbe
Ansaugsieb im Tank

Produktmerkmale 

Die Parker SE Serie bietet ein Portfolio an Saugelementen/ 
Tankeinbaufiltern. Die Elemente sind mit einem 125 µm feinen 
Drahtnetz ausgestattet und können Durchflüsse von 15 – 500 
l/min (4 – 132 GPM) händeln. Ein hochwertiges Sortiment an 
Ansaugelementen zur Ergänzung einer Tankinstallation.
•	 Edelstahlmedien, 30 % glasfaserverstärkter Nylonkopf 

und Zintec-Innenrohr. 
•	 Maximale Betriebstemperatur 90 °C. 
•	 125 µm Filtermedien. 

Bestellinformationen 

Artikelnummer Durchfluss l/min Anschluss Länge Durchmesser 

SE75111110 15 G ½ 105,5 mm 46 mm

SE75221110 25 G ¾ 109,5 mm 64 mm

SE75231210 50 G 1 139,5 mm 64mm

SE75351210 95 G 1½ 140 mm 86 mm

SE75351310 130 G 1½ 200 mm 86 mm

SE75361410 180 G 2 260 mm 86 mm

SE75461210 225 G 2 150 mm 150 mm

SE75471310 350 G 2 ½ 212 mm 150 mm

SE75481410 500 G 3 272 mm 150 mm

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

PRÄVENTION
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Produktmerkmale 

Par Fit™ Austauschelemente für Hydrauliköl von 
Parker sind ab Lager verfügbar, kostengünstig und 
einfach zu bestellen. Die hochwertigen Ersatzteile 
von Par Fit™ schützen Ihr System und optimieren die 
Wartung jeder hydraulischen Anwendung.

Produktbeschreibung

Mit über 85.000 Austauschelementen 
für Hydraulikölfilter erfüllt Par Fit™ 
jede Kundenanforderung in Bezug auf 
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Preis. 
Jedes Ersatzteil ist so konstruiert, dass es 
komplett gegen das ursprüngliche Element 
ausgetauscht werden kann und mit einem 
gleichwertigen oder höheren Standard 
ausgeführt wird. Par Fit Austauschelemente 
entsprechen den neuesten ISO-Normen für 
Herstellung und Prüfung, sodass gewährleistet 
wird, dass Ihre Ölfiltrationsanwendung sicher 
läuft. 

Die hochwertigen Filterelemente von Par Fit™ 
stehen für Anwendungen in praktisch jedem 
Sektor zur Verfügung. Die mit dem Know-how von 
Parker spezifizierten und hergestellten Ersatzteile 
gewährleisten einen reibungslosen Betrieb, ganz 
gleich, in welcher Branche Sie tätig sind, sei 
es im Bergbau, in der Forstwirtschaft, in der 
Schifffahrt, in der Stromerzeugung, in der Off-
Highway-Branche, in der Materialwirtschaft, in der 
Stahlindustrie, in der Eigenenergieerzeugung oder 
im Windkraftsektor. 

Mit Par Fit™ können Sie schnell und einfach 
Austauschelemente für jeden anerkannten 
Hersteller von einer vertrauenswürdigen Quelle 
beziehen. 
•	 Hydac 
•	 Eaton (Internormen) 
•	 Bosch Rexroth (Eppensteiner) 
•	 Donaldson 
•	 Pall 
•	 Mahle 
•	 Argo 
•	 MP Filtri 
Und viele mehr…

Märkte 
• Bergbau, Forstwirtschaft, Landwirtschaft 
• Schifffahrt 
• Stromerzeugung, Windkraft 
• Off-Highway-Branche 
• Material Handling 
• Industriemaschinen, Fertigung, 		    		
  Zellstoff und Papier 
• Stahlindustrie 
• Bus und LKW 
• Militär 

Merkmale und Vorteile 
• Hohe Systemeffizienz 
• Geringere Ausfallzeiten 
• Lagerverfügbarkeit 
• Kosteneffizient

Hydraulik Austauschelemente
ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

PRÄVENTION
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Hersteller Artikelnummer Parker P/N 

Argo P2.1217-12 PR4465

Argo P2.1217-21 PR4466

Argo P3.0510-02 PR4475

Argo V2.0833-06 939973Q

Argo V2.1217-08 PR4467

Argo V2.1217-36 PR4468

Argo V2.1260-26 939762Q

Argo V3.0510-06 944075Q

Argo V3.0510-08 944076Q

Argo V3.0520-08 PR4476

Argo V3.0607-06 PR4471

Argo V3.0607-08 PR4472

Argo V3.0617-06 940365Q

Argo V3.0623-06 939764Q

Argo V3.0723-08 944097Q

Argo V3.0933-08 944098Q

Bosch Rexroth 2.0013 H10XL-A00-0-P 939775Q

Bosch Rexroth 2.0030 H10XL-A00-0-P 939747Q

Bosch Rexroth 2.460 H10XL-A00-0-P 939850Q

DIN Element DIN0040D02QV 940512Q

DIN Element DIN0040D05QHV PR4520Q

DIN Element DIN0040D05QV PR4522Q

DIN Element DIN0040D10QHV PR4521Q

DIN Element DIN0040D10QV PR4523Q

DIN Element DIN0040D20QHV 938249Q

DIN Element DIN0040D20QV 939730Q

DIN Element DIN0040R10QV 940502Q

DIN Element DIN0063D05QHV PR4524Q

DIN Element DIN0063D05QV PR4526Q

DIN Element DIN0063D10QHV PR4525Q

DIN Element DIN0063D10QV PR4527Q

DIN Element DIN0063D20QV 938181Q

DIN Element DIN0100D02QV 940516Q

DIN Element DIN0100D05QHV PR4528Q

DIN Element DIN0100D05QV PR4530Q

DIN Element DIN0100D10QHV PR4529Q

DIN Element DIN0100D10QV PR4531Q

DIN Element DIN0100D20QHV 940537Q

DIN Element DIN0100D20QV 938185Q

DIN Element DIN0100R02QV 940508Q

DIN Element DIN0100R05QV PR4499

DIN Element DIN0100R10QV PR4500Q

DIN Element DIN0100R20QV PR4501Q

DIN Element DIN0160D05QHV PR4532Q

DIN Element DIN0160D10QHV PR4533Q

DIN Element DIN0160D10QV PR4535Q

Hydraulikfilter Austauschelemente

Hersteller Artikelnummer Parker P/N 

DIN Element DIN0160D20QV 940519Q

DIN Element DIN0160R05QV PR4502Q

DIN Element DIN0160R10QV PR4503Q

DIN Element DIN0160R20QV PR4504Q

DIN Element DIN0250D02QHV 940540Q

DIN Element DIN0250D02QV 940520Q

DIN Element DIN0250D05QHV PR4536Q

DIN Element DIN0250D05QV PR4538Q

DIN Element DIN0250D10QHV PR4537Q

DIN Element DIN0250D10QV PR4539Q

DIN Element DIN0250D20QV 940521Q

DIN Element DIN0250R02QV 940510Q

DIN Element DIN0250R05QV PR4505

DIN Element DIN0250R10QV PR4506Q

DIN Element DIN0250R20QV PR4507Q

DIN Element DIN0400D02QV PR4542Q

DIN Element DIN0400D05QHV PR4540Q

DIN Element DIN0400D05QV 940522Q

DIN Element DIN0400D10QHV PR4541Q

DIN Element DIN0400D10QV PR4543Q

DIN Element DIN0400D20QV 940523Q

DIN Element DIN0400R02QV PR4508

DIN Element DIN0400R05QV PR4509Q

DIN Element DIN0400R10QV PR4510Q

DIN Element DIN0400R20QV PR4511Q

DIN Element DIN0630D02QV 940524Q

DIN Element DIN0630D10QV 940526Q

DIN Element DIN0630R02QV PR4512Q

DIN Element DIN0630R05QV PR4513

DIN Element DIN0630R10QV PR4514Q

DIN Element DIN0630R20QV PR4515Q

DIN Element DIN1000R02QV PR4516Q

DIN Element DIN1000R05QV PR4517Q

DIN Element DIN1000R10QV PR4518Q

DIN Element DIN1000R20QV PR4519Q

Donaldson P163322 944012Q

Donaldson P163542 944018Q

Donaldson P164375 944022Q

Donaldson P164378 944023Q

Donaldson P164381 944024Q

Donaldson P165569 944035Q

Donaldson P165659 944036Q

Donaldson P165675 944038Q

Donaldson P173081 940135Q

Donaldson P176565 944032Q

Donaldson P176566 944033Q
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Hydraulikfilter Austauschelemente

Hersteller Artikelnummer Parker P/N 

Donaldson P176567 944047Q

Donaldson P550786 940359Q

Fleetguard HF6098 940376Q

Fleetguard HF6319 940371Q

Hydac 0030D003BN3HC PR3031Q

Hydac 0030D005BN3HC PR3032Q

Hydac 0030D010BN3HC PR3033Q

Hydac 0030D020BN3HC PR3034Q

Hydac 0030D010BH3HC PR3037Q

Hydac 0060D003BN3HC PR3056Q

Hydac 0060D005BN3HC PR3057Q

Hydac 0060D010BN3HC PR3058Q

Hydac 0060D020BN3HC PR3059Q

Hydac 0060D003BH3HC PR3064Q

Hydac 0060D005BH3HC PR3065Q

Hydac 0060D010BH3HC PR3066Q

Hydac 0110D003BN3HC PR3085Q

Hydac 0110D005BN3HC PR3086Q

Hydac 0110D010BN3HC PR3087Q

Hydac 0110D020BN3HC PR3088Q

Hydac 0110D003BH3HC PR3093Q

Hydac 0110D005BH3HC PR3094Q

Hydac 0110D010BH3HC PR3095Q

Hydac 0110D020BH3HC PR3096Q

Hydac 0160D003BN3HC PR3114Q

Hydac 0160D005BN3HC PR3115Q

Hydac 0160D010BN3HC PR3116Q

Hydac 0160D020BN3HC PR3117Q

Hydac 0160D010BH3HC PR3124Q

Hydac 0240D003BN3HC PR3143Q

Hydac 0240D005BN3HC PR3144Q

Hydac 0240D010BN3HC PR3145Q

Hydac 0240D020BN3HC PR3146Q

Hydac 0240D005BH3HC PR3152Q

Hydac 0240D010BH3HC PR3153Q

Hydac 0240D020BH3HC PR3154Q

Hydac 0330D010BN3HC PR3174Q

Hydac 0330D020BN3HC PR3175Q

Hydac 0330D010BH3HC PR3182Q

Hydac 0330D020BH3HC PR3183Q

Hydac 0660D005BN3HC PR3202Q

Hydac 0660D010BN3HC PR3203Q

Hydac 0660D020BN3HC PR3204Q

Hydac 0660D003BH3HC PR3209Q

Hydac 0660D005BH3HC PR3210Q

Hydac 0660D010BH3HC PR3211Q

Hersteller Artikelnummer Parker P/N 

Hydac 0660D020BH3HC PR3212Q

Hydac 0035D020BN3HC 937058Q

Hydac 0140D003BH3HC 937059Q

Hydac 0140D010BH3HC 937063Q

Hydac 0140D010BN3HC 937064Q

Hydac 0280D005BH3HC 937069Q

Hydac 0280D005BN3HC 937070Q

Hydac 0280D010BH3HC 937071Q

Hydac 0280D010BN3HC 937072Q

Hydac 0280D020BN3HC 937074Q

Hydac 0500D010BN3HC 937080Q

Hydac 0030R010BN4HC 938255Q

Hydac 0030R020BN4HC 938256Q

Hydac 0060R010BN4HC 938259Q

Hydac 0060R020BN4HC 938260Q

Hydac 0075R010BN4HC 938263Q

Hydac 0075R020BN4HC 938264Q

Hydac 0110R010BN4HC 938267Q

Hydac 0110R020BN4HC 938268Q

Hydac 0160R010BN4HC 938271Q

Hydac 0160R020BN4HC 938272Q

Hydac 0165R005BN4HC 938274Q

Hydac 0165R010BN4HC 938275Q

Hydac 0165R020BN4HC 938276Q

Hydac 0240R003BN4HC 938277Q

Hydac 0240R005BN4HC 938278Q

Hydac 0240R010BN4HC 938279Q

Hydac 0240R020BN4HC 938280Q

Hydac 0330R003BN4HC 938281Q

Hydac 0330R005BN4HC 938282Q

Hydac 0330R010BN4HC 938283Q

Hydac 0330R020BN4HC 938284Q

Hydac 0500R005BN4HC 938286Q

Hydac 0500R010BN4HC 938287Q

Hydac 0500R020BN4HC 938288Q

Hydac 0660R003BN4HC 938289Q

Hydac 0660R005BN4HC 938290Q

Hydac 0660R010BN4HC 938291Q

Hydac 0660R020BN4HC 938292Q

Hydac 0850R005BN4HC 938294Q

Hydac 0850R010BN4HC 938295Q

Hydac 0850R020BN4HC 938296Q

Hydac 0950R005BN4HC 938298Q

Hydac 0950R010BN4HC 938299Q

Hydac 0950R020BN4HC 938300Q

Hydac 1300R003BN4HC 938301Q
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Hydraulikfilter Austauschelemente

Hersteller Artikelnummer Parker P/N 

Hydac 1300R005BN4HC 938302Q

Hydac 1300R010BN4HC 938303Q

Hydac 1300R020BN4HC 938304Q

Hydac 1700R010BN4HC 938307Q

Hydac 1700R020BN4HC 938308Q

Hydac 0095D010BN4HC 938309Q

Hydac 2600R003BN4HC 938310Q

Hydac 2600R005BN4HC 938311Q

Hydac 2600R010BN4HC 938312Q

Hydac 0990D010BN4HC 939742Q

Hydac 0185R010BN4HC 939782Q

Hydac 0075D020BN4HC 939787Q

Hydac 0800RK010BN4HC 939788Q

Hydac 0300RK010BN4HC 939950Q

Hydac 1320D005BN4HC 940066Q

Hydac 0480R010BN4HC 944060Q

Hydac 0270R010BN4HC 939957Q

Hydac 0201RK015BN4HC 939986Q

Hydac 0330D005BN3HC PR3173Q

Hydac 0990D003V/LM484 939942Q

Hydac 0030D005BH3HC PR3036Q

Hydac 0060D020BH3HC PR3067Q

Hydac 0500R010BN4HC01203892 939895Q

Hydac 0060R003BN4HC 938257Q

Hydac 0500R003BN4HC 938285Q

Hydac 2600R020BN4HC 938313Q

Hydac 2600R010BN4HC-B4-KE50 939836Q

Hydac 0160D020BH3HC PR3125Q

Hydac 0500D020BN3HC 937082Q

Hydac 0140D020BN3HC 937066Q

Hydac 0330D003BN3HC PR3172Q

Hydac 0210R010BN4HC 939878Q

Hydac 1300R010BN4HC/KB 939869Q

Hydac 0140D005BN3HC 937062Q

Internormen 01.E 120.10VG.16.S.P 940391Q

Internormen 01.E 120.25VG.16.S.V 939723Q

Internormen 01.E 170.10VG.30.E.V 938232Q

Internormen 01.E 170.10VG.HR.E.V 938172Q

Internormen 01.E 175.3VG.16.E.P 940070Q

Internormen 01.E 210.10VG.16.S.V 938188Q

Internormen 01.E 210.25VG.16.S.V 938189Q

Internormen 01.E 30.10VG.30.E.V 938244Q

Internormen 01.E 320.10VG.16.S.V 938168Q

Internormen 01.E 320.25VG.16.S.V 938169Q

Internormen 01.E 360.10VG.30.E.V 938220Q

Internormen 01.E 360.10VG.HR.E.V 938176Q

Internormen 01.E 425.10VG.16.S.V 938192Q

Hersteller Artikelnummer Parker P/N 

Internormen 01.E 425.6VG.16.S.V 938191Q

Internormen 01.E 450.10VG.HR.E.V 938216Q

Internormen 01.E 60.10VG.HR.E.P 940151Q

Internormen 01.E 600.10VG.HR.E.P 940152Q

Internormen 01.E 631.10VG.16.S.V 938212Q

Internormen 01.E 631.25VG.16.S.V 938213Q

Internormen 01.E 631.3VG.16.E.P 940052Q

Internormen 01.E 631.6VG.16.E.P 940053Q

Internormen 01.E 90.10VG.HR.E.V 938240Q

Internormen 01.E 90.25VG.HR.E.V 938241Q

Internormen 01.E 950.10VG.10.S.V 939725Q

Internormen 01.NBF25-40.3VL.B.P 938251Q

Internormen 01.NBF55-85.3VL.B.P 938252Q

Internormen 01.TS625.25VG.B 940071Q

Mahle 852125SMX10 939735Q

Mahle 852264MIC25 939956Q

Mahle 852436SM25 PR4376Q

Mahle 852519MIC10 937106Q

Mahle 852519SML 937107Q

Mahle 852690SM10 937108Q

Mahle 852760SM10 937109Q

Mahle PI1005MIC25 PR2829Q

Mahle PI1030MIC25 PR2861

Mahle PI1115MIC10 PR2852

Mahle PI2108SMX3 PR2838Q

Mahle PI2130SMX3 PR2862Q

Mahle PI2208SMXVST3 PR2841Q

Mahle PI2230SMXVST3 PR2865Q

Mahle PI3105SMX10 PR2831Q

Mahle PI3108SMX10 PR2839Q

Mahle PI3111SMX10 PR2847Q

Mahle PI3115SMX10 PR2855Q

Mahle PI3130SMX10 PR2863Q

Mahle PI3145SMX10 PR2871Q

Mahle PI3205SMXVST10 PR2834Q

Mahle PI3208SMXVST10 PR2842Q

Mahle PI3211SMXVST10 PR2850Q

Mahle PI3230SMXVST10 PR2866Q

Mahle PI3245SMXVST10 PR2874Q

Mahle PI4105SMX25 PR2832Q

Mahle PI4108SMX25 PR2840Q

Mahle PI4111SMX25 PR2848Q

Mahle PI4115SM25 PR2856Q

Mahle PI4130SMX25 PR2864Q

Mahle PI4205SMXVST25 PR2835Q

Mahle PI4208SMXVST25 PR2843Q

Mahle PI4211SMXVST25 PR2851Q
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Hydraulikfilter Austauschelemente

Hersteller Artikelnummer Parker P/N 

Mahle PI4245SMXVST25 PR2875Q

Mahle PI8330DRG40 940030Q

Mahle PI8430DRG60 939841Q

Mahle PI8508DRG100 940042Q

Mahle PI8530DRG100 940028Q

Mann and Hummel BF-1018/1 939332Q

Mann and Hummel H-15111/2 939338Q

Mann and Hummel H-20211 939335Q

Mann and Hummel H-25444 939334Q

Mann and Hummel H-28545 939336Q

Mann and Hummel P-19185 939337Q

MP Filtri CU025A25VN 943796Q

MP Filtri CU040A25VN 943800Q

MP Filtri CU100A10VN 943803Q

MP Filtri CU100A25VN 943804Q

MP Filtri CU200A25VN 943808Q

MP Filtri CU250A06VN 943810Q

MP Filtri CU250A10VN 943811Q

MP Filtri CU250A25VN 943812Q

MP Filtri CU350A10VN 943815Q

MP Filtri CU630A10VN 943819Q

MP Filtri CU630A25VN 943820Q

MP Filtri HP0371A03VN 938321Q

MP Filtri HP0371A10VN 938323Q

MP Filtri HP0371A25VN 938324Q

MP Filtri HP0372A10VN 938327Q

MP Filtri HP0372A25VN 938328Q

MP Filtri HP0651A10VH 943615Q

MP Filtri HP0651A10VN 938331Q

MP Filtri HP0651A25VN 938332Q

MP Filtri HP0652A03VN 938333Q

MP Filtri HP0652A10VH 943619Q

MP Filtri HP0652A10VN 938335Q

MP Filtri HP0652A25VN 938336Q

MP Filtri HP0653A10VN 938339Q

MP Filtri HP0653A25VN 938340Q

MP Filtri HP1351A10VN 938343Q

MP Filtri HP1351A25VN 938344Q

MP Filtri HP1352A10VH 943631Q

MP Filtri HP1352A10VN 938347Q

MP Filtri HP1352A25VN 938348Q

MP Filtri HP1353A10VH 943635Q

MP Filtri HP1353A10VN 938351Q

MP Filtri HP3201A10VN 938355Q

MP Filtri HP3202A06VN 938358Q

MP Filtri HP3202A10VH 943643Q

MP Filtri HP3202A10VN 938359Q

Hersteller Artikelnummer Parker P/N 

MP Filtri HP3202A25VN 938360Q

MP Filtri HP3203A10VH 943647Q

MP Filtri HP3203A10VN 943502Q

MP Filtri HP3204A10VH 943651Q

MP Filtri HP3204A10VN 943506Q

MP Filtri MF0301A10VN 943705Q

MP Filtri MF0301A25VN 943706Q

MP Filtri MF1001A10VN 943709Q

MP Filtri MF1001A25VN 943710Q

MP Filtri MF1002A03VN 943711Q

MP Filtri MF1002A10VN 943713Q

MP Filtri MF1002A25VN 943714Q

MP Filtri MF1002P25NV 943748Q

MP Filtri MF1003A10VN 943717Q

MP Filtri MF1003A25VN 943718Q

MP Filtri MF1003P10NV 943749Q

MP Filtri MF1801A10VN 943721Q

MP Filtri MF1801A25VN 943722Q

MP Filtri MF1801P10NV 943751Q

MP Filtri MF1802A10VN 943725Q

MP Filtri MF4001A10VN 943729Q

MP Filtri MF4001A25VN 943730Q

MP Filtri MF4002A10VN 943733Q

MP Filtri MF4002A25VN 943734Q

MP Filtri MF4003A10VN 943737Q

MP Filtri MF4003A25VN 943738Q

MP Filtri MF7501A10VN 943741Q

MP Filtri MF7501A25VN 943742Q

MP Filtri MR1001A25V 938320Q

MP Filtri MR1002A10V 943880Q

MP Filtri MR1003A10V 943888Q

MP Filtri MR1003A25V 943889Q

MP Filtri MR1004A10V 943896Q

MP Filtri MR1004A25V 943897Q

MP Filtri MR2502A10V 943912Q

MP Filtri MR2502A25V 943913Q

MP Filtri MR2503A10V 943920Q

MP Filtri MR2503A25V 943921Q

MP Filtri MR2504A10V 943928Q

MP Filtri MR2504A25V 943929Q

MP Filtri MR6302A10V 943944Q

MP Filtri MR6302A25V 943945Q

MP Filtri MR6303A10V 943952Q

MP Filtri MR6303A25V 943953Q

MP Filtri MR6304A10V 943960Q

MP Filtri MR6304A25V 943961Q

Palfinger EA1412ORG 940278Q
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Hydraulikfilter Austauschelemente

Hersteller Artikelnummer Parker P/N 

Pall HC0008FKP11H 940166Q

Pall HC6200FKN8H 938159Q

Pall HC6200FKS8H 938160Q

Pall HC6300FKS26H 937125Q

Pall HC8300FKN16H PR2798Q

Pall HC8300FKN39H 932873Q

Pall HC8300FKN8H 927861Q

Pall HC8300FKP16H PR3455Q

Pall HC8300FKP39H 932872Q

Pall HC8300FKS16H PR3456Q

Pall HC8300FKS39H 932874Q

Pall HC8300FKT16H 933047Q

Pall HC8300FKT39H 932875Q

Pall HC8300FKT8H 929099Q

Pall HC8304FKN16H 937165Q

Pall HC8304FKP16H 937167Q

Pall HC8304FKP39H 937168Q

Pall HC8304FKT39H 937172Q

Pall HC8314FKP13H 940386Q

Pall HC8314FKS16H 937169Q

Pall HC8314FKS39H 937170Q

Pall HC8400FKS16H 933777Q

Pall HC8400FKS26H 933228Q

Pall HC8400FKT16H 933763Q

Pall HC8500FKN13H 935176

Pall HC8500FKP13H 935175

Pall HC8700FKS4H PR4455Q

Pall HC8700FKS8H PR4459Q

Pall HC8700FKT4H PR4456Q

Pall HC8700FKT8H PR4460Q

Pall HC8900FKP13H 933202Q

Pall HC8900FKP26H 933218Q

Pall HC8900FKS16H 933212Q

Pall HC8900FKS26H 933220Q

Pall HC8900FKT39H 937183Q

Pall HC8900FKT8H 933196Q

Pall HC9020FKN4H 933239Q

Pall HC9020FKN8H 933246Q

Pall HC9020FKP4H 925582Q

Pall HC9020FKP8H 925602Q

Pall HC9020FKS4H 925580Q

Pall HC9020FKS8H 925600Q

Pall HC9020FKT8H PR3446Q

Pall HC9021FKP4H 927725Q

Pall HC9021FKP8H 927723Q

Pall HC9021FKT4H 928642Q

Pall HC9021FKT8H 928643Q

Hersteller Artikelnummer Parker P/N 

Pall HC9100FKN13H 944094Q

Pall HC9100FKN8H 938163Q

Pall HC9100FKP13H 944093Q

Pall HC9100FKS8H 938164Q

Pall HC9100FKT13H 944096Q

Pall HC9104FKP13H 939964Q

Pall HC9400FKT26H 933258Q

Pall HC9600FKN13H 926845Q

Pall HC9600FKN16H 926890Q

Pall HC9600FKN4H 926841Q

Pall HC9600FKN8H 926843Q

Pall HC9600FKP13H 926698Q

Pall HC9600FKP16H 926699Q

Pall HC9600FKP4H PR3435Q

Pall HC9600FKP8H PR3436Q

Pall HC9600FKS13H 926839Q

Pall HC9600FKS16H 926888Q

Pall HC9600FKS4H PR3437Q

Pall HC9600FKS8H PR3438Q

Pall HC9600FKT13H 930162Q

Pall HC9600FKT16H 930164Q

Pall HC9600FKT4H PR3440Q

Pall HC9600FWT13H 937186Q

Pall HC9601FKP13H 927182Q

Pall HC9601FKP8H 927176Q

Pall HC9601FKT13H 927181Q

Pall HC9601FKT16H 928142Q

Pall HC9604FKP13H 937197Q

Pall HC9604FKP8H 937200Q

Pall HC9604FKS16H 937202Q

Pall HC9604FKT8H 937208Q

Pall HC9650FKS13H 937213Q

Pall HC9650FKT8H 933295Q

Pall HC9700FKS18H 932679Q

Pall HC9700FKS27H 933488Q

Pall HC9700FKS9H 932670Q

Pall HC9800FKN4H 930197Q

Pall HC9800FKN8H 930198Q

Pall HC9800FKP4H 930189Q

Pall HC9800FKP8H 930192Q

Pall HC9800FKS4H 930190Q

Pall HC9800FKS8H 930193Q

Pall HC9800FKT4H 930191Q

Pall HC9800FKT8H 930194Q

Pall HC9801FKS4H 937222Q

Pall UE219AN04Z 940401Q

Pall UE219AN08Z 940405Q
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Hydraulikfilter Austauschelemente

Hersteller Artikelnummer Parker P/N 

Pall UE219AN13Z 940409Q

Pall UE219AP13Z 940408Q

Pall UE219AS04Z 940402Q

Pall UE219AS08Z 940406Q

Pall UE219AS13Z 940410Q

Pall UE219AT04Z 940403Q

Pall UE219AT08Z 940407Q

Pall UE319AN13Z 940421Q

Pall UE319AP08Z 940416Q

Pall UE319AP13Z 940420Q

Pall UE319AP40Z 940428Q

Pall UE319AS13Z 940422Q

Pall UE319AS20Z 940426Q

Pall UE319AT20Z 940427Q

Pall UE619AN20Z 940433Q

Par Fit-Toolkit 

Mit dem Par Fit-Toolkit können Sie Ersatzteile 
schneller und einfacher finden und bestellen. Durch 
die Kombination von drei Programmen können 
Sie nach Teilenummer, Anwendung oder visueller 
Referenz suchen. Laden Sie das Par Fit-Toolkit 
herunter und erleichtern Sie sich künftig die Suche 
nach einem Ersatzteil. Verfügbar in mehreren 
Sprachen. 

www.parkerhfde.com/toolkit

Par Fit-Widget 

Das Par Fit-Widget ist eine reaktionsschnelle 
Anwendung, die in jede Website unabhängig von 
ihrer Größe integriert werden kann, indem der 
erforderliche Code einfach kopiert und eingefügt wird. 
Mit dem Widget, das in Englisch, Russisch, Deutsch, 
Spanisch und vielen anderen Sprachen verfügbar ist, 
können Sie Ihr Par Fit-Ersatzteil in Sekundenschnelle 
finden. 

www.parkerhfde.com/widget



Reinheitsgradanalysen von Parker  

Rentabilität beginnt mit sauberen Komponenten! 

„Da über 80 % der Systemausfälle auf Verschmutzung 
zurückzuführen sind, bieten wir an, den Reinheits-

grad von Systemkomponenten zu analysieren.“ 

Wissen Sie, dass Parker Filtration die folgenden 
Dienstleistungen anbietet?  
•	 Analyse des Sauberkeitsgrads der Komponenten. 
•	 Analyse der Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten. 
•	 Analyse der Filter und Filterelemente. 

Parker Filtration bestimmt den Sauberkeitsgrad von 	
Systemkomponenten gemäß ISO 16232. 

Starten wir die Reinheit! 

•	 Verhindern Sie ein Versagen der Systemkomponent-
en durch die Festlegung von Ziel Reinheitsgraden 
und regelmäßigen Überprüfungen, ob diese erreicht 
werden. 

•	 Erreichung niedrigerer Fertigungskosten durch 		
Einführung einer Kontrolle der Reinheitsgrade der 
Komponenten. 

•	 Die Systemleistung hängt nicht vom Glück ab. 

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

SERVICE
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Weitere Informationen zu unseren	
Aufbereitungslösungen finden Sie auf  
parker.com

WELTWEIT FÜHRENDE 
FILTRATIONSPRODUKTE

Als Experte für Filtrationstechnologie liefert Parker die 
fortschrittlichsten, zuverlässigsten und kostengünstigsten 
Aufbereitungslösungen für Flotten, Betriebsanlagen und Maschinen.   

Saubere, kühle und trockene Systeme tragen zu einer höheren 
Produktionsleistung sowie zur Zuverlässigkeit der Maschinen 
und einer längeren Lebensdauer der Flüssigkeiten bei. 
Aufbereitungsprodukte können die Lebensdauer Ihrer Flüssigkeit 
über die üblichen Wechselintervalle hinaus verlängern sowie Abfälle 
und Kosten drastisch reduzieren.  

•	� Kompetente Aufbereitungslösungen für anspruchsvolle 
Anwendungen. 

• 	 Einfach zu verwendende Systeme auf dem neuesten Stand              	
   	 der Technik, die Informationen, Erkenntnisse und Analysen zum          	
   	 Öl- und Kraftstoffzustand, zu den laufenden Emissionen und zur    	
      	Überwachung der Schallemissionen bieten. 

• 	 Verringerung des Zeit- und Kostenaufwands für die Wartung, 	    	
   	 Minimierung ungeplanter Stillstände und Sicherstellung einer 	       	
   	 effizienten Leistung über die gesamte Lebensdauer der Anlagen.

Mit dem globalen Netzwerk von Parker und einem langfristigen Engagement für 
Spitzenleistungen in der Forschung und Entwicklung bieten Ihnen unsere Lösungen 
die Sicherheit, in die besten Systeme und Produkte Ihrer Branche zu investieren.

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH 

AUFBEREITUNG
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WELTWEIT FÜHRENDE 
FILTRATIONSPRODUKTE

AUFBEREITUNG

Produktbeschreibung: 
Überträgt Flüssigkeit aus Fässern oder 
Lagertanks 
Maximal empfohlene Viskosität der 
Flüssigkeit: 
108 cSt
Visuelle Anzeige (Druckfilter/ Ausgang): 
3-farbige Ampelanzeige 
(sauber, Element wechseln, Bypass aktiviert) 
Filter-Bypass-Ventileinstellungen 
(wesentlich für Element): 
Saugfilter/ Eingang: 0,2 bar 
Druckfilter/ Ausgang: 2,4 bar 
Durchfluss: 
38 l/min

Betriebstemperatur: 
-40 °C bis +66 °C 
Erforderliche Stromversorgung: 
240 Volt, 60/50 Hz, einphasig 
Elektromotor: 
¾ PS bei 3450 U/min, ODP 
Thermischer Überlastschutz 
Aufbau: 
Wagenrahmen - Stahl 
Filterkopf - Aluminium 
Filterglocke - Stahl 
Schläuche - PVC (Std.) 
EPDM (Hochtemperaturoption) 
Stäbe - PVC (Std.) 
Stahlrohr (Hochtemperaturoption) 
Gewicht: 
45,4 kg

10MFP-Serie 
Mobiler Filtrationswagen 

Produktmerkmale

Der mobile Filtrationswagen der 10MFP Serie entfernt 
Wasser und Verunreinigungen aus Hydraulikflüssigkeiten. 
Es ist zur Vorfilterung geeignet und kann bis zu 38 L/min 
übertragen. Optional können die Reinheitsgrade mit Hilfe 
eines IPD Partikelzählers überwacht werden.
•	Der Hydraulikwagen 10MFP eignet sich ideal für die 

Vorfilterung, während Flüssigkeiten in Tanks gefüllt 
werden, oder um ein System zu reinigen. 

•	Par-Gel-Wasserentfernungselemente verfügbar. 

Technische Spezifikation

Artikelnummer Saugelement Filterfeinheit µm Netzstecker 

10MFP140SA10Q1EUR 40 μ synthetisches Element 10Q EUR 

10MFP140SA10Q1UK 40 μ synthetisches Element 10Q Vereinigtes Königreich 

Bestellinformationen 

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

AUFBEREITUNG

Ersatzelemente Beschreibung 

940971Q Ersatzelemente (Saugseite): Glasfaser, 20 μm 

940802 Ersatzelemente (Saugseite): synthetisch, 40 μm 

940803 Ersatzelemente (Saugseite): Drahtgeflecht, 40 μm 

937397Q Ersatzelemente (Druckseite): Glasfaser, 2 μm 

937398Q Ersatzelemente (Druckseite): Glasfaser, 5 μm 

937399Q Ersatzelemente (Druckseite): Glasfaser, 10 μm 

937400Q Ersatzelemente (Druckseite): Glasfaser, 20 μm 

940734 Ersatzelemente (Druckseite): Wasserabscheidung



Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.parker.com
28

Werden Verschmutzungen nicht entdeckt, kann dies 
zu schweren Schädigungen und einem Versagen der 
Anlagen führen. Die Filtersysteme von Parker decken 
Schifffahrts-, Öl-, Gas- und Industrieanwendungen ab 
und bieten profunde Erkenntnisse über den Zustand 
von Motoren und Maschinen. Sie erkennen kleinste 
Veränderungen und führen Eingriffe durch, bevor aus 
kleineren Komplikationen teure Probleme werden. 

Mit genauen Informationen zu Öl und Kraftstoff, 
Gas- und Schallemissionen können Sie eine optimale 
Leistung, eine zügigere Wartung, eine verbesserte 
Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer erreichen. 
Alles in allem bedeutet dies weniger Ausfallzeiten, 
geringere Kosten und höhere Rentabilität. 

DIAGNOSE - GRÖSSERE ZUVERLÄSSIGKEIT UND 
KOSTENEINSPARUNGEN 

Durch die Kombination von Sensoren und 
Diagnosewerkzeugen mit Kreislauffiltern und Offline-
Systemen erhalten Maschinenbediener Echtzeit-
Einblicke in den sich verändernden Systemzustand. 
Es werden dann faktenbasierte Entscheidungen 
getroffen, die die Betriebszeit verbessern und negative 
Auswirkungen auf den Gewinn minimieren.

GLOBALES 
UNTERNEHMEN

Wenn Sie in einem schwierigen, wettbewerbsintensiven 
Umfeld arbeiten, benötigen Sie jederzeit Geräte und Anlagen, 
auf die Sie sich verlassen können. Die weltweit führende 
Filtrationstechnologie von Parker Filtration ermöglicht es Ihnen, 
mit maximaler Effizienz und absolutem Vertrauen zu arbeiten.

DIAGNOSE
ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH 
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GLOBALES 
UNTERNEHMEN

ZUSTANDSMANAGEMENT  
AUF SEE, OFF-SHORE 
UND AUF DEM FESTLAND
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Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.parker.com

Betriebsdruckbereich: 
0 - 2,5 bar.  
Mit Druckminderungsventil:   
2,5 bis 350 bar. 
Betriebsviskosität:  
1-300 cSt. 
Durchflussbereich durch IOS:  
40-140 ml/min.; geregelt durch IOS-interne 
Pumpe auf 60 ml/min. 
Fluidverbindungsschnittstelle: 
ZULAUF: 6 mm Stecksystem. ABLAUF: 4 mm 
Stecksystem. 

Umgebungstemperatur bei Lagerung 		
des Geräts 
-40 °C bis +80 °C; 
Feuchtigkeitssensor:  
Lineare Skala im Bereich von 5 % bis 100 % rF 
WLAN-Fähigkeit: 
20 Meter im Innenbereich 
Stromversorgung:  
Ein geregeltes Netzgerät liegt der Einheit bei.

WLAN icount Oil Sampler (IOS) 
Mobile Zustandsüberwachung

Produktmerkmale 

Das IcountOS ist ein sehr robuster, tragbarer Partikelzähler, 
der zum Messen der Reinheitslevels in Kraftstoffen und/ oder 
Hydraulikfluiden verwendet werden kann. Direktes Messen aus 
der Leitung möglich oder ziehen von Proben aus Tanks dank der 
internen Pumpe.
•	 Kompakt, leicht und robust macht der mobile IOS die 

Feldanalyse schnell und einfach. 
•	 Direkte Probenahme aus einem Hydrauliktank, einem Fass 

oder Fahrzeugtank aber auch aus Hochdruckleitungen von 
Hydrauliksystemen. 

•	 Absolut autark einsetzbar – Laser-Partikeldetektor 
und -zähler, Batterie, Pumpe sowie Speicher mit 
Webseitengenerator zum Herunterladen von Daten auf einen 
beliebigen PC oder Laptop in einer kompakten Einheit. 

•	 Präzise reproduzierbare Ergebnisse, Echtzeiterkennung 
sowohl von Partikeln (bis zu 4 µm(c)) als auch von gelöstem 
Wasser.

Technische Spezifikation

Artikelnummer Flüssigkeitstyp Kalibrierung Inbegriffen 

IOS1221EUR Mineralöle MTD WLAN Schnittstelle und LAN-Kabel

Bestellinformationen 

Ersatzteile Beschreibung 

SER.MISC.067 Kontrollflüssigkeit 2x 500 ml
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LED-Anzeige 
RS232, 4-20 mA 

Support-Software für Setup und 
Datenprotokollierung enthalten. 
Feuchtigkeitsanzeige (% rF) enthalten.

icountPD – Partikeldetektor 
Leitungspartikeldetektor

System 20
Leitungssensoren und Monitore 

Produktmerkmale 

Das Parker IPD ist ein sehr kompakter Laser-Partikeldetektor für den 
permanenten Einsatz. Er ermöglicht die kontinuierliche Überwachung 
der Reinheitsklassen in Hydraulik- und Fluidkreisläufen. 
Ergebnisübertragung gemäß ISO 4406, AS 4059 oder NAS 1638 möglich.
•	 Unabhängige Überwachung der Systemkontaminationstendenzen. 
•	 Kontinuierliche Leistung für längere Analyse. 
•	 Sowohl optische Warnungen als auch elektrische Alarmsignale. 
•	 Selbstdiagnosesoftware. 
•	 Kosteneffektive Lösung zur Verlängerung der Lebensdauer der 

Flüssigkeit und zur Verringerung der Maschinenstillstandszeiten. 

Produktmerkmale 

•	 Der analoge Monitor verfügt über 3 fluoreszierende 
Anzeigen mit Schutzabdeckung. 

•	 Zur Verwendung mit allen Mineralölen, Wasser sowie Öl/
Wasser-Emulsionen. 

•	 Drei Größen von Leitungssensoren für Drücke bis 420 bar. 

Technische Spezifikation

Artikelnummer Flüssigkeitstyp Kabelverbindung 

IPD12322230 Mineralöle M12, 8-poliger Steckverbinder 

Artikelnummer Flüssigkeitstyp Durchflussbereich l/min 

STI0144100 Mineralöle 6 - 25 

STI1144100 Mineralöle 20 - 100 

STI2144100 Mineralöle 80 - 380 

Bestellinformationen 

Bestellinformationen 

Artikelnummer Flüssigkeitstyp Durchflussmessung Beschreibung 

STM6211110 Mineralöle l/min Analoger Monitor 

Ersatzteile Beschreibung Druckbereich 

ACC6NN019 Durchflussregelventil 10 - 300 bar 

ACC6NN048 Durchflussregelventil 2 - 15 bar

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

DIAGNOSE
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Die Partikel werden mit einer Fotodiode 
gemessen, die die Lichtintensität in einen 
Spannungsausgang umwandelt, der über die 
Zeit aufgezeichnet wird. 

Wenn ein Partikel das Probenschauglas 
durchläuft, wird die Abschattung der Lichtquelle 
gemessen und aufgezeichnet.

Diese Abschattung bewirkt einen 
Spannungsverlust, der im direkten Bezug zur 
Fläche des gemessenen Partikels steht.  

Der Spannungsverlust wird in einen 
Kapazitätswert umgerechnet und je nach 
Partikelgröße in einem der sechs Kanäle im 
icountLaserCM Logik gezählt und gespeichert.

Die Messergebnisse werden auf der LCD-
Anzeige in den anerkannten ISO- und NAS-
Standards angezeigt und können sofort 
ausgedruckt oder über die RS232 Schnittstelle 
auf einen Computer übertragen werden. 

Der integrierte Rechner ermöglicht die 
Speicherung von bis zu 300 Testergebnissen.

Wie funktioniert icountLaserCM?

Artikelnummer Flüssigkeitstyp Kalibrierung 

LCM202022 Mineralöle MTD-kalibriert 

Bestellinformationen 

icountLCM20 (LCM)
Mobiler Flüssigkeitspartikelzähler 

Produktmerkmale 

Das iCount LaserCM ist ein tragbarer Partikelzähler, 
der es Servicetechnikern ermöglicht schnell und 
einfach Reinheitslevels in Öl und Hydraulikfluiden 
zu messen. Neben dem Ausgeben von ISO und NAS 
Codes, kann es Daten grafisch darstellen und verfügt 
über einen internen Drucker.
•	 icountLCM20 ist eine bewährte Lösung 

zur Überwachung der Kontamination von 
Flüssigkeitssystemen. 

•	 2-minütiges Testverfahren. 
•	 Multi-Standard-Berichterstellung nach ISO, NAS 

und AS4059. 
•	 Dateneingabe, graphische Darstellung von Daten 

und integrierter Drucker. 
•	 Maximaler Druck von 420 bar. 

Ersatzteile Beschreibung 

ACC6NE015 Druckerpapier x 5 Rollen 

ACC6NE014 Druckerfarbband (x1) 

SPS2021 Single Point Sampler
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Aufbau: 
Loflow; Grillon TR55 
Easiflow; Glasfaserverstärktes Nylon 
Flowline; Messinggehäuse nach BS 2874 CZ114. 
Temperaturbereich: 
Loflow bis +60 °C 
Easiflow +5 °C bis +80 °C – Öl 
Easiflow +5 °C bis +60 °C – Wasser 
Flowline +20 °C bis +90 °C – Öl 
Flowline +0 °C bis +90 °C – Wasser 

Viskositätsbereich: 
Easiflow; 10 bis 200 cSt (Öl) 
Flowline; 10 bis 200 cSt (Öl) 
Genauigkeit: 
Loflow in der Regel ±2 % 
Easiflow ±5 % FSD (von Skalenendwert)
Flowline ±5 % FSD (von Skalenendwert) 
Wiederholbarkeit: 
±1 % FSD (von Skalenendwert)

Durchflussmesser
Öl- und Wasserdurchflussmesser

Produktmerkmale 

•	 Die LoFlow Serie umfasst mechanische Durchflussmesser, 
die eine optische Anzeige des Fluiddurchflusses in 
Hydraulikleitungen bereitstellen. LoFlow bietet ein schnelles 
Ablesen der Werte und präzise Messwerte dank des großen 
Skalenmaßstabs.

•	 Das Easiflow Portfolio besteht aus sehr ökonomischen, 
mechanischen Durchflussmessern, die eine optische Anzeige 
des Fluiddurchflusses in Hydraulikleitungen bereitstellen. 
Easiflow funktioniert in jeder Lage und wird zum Schutz von 
Anlagen und Equipment eingesetzt.

•	 Die Flowline Serie bietet sehr robuste, mechanische 
Durchflussmesser, die über eine optische Anzeige den 
Fluiddurchfluss in Hydraulikleitungen wiedergeben. Die auf 
Wasser und Öl kalibrierten Sensoren sind unempfindlich 
gegenüber Viskositätsänderungen und aus Messing verfügbar.

Technische Spezifikation

Beschreibung Artikelnummer Flüssig-keitstyp Anschluss Durchfluss l/min Druck Schaltbereich (l/min)

Loflow LF802412 Wasser ¾ BSPT Außengewinde 0.2 - 2.0 10 bar k. A. 

Easiflow EF7731111220 Wasser 1" BSPP Innengewinde 2 - 30 10 bar k. A. 

Easiflow EF7731112220 Wasser 1" BSPP Innengewinde 4 - 50 10 bar k. A. 

Easiflow EF7731111120 Öl 1" BSPP Innengewinde 2 - 30 10 bar k. A. 

Easiflow EF7731110221 Wasser 1" BSPP Innengewinde 1 - 15 10 bar 5 - 15 

Easiflow EF7731111221 Wasser 1" BSPP Innengewinde 2 - 30 10 bar 5 - 30 

Easiflow EF7731110121 Öl 1" BSPP Innengewinde 1 - 15 10 bar 5 - 15 

Flowline FM26122212 Öl ¼ BSPP Innengewinde 0.5 - 4.5 350 bar 

Flowline FM26122312 Öl ¼ BSPP Innengewinde 1 - 9 350 bar 

Flowline FM26222112 Öl ½ BSPP Innengewinde 2 - 20 350 bar 

Flowline FM26222122 Wasser ½ BSPP Innengewinde 2 - 20 350 bar 

Flowline FM26222222 Wasser ½ BSPP Innengewinde 5 - 46 350 bar 

Flowline FM26322112 Öl ¾ BSPP Innengewinde 5 - 55 350 bar 

Flowline FM26322212 Öl ¾ BSPP Innengewinde 10 - 110 350 bar 

Flowline FM26322222 Wasser ¾ BSPP Innengewinde 10 - 110 350 bar 

Bestellinformationen 

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

DIAGNOSE
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Flüssigkeitstyp:  
Schmier- und Hydrauliköle 
Messeinheiten: 
Wechselstromleitfähigkeit (nS/m), Permittivität, 
relative Luftfeuchtigkeit (%), Temperatur (°C), 
Druck (bar) 
Messbereich:  
Wechselstromleitfähigkeit: 0-999 (nS/m), 
Permittivität: 0-8, rF (0-100 %), Temp. (-20 bis 
110 °C), Druck (0-10 bar) 
Sensortechnologie:  
Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Druck von 
Drittanbietern. Ölzustand – Kapazitiv 
Spannung:  
10 - 32 VDC 

Betriebsumgebungstemperatur:  
-20 °C bis +80 °C 
Zulässige Flüssigkeitstemperatur:   
-20 °C bis +100 °C 
Maximaler Flüssigkeitsdruck:  
10 bar Überdruck (dauerhaft und vorübergehend) 
Schutzart: 
IP67
Kommunikation:  
Modbus über RS485 (CAN-fähig, noch nicht 
implementiert) 
Anschluss:
5-poliger M12-Stecker 
Gewindeanschluss:  
1/2" BSP

Fluid Condition Sensor (FCS) 
Multi-Parameter-Sensor

Produktmerkmale 

Der Fluid Condition Sensor (FCS) ist ein Leitungssensor, 
der auf die kontinuierliche, Echtzeitüberwachung wichtiger 
Kraftstoff- und Ölparameter in Hydraulik und Marine 
Anwendungen ausgelegt ist. Diese umfassen Leitfähigkeit, 
Permitivität, Feuchtigkeitsgehalt, Temperatur und Druck.
•	 Verringert die Komplexität der Maschinenkonstruktion, da 

nur noch ein Sensor notwendig ist. 
•	 Ersetzt mehrere einzelne Sensoren und reduziert den 

Verdrahtungsaufwand. 
•	 Vereinfacht die Datenverwaltung und die Verbindungen. 
•	 Ein Sensor verfügt über mehrere Ausgänge. 

Technische Spezifikation

Artikelnummer Flüssigkeitstyp 

FCS3111 Mineral-, synthetische Öle 

Bestellinformationen
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DIGI Kombi Wasser in Öl und TBN Zelle: 
0.02 - 1% 
200-1000 ppm 
0-10% 
0-20% 
0-100 TBN 

ECON Schwebstoff-Test:  
Qualitativ. 
ECON Viscostick:  
Go/No go.
ECON TAN Test:
TAN 0-6.

Technische Spezifikation

Artikelnummer Beschreibung 

FGK1108PA EasySHIP DIGI Field Kit 

Bestellinformationen

DIGI Field Kit
Multi-Parameter-Testkit 

Produktmerkmale 

•	 Labor-Messgenauigkeit in einem mobil einsetzbaren Kit. 
•	 Digitale Analyse auf dem neuesten Stand der Technik. 
•	 Überwachung von verbrennungsbedingtem Verschleiß und 

Oxidationsprodukten. 
•	 Leicht verständliche Ergebnisse. 

Ersatzteil Beschreibung 

FGK2002PA TBN-Reagenzienpack (50 Tests) 

FGK2003PA Elektronischer Schwebstoff-Reagenzienpack (50 Tests) 

FGK2101PA EasySHIP Wasser in Öl Reagenzienpack 50 Tests

FGK24743PA Total Acid Number/TAN Tropfenreagenzienpack 25 Tests

Testbereich: 
0,02 - 1 %, 100 - 3000 ppm, 0 - 10 % 
Testzeit: 
3 Minuten 

Akkulaufzeit:  
5 Jahre

Technische Spezifikation

Artikelnummer Beschreibung 

FGK17032PA Low Rang DIGI water kit 

Bestellinformationen 

Low Range DIGI Water Kit
Bestimmung des Wassergehalts in Öl

Produktmerkmale

Durch die Erkennung von Wasser im Öl werden Ihre Anlagen und 
Systeme gepflegt und geschützt und Schäden durch Wasser im 
Öl verhindert. Das DIGI Water in Oil-Testkit ermöglicht digitale 
Analysen und liefert schnell genaue Ergebnisse für die einfache 
Trendüberwachung.  
•	 Verhindern Sie Korrosion, Kavitation oder den Ausfall von Maschinen, 

indem Sie Wasser im Öl erkennen, bevor Schäden auftreten. 
•	 Minimierung der Instabilität von Additivpaketen und des Wachstums 

schädlicher Mikroben durch Überwachung des Öls. 
•	 Mobiler Einsatz an Bord oder im Feld: Die Testzellen sind sehr robust, 

langlebig und einfach zu bedienen. 

Ersatzteil Beschreibung 

FGK2101PA EasySHIP Wasser-in-Öl-Reagenzienpack (50 Tests) 

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

DIAGNOSE
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Bestellinformationen

Oil Check
Mobiles Gerät für die Ölzustandsüberwachung

Produktmerkmale 

 Der Oil Check ist ein komplett tragbares, batteriebetriebenes 
Condition Monitoring Gerät, das einen visuellen Hinweis 
zur Ölqualität liefert, indem es die Dielektrizitätskonstante 
von neuem und gebrauchtem Öl misst und vergleicht. 
Batterielaufzeit: > 150 Stunden oder 3000 Tests 
•	 Der handliche Oil Check Condition Monitor liefert einen 

optischen Vergleich zwischen neuem und altem Öl 
•	 Die numerische Anzeige zeigt eine Zu- oder Abnahme der 

Dielektrischen Leitfähigkeit. 
•	 Optionale gummierte Schutzhülle. 

Artikelnummer Flüssigkeitstyp Kalibrierung 

OLK605 Mineral-, synthetische Öle Speicherfähigkeit 

Ersatzteil Beschreibung 

ACC6NV001 Gummierte Schutzhülle 

Testbereich: 
Berechnete Viskosität bei 40 °C, 50 °C und 100 °C.  
Anzeige: 
8-stellige LED-Anzeige 

Strom:  
110 bis 240 AC 50/60 Hz

Technische Spezifikation

Artikelnummer Beschreibung 

FGK1200PA Ölanalyse-Viskosimeter (beheizt) 

Bestellinformationen

Beheiztes Viskosimeter 
Ölanalyse-Viskosimeter 

Produktmerkmale

Das beheizte Viskosimeter ist ein sehr robustes und leicht zu 
bedienendes Diagnosegerät, das innerhalb von Minuten genaue Öl 
Viskositätswerte liefert und so schnelle Wartungsentscheidungen 
vor Ort ermöglicht. Der zum Lieferumfang gehörende Koffer 
gewährleistet maximale Transportfähigkeit.
•	 Durch die Überwachung der Viskosität werden Frühwarnungen 

für eine Reihe allgemeiner Probleme ausgegeben. 
•	 Testen Sie eine noch größere Auswahl an Ölen durch Änderung 

des Viskositätsindex oder der Dichte. 
•	 Schätzen Sie die Verbrennungsleistung (CCAI) von Heizöl. 
•	 Robustes Hochleistungsgerät – ideal für den langfristigen 

Einsatz mit schnellen Ergebnissen.
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Anzeige: 
LCD, 2 Zeilen mit je 8 Zeichen.  
Distress®- Anzeige: 
Numerisch oder Text 
'OK' unter 10, 
'Verdächtig' zwischen 10 und 15, 
'Ungenügend' über 15. 
Messung läuft: 
Blinkende LED-Anzeige (zusätzlich zur Nachricht 
auf der LCD-Anzeige). 
Nichtflüchtiger Speicher: 
Zeigt beim Einschalten des Geräts die letzten 
Messwerte an. 

Automatische Abschaltung: 
Das Gerät schaltet sich 30 Sekunden nach dem 
letzten Tastendruck aus. 
Interne Batterien: 
NiMH-Akku über Micro-USB-Anschluss. 
Betriebstemperatur: 
0 °C bis 65 °C. 
Gesamtabmessungen: 
98 mm × 62 mm × 34 mm. 
(einschließlich magnetischem Sensorkopf) 
Gewicht: 
225 Gramm.

Technische Spezifikation

Artikelnummer Beschreibung 

FGH11510PA MHC Bearing Checker 

Bestellinformationen 

Bearing Checker
Akustische Analyse

Produktmerkmale 

Der Bearing Checker ist ein innovatives tragbares Messgerät, 
dass es Ingenieuren in kürzester Zeit erlaubt Lager- und 
Schmiermittelzustände zu analysieren. Ermöglicht bis zu 100 
Messungen pro Batterieladung.
•	 Werkzeug zur Messung von Schallemissionen. 
•	 Einfaches Messgerät im Taschenformat zur Bestimmung 

des Lagerzustands und unzureichender Schmierung. 
•	 Einfache Bedienung und umgehende Problemerkennung.

Strom:  
110 bis 240 AC 50/60 Hz

ZUSTANDSMANAGEMENT DURCH

DIAGNOSE
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EMEA-Produktinformationszentrum
Kostenlose Telefon-Hotline: 00 800 27 27 5374
(von AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, 
IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA) 

US-Produktinformationszentrum
Gebührenfreie Telefonnummer: +1-800-27 27 537

www.parker.com

Europa, Naher Osten, Afrika
AE – United Arab Emirates, 
Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria, St. Florian 
Tel:  +43 (0)7224 66201  
parker.austria@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/NL/LU – Benelux,  
Hendrik Ido Ambacht 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Belarus, Minsk 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

CH – Switzerland, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Czech Republic, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germany, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Denmark, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spain, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finland, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Greece, Piraeus 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Hungary, Budaörs 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Ireland, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IL – Israel 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.israel@parker.com

IT – Italy, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NO – Norway, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Poland, Warsaw 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovakia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turkey, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

UK – United Kingdom, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – South Africa, Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

Nordamerika
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asien-Pazifik-Raum
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – South Korea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – New Zealand, Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok 
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

Südamerika
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brazil, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374 

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200


